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IX. REZUMAT

Beneficiar: S.C. CONSUTIL S.R.L., CUL 16548922, ]33/680/2004, Sat Sasca Nous,
Comuna Cornu Luncii, nr. 424, judetul Suceava

Obiectiv de investifie: "DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE, CONSTRUIRE
STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI (PECO) TOTEM, SPATIU COMERCIAL, RESTAURANT
SI CAFENEA, IMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE AUTO, FOSA SI FANTANA”,
situat in Satul Sasca Noud, strada Principald nr. 34, Comuna Cornu Luncii, Judetul Suceava,
NC 30216

Amplasamentul studiat, teren cu suprafata de 1800mp, este situat in intravilanul
satului Sasca Noud, comuna Cornu Luncii, judetul Suceava si este identificat cu numsrul
cadastral 30216,

Conform extrasului de carte funciard nr. 30216 Cornu Luncii, imobilul este in
proprietatea beneficiarului, S.C. CONSUTIL S.R.L, intabulare drept de proprietate bun
propriu dobéndit prin conventie, cota actuali1/1.

Folosinta actuald este: teren curti constructii.

Destinatia terenului conform PUG aprobat al comunei - zoni de locuinte si
functiuni complementare.

Conform certificatului de urbanism nr. 90 din 05.09.2024, beneficiarul doreste
construirea unei statii de distributie carburanti, spatiu comercial, restaurant si cafenea,
imprejmuire teren, amenajare parcare auto si bransare la utilititi. Constructiile
proiectate au destinatia de Spatiu comercial, restaurant si cafenea (C1) si Statie de
distribuire carburanti (C2).

Pe amplasament sunt studiat sunt trei constructii C2, C3, C4 ce urmeazi a fi
demolate. Acestea sunt proprietatea beneficiarului conform extras de Carte Funciari nr.
30216.

Cladirile prezentate sunt nefunctionale, in prezent fiind eliberate de echipamente
si utilaje (anexele) si debrangate de la utilititi si anume - curent electric.

Pentru demolarea acestor constructii s-a eliberat Autorizatie de desfiintare
53/13.09.2024.

Caracteristicile clddirilor propuse pentru demolare :

Clidirea C2 - locuinti P+M

Parter - S construit -~ 110 mp

Mansardd ~ S=110 mp

S desfasurati = 220 mp

Constructia €3 - anexa - S construita= 55 mp, S destasurata = 55 mp
Constructia C4 - anexd - S construits = 167 mp, S desfisurats = 167 mp
Indicatori fizici -

A construits existents = 110 + 55 +167 =332 mp

A desfisurata existents = 220 + 55 +167 = 442 mp
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S teren proprietate = 1800 mp
POT existent= 18,44%

CUT existent = 0,245 mp/ADC
Categoria de importanti D
Clasa de importantd IV

Grad de rezistenti la foc IV

Bilant teritorial / indicatori urbanistici

Corp C1-Spatiu comercial/restaurant
Suprafatd construita propusd - 271.10mp
Suprafatd defsdsurata propusd - 271.10 mp
Suprafata utild - 236.70mp

Suprafata terasa - 20.65mp

Corp C2 - Statie de carburanti

Suprafata construitd propusi - 130.65mp
Suprafata defsasuratd propusad - 130.65mp;
Aria construitd pentru POT propus - 401,75 mp

Aria construita desfasuratd pentru CUT propus - 401,75 mp

Hmax + 6,40 m
Hstreasinﬁ +341m
Hstatie carburanti +6,5 1m

POT propus - 22.32%
CUT propus - 0.223mp/ADC
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Categoria de importantd a constructiei este - C -~ Constructii de importanti normali;

Clasa de importanta a constructiei este - III;
Grad de rezistentd la foc a constructiei este - 1I;

Descriere functionali

Corp C1 -spatiu comercial/restaurant
Parter

Vestiar femei - S= 3,75 mp

Vestiar barbati - 5= 3,75 mp

G.S. femei - S= 1,25 mp

G.S. barbati - S= 1,25 mp

G.S. S=1,30mp

Bucdtdrie /zond lucru - S= 28,55 mp
Restaurant - S= 82,50 mp

Birou - 5= 5,75 mp

Vestiar femei - S= 2,50 mp

Vestiar barbati - S= 2,50 mp

G.S. fermei - 5= 1,00 mp
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G.S. barbati - S= 1,00 mp

Depozit - 5= 16,80 mp

Supermarket - S= 76,70 mp
G.5.-5=8,10 mp

Suprafatd utild totala - S= 236,70 mp
Suprafatd terasa - 5= 20,65 mp

Corp C2 -statie carburanti

Statia peco propusi include doud pompe de alimentare cu 4 capuri. Acestea
sunt destinate alimentarii rapide cu combustibil pentru vehiculele in tranzit.

Statia este proiectatd pentru a asigura un flux optim al vehiculelor, cu acces facil
din drumul principal §i spatii de manevrd bine delimitate. Siguranta si eficienta
operafionald sunt prioritare, iar designul este modern si functional.

Statia de carburanti dispune de doui rezervoare bicompartimentate a cite
300001 fiecare, cu un volum de 60 mii de litri cu pereti etansi dubli si capac etans, precum
si de un rezervor AdBlue. Un rezervor contine 10000 litri de benzina premium si 20000 1
benzind normald, iar cel de-al doilea contine 10000l motorind premium si 200001
motorind normala.

Descrierea lucrdrilor de demolare necesare:
Caracteristicile tehnice ale cliddirilor ce se vor demola:

Corp C2:

= regim de Inaltime: P + M;

* functionalitate: imobilul are 6 inciperi (conform plan parter) si 6 camere (conform
plan mansarda);

* peretii din ziddrie structuralj;

* acoperis din sindrild bituminoasi;

= plangeu din beton.

Corp C3:

* regim de inaltime: parter;

* functionalitate: imobilul are o incipere (conform plan parter);

= peretii din zidarie structuralj;

* acoperis din sindril4 bituminoasi;

* planseu din beton.

Corp C4:

* regim de Inaltime: parter;

* functionalitate: imobilul are 2 inciperi (conform plan parter);

* peretii din structuri de lemn;

* acoperis din tabla filtuit3;

* planseu din lemn.

Finisaje:

= tencuieli exterioare decorative;

* tencuieli interioare pe bazi de var;
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* pardoseli din lemn;
* timpldrie usi si ferestre din lemn la interior si din PVC la exterior.

Constructiile sunt realizate din structur de zidarie portanti (C2 si C3) si structura
din lemn (C4).

Pentru lucririle de demolare s-a obtinut Autorizatia de desfiintare
nr.53/13.09.2024 eliberati de comuna Cornu Luncii jud Suceava.

Lucrarea de desfiinfare (demolare) se va executa de citre beneficiar, in regie
proprie, respectandu-se normele de protectia muncii, cu recuperarea, pe cit posibil, a
materialelor desficute in urma operatiunilor de demolare.

Sistem constructiv, materiale si finisaje

Corp C1 - Spatiu comercial/restaurant

Infrastructura va fi realizati din fundatii izolate tip bloc si cuzinet sub stalpi
metalici, alcdtuite din bloc de beton armat. Adancimea de fundare respectd adancimea de
inghet din zond. Intre fundatiile izolate, se vor realiza grinzi de fundare/echilibrare.
Pardoseala de la cota +0.00 se va realiza din beton armat si are grosime de cca 15cm.
Intreaga infrastructur3 se va realiza monolit.

Suprastructura va fi realizatd din metal, din profile laminate HEA si IPE pentru
grinzi si stalpi, contravéntuirile circulare ®22, grinzile longitudinale vor fi realizate din
teavd rectangulari.

Perete exterior alcdtuit din panou autoportant, termoizolat, cu ambele fete de
tabld otel 0.5/0.4mm, miez de poliizocianurat, cu prindere ascuns, grosime 100mm.
Reactie la foc B - 52, d0
Limita de rezistenta la foc E30 / EI30 / EW30

Perete interior alcituit din panou autoportant, termoizolant, cu ambele fete de
tabld metalica, miez de vati minerals, cu prindere ascunsa, grosime 100mm.

Reactie la foc A2 - s1, d0
Limita de rezistenta la foc E120 / E1120 / EW120.

Perete interior de compartimentare alcituit din structura metalica, vata bazaltica,
placat cu gips carton rezistent la foc.
Reactie lafoc AZ - s1, dO

invelitoarea constructiei este din panou autoportant, termoizolat, cu ambele fete
de tabla otel 0.5/0.4 mm, miez de poliizocianurat, cu 5 nervuri de rigidizare, grosime
100mm.

Reactie la foc B - 52, d0
Limita de rezistenta la foc R60 / RE60 / REI30

Constructia se incadreazi in Categoria de importanta ,C” (de importanta normala)

avand functiunea de bucitirie restaurant.

Corp C2 - Statie carburanti
Infrastructura va fi realizati din fundatii izolate tip bloc si cuzinet sub stalpii
metalici ce vor sustine acoperisul, alcituite din bloc de beton armat.
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Adancimea de fundare este la cota -4.45 m. Intre fundatiile izolate, se vor realiza
grinzi de fundare/echilibrare. Intreaga infrastructuri se realizeaza monolit.

Suprastructura va fi realizatd din 4 stlpi metalici HEA360 si grinzi IPE360 si
IPE400. Constructia se incadreazd in Categoria de importantd ,C’ (de importanti
normald) avind functiunea de statie de carburanti.

Pe limita de proprietate, in partea de vest, se va realiza un zid cu rezistent la foc
de 180 de minute cu grosime de 25 ¢m si indltimea de 3.20 m.

Finisaje interioare propuse C1

* pardoseald din gresie ceramici fira rosturi;

* placaj faianta - baie, hol si bucatirie, pand la inilfimea de 1.80mp;

= zugraveli interioare - var lavabil;

* tamplarie interioar3 si exterioara din PVC.

Investitia a fost proiectatd astfel incit si confere siguranta in exploatare

necesard, din punct de vedere al utilizirii ei fiind previzute:

= pardoseli din gresie antiderapant la terase si trepte exterioare din piatra, asigurind
un coeficient de frecare minim 0,4.

* ferestrele, scdrile si terasele au parapetul de 90cm.

* toate spatiile sunt prevazute cu iluminat natural si artificial.

* spatiile sunt prevazute cu instalatii interioare de incilzire, electrice, sanitare, toate
proiectate conform normelor in vigoare, cu parametri ce asigura protectia utilizatorilor.

Accesuri si parcaje

Cai de acces public: accesul, atit carosabil cat si pietonal, se face din drumul DN 2
-existent.

Sevorrealiza 11 locuri de parcare pe laturile estici si vestici ale amplasamentului.

Vecindatdti
Conform planuluj de situatie si documentatiei depuse, obiectivul are urmitoarele
vecinatati:

* NORD: teren neconstruit la limita amplasamentului studiat, pensiune turistici la
aproximativ 80m fata de limita amplasamentului studiat;

= EST: constructie P, nefunctionald la 9.81m fati de limita amplasamentului studiat,
1a 17.65m fatd de constructia C1 (restaurant), la 26.30m fati de rezervoarele de
carburanti sila cca 28m fatd de pompele de distributie; locuintd 1a cca 90m fagi de
limita amplasamentului studiat, la cca 100m fati de constructia C1, la cca 105m fata
de rezervoarele de combustibil §i la cca 108m fatd de pompele de distributie a
carburantilor;

* SUD: strada Principala (DN2) ia cca 4 m fati de limita amplasamentului studiat,
spatiu comercial P la cca 20 m de limita amplasamentului, la cca 60 m de rezervorul
subteran, respectiv la cca 30 de pompa de distributie carburanti; locuintd P la cca
27m fatd de limita amplasamentului studiat, la cca 37 m fati de pompele de
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distributie a carburantilor, la 42m fatd de rezervoarele de carburanti si la cca 48m
fatd de constructia C1 (restaurant) ;

" VEST: anexd locuintd la limita amplasamentului studiat, la cca, 9.11m fatd de
rezervoarele de carburanti i pompele de distributie, la cca 11m fatii de constructia
C1 (restaurant); locuingi Pla cca 30m fatd de limita amplasamentului studiat, la 40
m fatd de constructia C1 (restaurant), la cca 38 m fatd de rezervoarele de
combustibil si la cca 23m fatd de pompele de distributie a carburantilor; locuintd
P+M la cca 51m fatd de limita amplasamentului studiat, la cca 60m fatd de
rezervoarele de carburanti si pompele de distributie si la cca 63m fati de
constructia C1 (restaurant);

* Accesul in incinti se realizeazs pe latura sudic3, din Strada Principald (DN2).

in conditiile respectirii integrale a documentatiei prezentate si a recomandirilor
din prezentul studiu distantele existente fati de vecindtafi vor fi considerate perimetru
de protectie sanitari; la capacitatea prevadzuti in proiect, obiectivul poate functiona pe

amplasamentul existent.
Consideram ci activititile care se vor desfasura in cadrul acestui obiectiv nu vor

afecta negativ confortul si starea de sinitate a populatiei din zon3, prin aplicarea
masurilor previzute.

Evaluarea impactului a fost realizats printr-un studiu care a analizat potentialii
factori de risc din mediu precum st recomanddrile care au ca scop minimizarea efectelor
negative.

Impactul asupra factorilor de mediu determinanti ai sdndtdtii

Studiul de evaluare a impactului asupra sindtatii populatiei a analizat impactul
proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea influenta starea de sinitate si
confortul populatiei rezidente, masurile propuse pentru minimizarea efectelor negative
si accentuarea efectelor pozitive ale functionirii obiectivului precum si impactul asupra
determinantilor san&titii.

Consideram ci activititile care se desfigoari in cadrul acestui obiectiv, nu creeazi
premisele afectdrii negative a confortului si stdrii de sandtate a populatiei din zonj.

In perioada de functionare pot fi afectati factorii de mediu aer, sol, zgomot - dar
impactul poate fi minimizat prin aplicarea masurilor previzute.

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati
activitatilor de descircare in rezervor a combustibilului gi alimentare a automobilelor Ia
pomp4, in incinta obiectivului (NMCOV), in conditii atmosferice obignuite, s-au situat sub
concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in vigoare a benzenului - media anualj
este de 5 ug/m3 cu pragurile de evaluare de 2-3,5 pg/m?, conform Legii 104/2011.

Cumulativ (de la nivelul rezervoarelor de combustibil si a pompelor de
alimentare), in conditiile atmosferice obignuite ale zonei, dacj se foloseste recuperator
de vapori atit pentru rezervorul de combustibil cat si pentru pompele de distributie,
valorile imisiilor de NMCOV -~ Benzen ar fi sub concentratia maxim3 admis3 (CMA) de
normativele in vigoare si anume 0,8 - 1,5 mg/m3 medie zilnicii/ pe 30 min conform STAS
12574/87.
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Pentru reducerea emisiilor se recomand3 mentinerea curiteniei fn incinta
obiectivului, cu indepirtarea deseurilor, pentru evitarea descompunerii acestora si
degajérii de gaze nocive sau mirositoare, precum si pentru reducerea riscului de aparitie
a unor boli infectioase.

Pentru a limita emisiile de praf se recomandi s se umecteze platforma unde se
desfdsoari activititile.

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin masuridtori, efectuate de
laboratoare specializate.

Sistemul de recuperare si colectare a vaporilor reduce poluarea mediului
inconjurétor si rezolvd in mare parte problema pierderilor prin evaporare in timpul
descdrcdrii, depozitirii si livririi produselor petroliere In statie, apreciat la aproximativ
1/1000 din cantitatea livrati.

Avind in vedere ci instalatiile sunt dotate cu sistem de recuperare vapori se
estimeazd raportul de vapori/lichid ca fiind egal cu 1 cu o eficient3 de captare a vaporilor
de benzind mai mare sau egali cu 85% pentru pompe, in conditii normale de functionare,
cu masurile de reducere a poluirii, nu se va inregistra un impact negativ semnificativ dat
de emisiile din timpul functionirii statiei.

Este important ca sistemul de recuperare a vaporilor de carburant si fie intretinut
corespunzator pentru reducerea emisiilor si fncadrarea in limitele Ia emisie.

in conditii normale de functionare, cu misurile de reducere a poludrii, nu se va
fnregistra un impact negativ semnificativ dat de emisiile din timpul functionirii
obiectivului studiat.

Valorile concentratiilor substantelor poluante in aerul ambiant trebuie si nu
depaseasci valorile limit3, in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 104/2011 ~
privind calitatea aerului inconjurdtor) si STAS 12.574/87 - privind concentratiile
maxime admisibile ale substantelor poluante din atmosfera “Aer din zonele protejate”.

Beneficiarul proiectului se va asigura ci toate operatiile de pe amplasament s3 se
realizeze Tn aga fel fncit emisiile si mirosurile si nu determine deteriorarea calitatii
aerului, dincolo de limitele amplasamentului; se vor planifica si gestiona activititile din
care pot rezulta mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, {inind seama de conditiile
atmosferice, evitindu-se perioadele defavorabile dispersiei pe verticali a poluantilor
(inversiuni termice, timp innourat), pentru prevenirea transportului mirosului la
distante mai mari.

Sevor lua toate misurile pentru a atenua din zgomotul produs in timpul activititii
§i pentru a se incadra In limita legal3, la limita incintei amplasamentului.

in timpul functiondrii obiectivului, nivelul de zgomot echivalent la limita incintei,
datorat activitatilor din cadrul obiectivului, se va incadra fn intervalul previzut de SR
10009/2017 privind acustica urbani $i nu va depdsi la limita incintei 65 dB.

In conditiile respectdrii integrale a proiectului, obiectivul poate avea un impact
pozitiv din punct de vedere socio-economic in zond, iar eventualul impact negativ asupra
sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea urmitoarelor conditii,

Conditii si recomanddri
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Pentru diminuarea impactului pe care activitatea existentd in amplasamentul
analizat o poate avea asupra populatiei rezidente, sintetizim, in continuare, citeva din
mdsurile esentiale pe care titularul de activitate le va avea tn vedere.

La realizarea acestei investitii se vor obtine avizele specificate in certificatul de
urbanism si se vor respecta recomanddrile cuprinse in avizele / studiile de specialitate,
prevederile legale si normativele in vigoare.

Activitatea de pe amplasament trebuie si se desfigoare cu asigurarea si
implementarea tuturor misurilor de reducere a impactului asupra fiecarui factor de
mediu, aga cum au fost propuse in prezentul studiu.

Mdsuri pentru reducerea impactului asupra aerului
In perioada de demolare/construire a obiectivului se vor avea in vedere
urmdtoarele:

* in cadrul organizirii de santier, adoptarea de misuri specifice pentru prevenirea/
diminuarea impactului potential asupra calititii aerului si a sdnatatii populatiei;

* stropirea permanentd a platformelor santierului, pentru evitarea generdrii
emisiilor de praf in atmosferad datoriti lucririlor de sdpdturd pentru aleile de
circulatie;

= transportul materialelor si deseurilor produse in timpul executirii lucririlor de
demolare i constructie se va face cu mijloace de transport adecvate, acoperite cu
prelatd, pentru evitarea impristierii acestora;

® sevor folosi plase de retinere a particulelor de praf rezultate tn urma operatiunilor
de executie si se va practica stropirea cu ap3;

" pe perioada executiei lucririlor vor fi asigurate misurile si actiunile necesare
pentru prevenirea poluarii factorilor de mediu cu pulberi, praf si noxe de orice fel
prin folosirea plaselor de protectie care vor imprejmui zona de lucru;

* 1n etapa de santier, pentru a se evita cresterea concentratiei de pulberi in suspensie
in aer se va avea in vedere stropirea suprafetelor de teren la zi i curitirea
corespunzdtoare a mijloacelor de transport la iesirea din santier — nu se va parasi
incinta organizarii de santier cu rotile autovehiculelor si/sau caroseria murdari;

" se va asigura restrictionarea vitezei de circulatie a autovehiculelor in corelare cu
factorii localj;

* asigurarea functiondrii motoarelor utilajelor si autovehiculelor la parametrii
normali (evitarea exceselor de vitezd si incirciturs);

® sevaalege traseul cel mai scurt intre locul de asigurare al materiilor prime si locul
de punere in oper3;

® stabilirea unor trasee clare de circulatie in interiorul incintei; se va mentine
curdtenia in incintj;

= utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, in acord cu
reglementarile UE in domeniul protectiei mediului;

* utilajele tehnologice vor respecta prevederile HG 332 /2007 privind stabilirea
procedurilor pentru aprobarea de tip a motoarelor destinate a fi montate pe masini
mobile nerutiere si a motoarelor destinate vehiculelor pentru transportul rutier de
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persoane sau marfd si stabilirea misurilor de limitare a emisiilor gazoase si de
particule poluante provenite de la acestea, in scopul protectiei atmosferei;

emisiile de poluanfi rezultati de la vehiculele rutiere trebuie si se incadreze in
normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere si protectiel mediului,
verificati prin inspectia tehnici periodic3;

pe perioada demoldrii/construirii, alimentarea cu carburan{i a mijloacelor de
transport se va face de la statii de distributie carburanti autorizate;

verificarea starii tehnice a utilajelor si echipamentelor, respectarea graficului de
Intretinere, reparatii curente si capitale; intretinerea utilajelor tehnologice pentru
minimizarea emisiilor excesive de gaze de ardere;

se va Intocmi §i respecta graficul de executie a lucrdrilor cu luarea in considerare a
conditiilor locale si a conditiilor meteorologice;

depozitarea materialelor ugoare in locuri special amenajate, astfel tncat si nu poati
fi luate de vant;

pe toatd perioada realizdrii lucririlor de realizare a investitiei vor fi respectate
prevederile STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele
protejate in ceea ce priveste pulberile.

In perioada de functionare a obiectivului vor fi respectate urmitoarele misuri:

beneficiarul va avea insa griji ca in timpul exploatirii clidirii si respecte normele
de prevenire §i stingere a incendiilor, prin intretinerea periodici a instalatiei
electrice de iluminat si fort4, si manipularea cu precautie a substantelor de curatire;
se va urmari ca in timpul operatiilor de incircare/descircare mijloacele auto si
stationeze cu motoarele oprite;
evitarea activitdtilor de incdrcare/descircare a mijloacelor de transport cu
materiale generatoare de prafin perioadele cu vint cu viteze mai mari de 3-3,5 m/s;
se va mentine ordinea si curatenia in incinta si in zona limitrofa obiectivului;
adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei
de rulare;
se va urmdri desfasurarea procesului tehnologic, astfel incat si nu se produci
fenomene de poluare;
utilizarea permanentd a sistemelor de captare si recuperare a vaporilor degajati
pentru evitarea poluarii atmosferei.
pentru satisfacerea conditiei tehnice referitoare la igiena aerului, Tn interiorul
cladirii se va asigura ventilatia naturali prin ochiurile mobile din tdmplariile
exterioare,
in zona de gatit si a friteozelor se va montata o hot care extrage aerul si particulele
de ulei;
exploatarea si Intretinerea corespunzitoare a tuturor echipamentelor si utilajelor
din dotarea instalatiilor existente pe amplasament;

Deseurile menajere rezultate in timpul activitiitii de exploatare a clidirii se vor

colecta §i se vor depozita temporar intr-un loc special amenajat, in tomberoane/
containere cu capac si vor fi ridicate de societiti specializate, pe bazi de contract.
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Platforma destinatd pentru depozitarea recipientelor de colectare selectivd a
deseurilor menajere va fi amenajati la distanta de minimum 10 m de ferestrele imobilelor
din imediata vecinatate.

Spatiile amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor vor fi situate la
distanta de minimum 5 m de ferestrele imobilelor din imediata vecinatate.

Filtrele hotei vor fi intretinute corespunzator, pentru asigurarea incadrarii
poluantilor in limitele maxime admise de legislatia in vigoare.

Exhaustarea aerului din bucitirie se face prin hotd dotatd cu filtre (pentru
retinerea mirosurilor), ciitre cosul de evacuare care va fi amplasat si direcfionat astfel
incit si fie minimizat potentialul disconfort olfactiv in vecinatate.

Se va implementa un program de verificare si de intretinere preventiva a
echipamentelor si instalatiilor (inclusiv a hotelor) in vederea elimindrii disconfortului
olfactiv. Se va asigura mentenanta sistemului de exhaustare si filtrele vor fi inlocuite cu
frecventa necesari pistrarii eficientei in refinerea mirosurilor.

Se recomand3 curdtarea regulatd a echipamentelor de bucétirie pentru a preveni
acumularea de grasimi si reziduuri care produc mirosuri puternice.

Daci apar sesiziri din partea populatiei, recomanddm ca operatorul si elaboreze
si si implementeze planul de gestionare a disconfortului olfactiv.

Recomandim s3 se infiinteze si si se intretind o perdea perimetrala de vegetatie
(arbori si arbusti), dupi cum zona permite (prin culturd in sol sau in ghivece), spre
locuinte, cu rol peisagistic, de barieri fonica si pentru diminuarea poluantilor din aer.

Pentru controlul emisiei de poluanti in aer se vor urmiri factorii de mediu si
activititile destinate protectiei mediului conform instructiunilor de folosire a
dispozitivelor din dotare.

In conditii normale de functionare, cu misurile de reducere a poludrii, nu se va
inregistra un impact negativ semnificativ dat de emisiile din timpul funcfiondrii
obiectivului studiat.

Impotriva senzatiei de disconfort a populafiei prin producerea de eventuale
mirosuri, praf, fum a obiectivului studiat, care afecteazi locatarii adiacenti obiectivului se
vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitétilor, astfel incat sa se incadreze in
normele din standardele in vigoare.

Mdsuri propuse pentru diminuarea impactului asupra apelor, solului/subsolului
Prin respectarea tuturor misurilor de demolare/construire, funcfionare a
obiectivului, precum gi a prevederilor din domeniul protectiei mediului, protectiei si
securititii muncii, poludrile accidentale cu impact semnificativ asupra apelor solului pot
fi prevenite si vor fi evitate.
Lucririle si misurile pentru protectia apelor, solului i subsolului propuse pentru
eliminarea riscurilor de poluare, din perioada de demolare/construire, sunt:
» utilizarea rationald a apei pentru spilarea platformelor betonate interioare si
exterioare;
* fntretinerea drumurilor de acces pentru a evita murddrirea rotilor autovehiculelor;
la iesirea din santier, in zona accesului auto, se va amplasa rampé de spilare pentru
curatarea rotilor autovehiculelor care ies din gantier;
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este interzisd parisirea santierului de cétre mijloacele de transport fird curdfarea
prealabild a rotilor;

lucririle de intretinere (inclusiv schimbul de ulef} si reparatii la utilajele utilizate in
activitatea de reorganizare a statiei vor fi numai in unititi autorizate, cu respectarea
prevederilor legislative de mediu privind gestionarea deseurilor produse §i a
substantelor si preparatelor periculoase;

se vor inlitura toate materialele sau depunerile din zona canalizdrilor pentru a se
evita obturarea acestora;

depozitarea materialelor de constructie si a stratului de sol fertil decopertat de la
suprafata se va face in zone special amenajate pe amplasament, fard a se afecta
circulatia fn zona obiectivului;

alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va face de la
statii de distributie carburanti autorizate;

se va asigura controlul strict al transportului materialelor de constructii cu
autovehicule, pentru prevenirea deversarilor accidentale pe traseu;

in cazul poludrii accidentale a solului cu produse petroliere gi uleiuri minerale de la
vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea
materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a
deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipiente adecvate in vederea
neutralizirii de citre firme specializate;

depozitarea stocurilor de materiale de constructii in spatii special amenajate,
ingradite, In santier.

Constructorul va asigura:

Utilizarea de materiale si materii prime cu impact minim asupra mediului;
Depozitarea materialelor necesare numai in locuri special amenajate si marcate;
Strangerea materialelor folosite dupi terminarea lucririlor §i transportarea
acestora la sediul prestatorului;
Eliberarea terenului de materiale care pot si degradeze sau 5a polueze zona;
Limitarea deplasirii echipelor si echipamentului numai pe cdile de acces aprobate;
Colectarea selectivd a deseurilor rezultate in urma lucririlor de demolare si
constructie;
Efectuarea transportului degeurilor in conditii de siguranta la agentii economici
specializati In valorificarea deseurilor;
Este interzisi arderea/neutralizarea si abandonarea deseurilor in instalatii,
respectiv locuri neautorizate acestui scop;
Pentru orice eveniment de mediu aparut din vina executantului in timpul lucrdrii va
fi anuntat imediat beneficiarul iar inldturarea efectelor se va face pe cheltuiala
executantului lucrarii.

Se propune in interiorul incintei, amenajarea unei platforme pentru pastrarea

pubelelor destinate colectarii si depozitirii degeurilor, presortare pe categorii, in vederea
valorificirii prin societai abilitate.

Deseurile inerte rezultate din activitatea de demolare si constructie, vor fi

depozitate separat si vor fi transportate la depozitul controlat cel mai apropiat de locatie.
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Refacerea siturilor dup# executie, unde va fi cazul, se va face prin agternere de sol
vegetal pentru asigurarea conditiilor pedologice de refacere a biodiversitatii.

Dupi realizarea investitiei, vor fi necesare masuri permanente de intretinere a
spatiilor plantate, a amenajérilor din incintd, astfel incat si nu se producd degradari
importante ale terenului.

Conform studiului geotehnic realizat de 5.C. PROMV MILENIUM S.R.L se recomandd:

Sistemul de fundatii trebuie ales astfel incit si transmitd la teren incircérile
constructiei, inclusiv cele din actiuni seismice, asigurdnd indeplinirea conditiilor privind
verificarea terenului de fundare la stéri limita.

Adancimea minim3 de fundare va fi conform NPI 12-2014 de minim 1.10m. cu
conditia patrunderii fundatiilor in terenul bun de fundare orizont argilos nisipos cu cel
putin 0.20 m.

De asemenea la realizarea sipiturilor se recomanda:

» pentru realizarea de sipituri de pand la 3.0m adancime declivitatea maximd a
taluzului stabil s3 fie de 2:1 (raport intre indltimea taluzului i protectie orizontala
a taluzului h/b) sau cu pereti verticali sprijiniti, iar la inaltimi de peste 3.00m sa
fie 2:1.5:

= pentru sipituri mai adinci de 3.0 m se vor respecta prevederile din normativul
NP120-14.

= programarea lucririlor de sipaturi exceptand perioadele de inghet sau / si de ploi,
terenul de pe taluzuri si de pe baza sdpaturilor va trebui ferit de orice tulburari
(mecanice sau datorate factorilor climatici). fn cazul unor eventuale inmuieri
insemnate, usciri excesive (exfolieri), remanieri prin sipare, inghet, etc. ale
materialului coeziv natural vor trebuie fnliturate partile afectate si inlocuite cu
material local (argild prifoasa compactatd chiar si cu beton slab);

* natura si starea terenului de la cota finald de fundare din sdpituri vor trebui
examinate si avizate In comun de cdtre proiectant, geotehnician, constructor si
beneficiar. inainte de betonarea egalizirilor: in cazuri de dubii majore se vor
reanaliza conditiile de teren.

* piamantul rezultat din sipaturd sa nu se depoziteze la o distantd mai mica de 1.0
m de la marginea gropii de fundatie: pentru sdpéturi p&nd la 0.75 m addncime.
Distanta se poate lua egald cu adancimea sapaturii;

= daci din cauze neprevizute turnarea fundatiilor nu se efectueaza imediat dupa
sdpare si se observi fenomene care indicd pericol de surpare, se vor lua misuri de
sprijinire a malurilor in zona respectivd sau de transformare a lor in pereti cu tal
uz.

Sistemul de fundatii trebuie ales astfel incat sa transmita la teren incarcarile
constructiei, inclusiv cele din actiuni seismice, asigurand indeplinirea conditiilor privind
verificarea terenului de fundare la stiri limita.

Recomandirile privind solutiile minime de fundare nu sunt limitative, iar
proiectantul de specialitate care va intocmi proiectul de rezisten{d poate utiliza gi alte
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solutii tehnice agreate de normele n vigoare, dar cu consultarea prealabila a inginerului
geotehnician.

in conditiile prezentate, amplasamentul are stabilitatea locald asigurata,
nefiind observate particularititi ale unor alunecari de teren mai vechi active sau aflate in
echilibru limita.

Se recomanda:

» masuri de sistematizare pentru evitarea infiltrafiilor de apd, atat in timpul
executiei cat si in timpul exploatarii;

= se vor realiza santuri de gardi pentru a preveni scurgerea necontrolatd a apelor
pe taluz;

= se recomandi realizarea excavatiilor in felii, straturi pentru a evita formarea
fronturilor tnalte de lucru, procedeu care are avantajul cd da posibilitatea unui
drenaj progresiv si evitd aparitia zonelor de tensiune;

= Sprijinirea sdp#turilor pentru realizarea fundatiei, pe timpul executiei respectand

NP 120 din 2014 si NP 124 din 2010.

De asemenea pentru prevenirea producerii unui fenomen de
alunecare/deplasare al terenului local se va tine seama de urmatorul factor:

Infiltratii ale apelor de suprafatd in perioadele cu precipitatii abundente. Avind in
vedere natura pimantului de la partea superioard a versantului, apa se poate infiltra si se
poate acumula In orizonturi permeabile. O consecin}d a acestor infiltratii este cresterea
gradului de saturare a masei de pdmant si a presiunii apei din pori, ce conduce in final la
sciderea caracteristicilor mecanice si depisirea conditiilor de echilibru limité. Ciclurile
sezoniere de umezire uscare conduc la deschiderea accentuata a fisurilor si microfisurilor
si patrunderea apei prin acestea pana la contactul cu roca de baza.

Astfel se recomandi limitarea infiltratiilor prin colectarea apelor de
suprafati in vederea reducerii inconvenientelor legate de presiunile ce se dezvolta in
cripaturile si fisurile din Intindere.

in perioada de functionare se impun urmatoare masuri:

» alimentarea cu api se va realiza de la reteaua publicd, existentd pe
amplasament;

» calitatea apei potabile trebuie s3 indeplineascd cerintele actelor normative
europene si romanesti (Directiva EU nr. 2184/2020 privind calitatea apei
destinate consumului uman; Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei
destinate consumului uman, publicati in Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din
25 ianuarie 2023);

» depozitarea deseurilor in locuri special amenajate; platforma destinatd pentru
depozitarea recipientelor de colectare selectiva a degeurilor menajere, va fi
amenajati la distanfa de minimum 10 m de ferestrele locuintelor, va fi
imprejmuitd, impermeabilizatd, cu asigurarea unei pante de scurgere si va fi
previzuti cu sistem de spilare i sifon de scurgere racordat la canalizare, va fi
dimensionat3 pe baza indicelui maxim de producere a gunoiului §i a ritmului
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de evacuare a acestuia si va fi intrefinutd in permanentd stare de curdtenie
(art.4, lit. a);

* instalatiile interioare de distributie a apei potabile si de evacuare a apelor
uzate, sifoanele de pardoseald, obiectele sanitare, precum W.C.-uri, lavoare,
bai, vor fi mentinute in permanent stare de functionare si de curdtenie;

= in prevederea diminurii incarcarii apelor uzate menajere cu poluanti, se vor
utiliza produse biodegradabile, existente pe piata intr-o largd varietate, de
asemenea, pentru a minimiza incdrcarea apelor rezultate in urma igienizarii
spatiilor de depozitare/tehnice, se va utiliza ca tehnologie de curitare, initial,
aspirarea spatiilor si apoi spalarea acestora;

» valorile maxime admise ale indicatorilor de calitate a apei evacuate sunt
stabilite in conformitate cu NTPA 002, H.G. 188/2002 completatd si modificata
cu H.G. 352/2005. Se vor respecta prevederile Legii 137/1995 (R1), privind
protectia mediului si Legea 107/1996 a apelor;

* pu este permis3 evacuarea nici unei substane sau materii care polueaza
mediul In apele de suprafati sau canalele de scurgere a apei pluviale de pe
amplasament sau din afara acestuia;

» combaterea scurgerilor de produse petroliere sau de alta naturd; evitarea
eventualelor deversiri in timpul executirii operafiunilor de descarcare a
carburantilor in rezervoare;

= in cazul poluirii accidentale a solului cu preduse petroliere si uleiuri minerale
de la vehiculele grele si echipamentele mobile se va proceda imediat la
decopertarea solului contaminat, stocarea lui in saci, tratarea de catre firme
autorizate/depozitarea in depozite de degeuri autorizate;

* impermeabilizarea prin betonare a tuturor zonelor unde ar exista posibilitatea
unor deversiri accidentale de produse petroliere;

= colectarea §i evacuarea in mod controlat a apelor meteorice potential
impurificate, colectarea pierderilor accidentale de carburanti din zona de
distributie si retinerea poluantilor in instalatia de pre-epurare (separatorul de
produse petroliere};

» realizarea de racorduri etanse si flexibile, amplasate corespunzitor in sol, pe
un strat de nisip; addncimea conductelor va fi stabilita, astfel ncat sa nu
afecteze natura si structura solului; conducte de tragere si absorbtie vor fi din
polipropilens de fnalti densitate, fitingurile legate prin termosudurd, se
recomand3 utilizarea conductelor cu pereti dubli;

* monitorizarea calitatii apelor pre-epurate;

= instituirea unui program de inspectie a traseului retelei de canalizare
interioara si a unui management corespunzétor; este important si existe si sa
fie verificatd etansarea bazinelor care confin materiale, substante periculoase
pentru a preveni poluarea freaticului;

= in caz de poludri accidentale se va acfiona in conformitate cu prevederile
planului de prevenire si combatere a poluirilor accidentale prin mijloacele §i
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materialele necesare interventiei, pentru eliminarea cauzelor si limitarea
efectelor poludrii;

» prevenirea poludrii prin pierderi de produse petroliere: limitatoare de
umplere pentru evitarea deversdrilor fn timpul incrcirii rezervoarelor;
dispozitive la pompe care inchid alimentarea automat la umplerea
rezervorului;

» verificarea etanseititii conductelor tehnologice §i respectarea tehnologiei de
descdrcare.

Statiile de distributie a produselor petroliere care comercializeaza uleiuri de
motor si de transmisie au urmdtoarele obligatii conform art. 31 alin (2} din ouG
nr.92/2021 privind regimul degeurilor:

* sj amenajeze un spatiu de colectare a uleiurilor uzate in incintd sau intr-o zond
aflati la o distanti acceptabili pentru clienti §i sa asigure colectarea cu titlu gratuit
a acestora pentru tipurile de uleiuri comercializate;

= 53 predea uleiurile uzate colectate operatorilor economici prevézuti la art. 9, alin.
(1) din HG nr. 235/2007;

= si afiseze la loc vizibil indicatoare privind amplasarea spatiilor de colectare.

Pentru a nu polua solul cu produse petroliere, rezultate prin scurgeri accidentale,
se vor lua urmatoarele masuri:
= montarea de valve de preaplin pe conductele de incdrcare ale rezervorului, care
opresc Incircarea la atingerea a 95% din capacitatea rezervorului;
« evitarea eventualelor deversiri in timpul umplerii rezervorului autovehiculelor,
prin utilizarea unor pistoale speciale de umplere, previzute cu dispozitive care
tnchid alimentarea automat, la umplerea rezervorului.

Separatorul de hidrocarburi dispus pe traseul retelei exterioare de canalizare ape
uzate tehnologice realizeazi purificarea apelor provenite din zona pompelor de
distributie a carburantilor si a platformei de descidrcare a cisternei.

Cu ocazia revizillor periodice se va verifica functionarea corespunzatoare a
plutitorului si grosimea stratului de material poluant adunat la suprafata. in cazul in care
grosimea stratului a atins sau se apropie de valoarea previzuti in proiect, se va indeparta
stratul.

Namolul provenind din separatorul de hidrocarburi, precum si din curdtirea
acestuia se considera deseu periculos — din acest motiv trebuie respectate prevederile
legale pentru depozitarea si distrugerea acestor deseuri.

Orice defectiune a separatorului trebuie reparatia imediat. Sunt interzise
modificirile constructive care interfereazi cu modul de functionare aga cum a fost el
proiectat, modificarea dimensiunilor conectorilor de intrare sau iegire sau utilizarea la
alte debite decit cele luate in calcul la proiectare.

Monitorizarea continui si operatiile de intretinere efectuate la intervale regulate
de timp sunt o conditie obligatorie pentru a garanta o operare pe termen lung fara
probleme.
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Se recomandi ca operatiile de intretinere sa se efectueze de citre o firma
autorizatd.

Se va programa operafiunea de curatare a separatorului de hidrocarburi. Pentru
curdtare se va apela la firme specializate.

Rapoartele de curatare si de intrefinere trebuie pistrate si puse la dispozifia
autoritatilor abilitate, la cerere. Ele trebuie sd contind observatiile referitoare la
evenimentele caracteristice (de exemplu reparatii accidentale).

Pot fi luate in considerare urmétoarele mdsuri suplimentare pentru prevenirea
pdtrunderii apelor uzate de spdlare, fn sol si in apele de profunzime:

» captarea §i reciclarea unei cantititi de apd uzatd cit mai mare posibil, utilizind
filtre, separatoare de uleiuri, sisteme de recuperare si alte astfel de tehnologii;

= angajarea unei firme autorizate de colectare a deseurilor pentru colectarea
noroiului umed si a celorlalte deseuri nereciclabile;

» uscarea noroiului in containere (care vor fi inchise etans, pentru a nu genera
mirosuri sau scurgeri de lichide) si colectarea lui ca deseu obignuit.

Deseurile menajere si cele rezultate din activitatea obiectivului de investitie vor fi depuse
in containere (europubele metalice cu capac) pe categorii si vor fi preluate periodic de
citre agentii economici autorizati din zoni. Evacuarea acestora se va face prin contract
cu o firma specializati. Europubelele vor fi amplasate pe platforma pavatd amenajata
conform prevederilor sanitare in vigoare.

Mdsuri de reducere a impactului asupra zgomotului

In perioada de demolare/construire a lucrdrilor

Pentru a se diminua zgomotul generat de sursele mentionate anterior si pentrua
fi respectate nivelele de zgomot, conform legislatiei in vigoare, sunt recomandate masuri
de protectie impotriva zgomotului §i anume:

= in vederea atenuirii zgomotelor si vibratiilor provenite de la utilajele in functiune
si mijloacele de transport, se va asigura dotarea acestora cu echipamente de
reducere a zgomotului; pentru a nu se depisi limitele de tolerantd admise, in
perioada de executie, utilajele si mijloacele de transport folosite vor fi verificate
periodic pentru mentinerea performantelor tehnice;

* se va asigura reducerea la minim a traficului utilajelor de constructie §i mijloacelor
de transport in apropierea zonelor locuite si se vor impune mdsuri pentru
reducerea zgomotului §i vibratiilor prin reducerea vitezei, utilizarea unor
autovehicule de gabarit redus etc;

= in perioada propusd pentru constructia obiectivului, pentru a nu se crea probleme
de disconfort pentru populatia din zona datoriti zgomotului de la utilajele folosite,
se va respecta programul de lucru diurn;

= in zona fronturilor de lucru si a organizarii de gantier se vor lua toate masurile
pentru respectarea prevederilor HG 493/2006 privind cerintele minime de
securitate si sanitate referitoare la expunerea lucritorilor la riscurile generate de
zgomot;
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toate vehiculele si echipamentele mecanice folosite vor fi previzute cu amortizoare
de zgomot;

echipamentele mecanice trebuie si respecte standardele referitoare la emisiile de
zgomot in mediu conform HG 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu
produse de echipamentele destinate utilizarii in exteriorul clddirilor;

toate compresoarele vor fi modele “sunet redus”, echipate cu protectii acustice care
yor fi puse in functiune de fiecare data cind masina este utilizata, si toate
echipamentele de percutie vor fi echipate cu amortizoare de zgomot de tipul
recomandat de fabricant;

masinile care nu sunt utilizate permanent vor fi oprite in intervalul in care nu se
lucreazi sau vor fi date la minim;

limitarea vitezei de circulatie a utilajelor in santier la 5 km/ora;

zgomotul emis de orice echipament utilizat va avea un nivel maxim mésurat la
distanta de 1 m de fatada cladirii sub Leq 75dB.

vibratiile si nivelul de zgomot vor fi miisurate de personal de specialitate, la cererea
Dirigintelui de santier, pentru a se stabili valorile Tn timpul operatiilor cu impact
(spargeri betoane si trafic).

In perioada de functionare

M3surile luate prin proiectul tehnic pentru asigurarea izoldrii acustice a spatiilor

si vecindtatilor la zgomot aerian sunt:

incinta aferentd obiectivului este exploatatd astfel incét, prin functionare, sd nu
genereze zgomote sau vibratii susceptibile de a afecta sinitatea sau linistea
vecinatitilor;

in interiorul incintei este interzisa folosirea oricarei forme de avertizare acusticd
(sirene, claxoane, megafoane etc.) care poate deranja vecindtitile, cu exceptia
folosirii acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui
accident sau incident grav;

pentru a nu depdsi limita de zgomot societatea va trebui si impund atdt pentru
mijloacele auto ce deservesc functiunea cat si pentru mijloacele auto ale
beneficiarilor, limitarea vitezei de deplasare in interiorul incintei;

asigurarea intretinerii ciilor de acces interioare astfel incat si nu existe denivelari
ce pot genera zgomot;

stationarea cu motorul oprit;

mentinerea caracteristicilor tuturor utilajelor indicate de firmele constructoare;
utilizarea de echipamente performante, care si nu produca un impact semnificativ
prin zgomotul produs;

respectarea normelor de protectie a muncii - se vor efectua instructajele specifice
generale la locul de munca.

Mdsurile pentru limitarea zgomotului generat de traficul auto si de activitated

propriu-zisd:

pentru a nu depdsi limita de zgomot societatea va trebui s impund att pentru
mijloacele auto ce deservesc functiunea cit si pentru mijloacele auto ale
beneficiarilor limitarea vitezei de deplasare in interiorul incintei;
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= pentru a nu depisi limita de zgomot societatea va trebui sa impuna atit pentru
mijloacele auto ce deservesc functiunea cdt si pentru mijloacele auto ale
beneficiarilor limitarea vitezei de deplasare in interiorul incintei;

» respectarea programului de lucru conform legislatiei in vigoare;

* se va stabili programul de aprovizionare / evacuare degeuri astfel incét deranjul
creat vecinititilor si fie minim - aprovizionarea cu consumabile nu se va face in
timpul orelor de odihni. Se vor evita zgomotele inutile in cadrul manevrelor de
manipulare in timpul aprovizionarii de orice fel.

= programul de functionare va fi intre orele 700 i 2200, evitindu-se, astfel, zgomotele
care ar putea interfera cu odihna locuitorilor din zond. Daca restaurantul va
functiona si in timpul noptii (dupa ora 23) vor fi necesare masuri suplimentare de
fonoizolare, care si asigure incadrarea zgomotului in limitele admisibile legal.

» echipamentele care contin piese in rotatie (pompe, ventilatoare) vor garanta
echilibrarea dinamic3 si vibratii reduse. Aceste echipamente se vor monta pe
suporti antivibratie si se vor racorda la restul instalatiei (conducte, canale de
ventilare) prin intermediul racordurilor flexibile. Furnizorii de astfel de
echipamente vor indica nivelul de zgomot garantat la 1 m de aparat.

Cresterea numdrului de locuri de parcare la finalizarea proiectului de investitii,
poate conduce la o crestere a nivelului de zgomot cauzat de traficul rutier, cu influente
pentru receptorii apropiati zonei de parcare.

Se vor respecta prevederile Ordinului Ministrului S&nétatii nr. 119/20 14 referitor
la Normele de igien3 si recomandari privind mediul de viatd al populatiei cu completarile
si modificdrile ulterioare si ale Legii nr. 11/2020 pentru sanctionarea faptelor de
tncilcare a unor norme de convietuire sociald, a ordinii i linigtii publice, cu modificirile
ulterioare.

Recomandim ca zona obiectivului s3 se amenajeze perimetral cu vegetatie (arbori,
arbusti) care va functiona ca o perdea de protectie impotriva propagirii zgomotelor si a
poluantilor rezultati din activitate; recomanddm plantarea de specii cu frunze persistente
care si asigure protectie tot timpul anului i intretinerea spatiilor plantate.

Functionarea obiectivului si nu duci la depdgsirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit previzute in Ord. 119/2014, cu completdrile
si modificirile ulterioare, in SR nr. 10009/2017 - Acustica urbana, in conformitate cu SR
iSO 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08. Aceastd recomandare se referd la zgomotul produs
de functionarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente
in zona {de exemplu traficul auto}).

Impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a obiectivului studiat, care afecteazi linistea publica
sau locatarii adiacenti obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a
nocivititilor, astfel incét sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.

in procedura de autorizare a altor constructii in zona fnvecinati obiectivului, DSP
judetean va stabili necesitatea efectudrii studiului de impact asupra sAnitdtii, in functie
de natura fiecdrui obiectiv.
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Concluzii

Studiul de impact asupra starii de sdnatate a populatiei a fost efectuatla solicitarea
beneficiarului conform adresei DSP Suceava, in conformitate cu prevederile Art.11, alin
(1), lit. u) din Ordinul Ministerului Sanititii nr. 119/2014 care aproba Normele de igiena
si sinitate publica privind mediul de viati al populatiei, cu modificarile §i completarile
ulterioare.

in documentatie au fost prevazute masuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului §i a sanatitii populagiei. Respectarea acestor masuri §i a
conditiilor tehnice privind dotdrile, cit si exploatarea in conditii de sigurantd a
instalatiilor in sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului
si sAnitatii populatiei.

Calitatea vietii si standardele de viaga ale comunititii locale nu vor fi afectate
negativ de punerea in practica a proiectului, in conditii normale de functionare.

fn conditiile respectirii integrale a documentatiei prezentate sia recomanddrilor
din prezentul studiu distangele existente fat3 de vecinititi vor fi considerate perimetru
de protectie sanitard; la capacitatea prevazutd in proiect, obiectivul poate functiona pe
amplasamentul existent.

Considerim ci activitatile care se vor desfasura in cadrul acestui obiectiv nu vor
afecta negativ confortul si starea de sanatate a populatiei din zond, prin aplicarea
misurilor prevazute.

Evaluarea impactului a fost realizata printr-un studiu care a analizat potentialii
factori de risc din mediu precum si recomandarile care au ca scop minimizarea efectelor
negative.

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati
activitdtilor de descdrcare in rezervor a combustibilului si alimentare a automobilelor la
pompd, In incinta obiectivului (NMCOV), In conditii atmosferice obisnuite, s-au situat mult
sub concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in vigoare a benzenului - media
anuali este de 5 pg/m3 cu pragurile de evaluare de 2-3,5 pg/m?, conform Legii 104/2011.

Cumulativ (de la nivelul rezervoarelor de combustibil si a pompelor de
alimentare), in conditiile atmosferice obisnuite ale zonei, dacd se foloseste recuperator de
vapori atat pentru rezervorul de combustibil cit si pentru pompele de distributie, valorile
imisiilor de NMCOV - Benzen ar fi sub concentratia maximi admisd (CMA) de normativele
in vigoare gi anume 0,8 - 1,5 mg/m? medie zilnica/ pe 30 min conform STAS 12574/87.

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin misurdtori, efectuate de
laboratoare specializate.

in conditii normale de functionare, cu misurile de reducere a peludrii, nu se va
inregistra un impact negativ semnificativ dat de emisiile din timpul functionarii
obiectivului studiat.

Valorile concentratiilor substantelor poluante fn aerul ambiant trebuie sd nu
depiseasca valorile limitd, in conformitate cu legislatia in vigoare (Legeanr. 104/2011 -
privind calitatea aerului inconjuritor) si STAS 12.574/87- privind concentratiile maxime
admisibile ale substantelor poluante din atmosferd “Aer din zonele protejate”.

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sd se
realizeze in asa fel incit emisiile gi mirosurile 53 nu determine deteriorarea calitatii
aerului, dincolo de limitele amplasamentului; se vor planifica si gestiona activititile din
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care pot rezulta mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, tindnd seama de condifiile
atmosferice, evitindu-se perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor
(inversiuni termice, timp fnhnourat), pentru prevenirea transportului mirosului la
distante mai mari.

Pentru controlul emisiei de poluanti in aer precum si a functionaril corecte a
instalatiei de evacuare/stocare a apelor uzate se vor urmiri factorii de mediu §i
activititile destinate protectiei mediului conform instructiunilor de folosire a

dispozitivelor din dotare.
In ceea ce priveste impactul potential al proiectului asupra conditiilor de viaga ale

locuitorilor in legiturd cu nivelul de zgomot, se poate aprecia cd acesta nu va inregistra
un nivel ridicat fat3 de situatia actuala.

Prin respectarea tuturor misurilor de organizare, functionare a obiectivuluij,
precum §i a prevederilor din domeniul protectiei mediului, protectiei i securitatii
muncii, poludrile accidentale cu impact semnificativ asupra apelor solului pot fi prevenite
si vor fi evitate.

Conform Ordinului 119 din 2014, modificat si completat de Ord. MS nr. 1257/2023
nivelul acustic echivalent continuu, misurat in exteriorul locuintei, la 1,5 m inilime de
sol, nu ar trebui sa depaseasca 50-55 dB (A), ziua i 40-45 dB (A) noaptea. Se vor lua toate
misurile pentru a atenua din zgomotul produs in timpul activitatii i pentru a se incadra
in limita legald, la limita incintei amplasamentului. Activitatile de construire se vor
desfisura doar in orar diurn.

in timpul functiondrii obiectivului, nivelul de zgomot echivalent la limita incintei,
datorat activititilor din cadrul obiectivului, se va incadra in intervalul prevazut de SR
10009,/2017 privind acustica urbani si nu va depdsi la limita incintei 65 dB.

Prin functionarea acestui proiect, cu respectarea misurilor de diminuare a
impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se consideri ci prognoza asupra
calititii vietii se menfine in conditiile anterioare, iar prin activitatea sa, conditiile sociale
ale comunitatii din localitate se vor fmbunititi, atat prin forta de munci solicitata, prin
calitatea fortei de muncé cat sia conditiilor de munca. Impactul obiectivului studiat va fi
pozitiv prin crearea de locuri de munci, valorificarea amplasamentului si asigurarea cu
carburanti a populatiei din zona si nu numai. Functionarea acestei investitii va contribui
la cresterea veniturilor la bugetul local.

Considerdm cd obiectivul de investifie: "DEMOLARE CONSTRUCTII EXISTENTE,
CONSTRUIRE STATIE DE DISTRIBUTIE CARBURANTI (PECO) TOTEM, SPATIU
COMERCIAL, RESTAURANT $I CAFENEA, iMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE
AUTO, FOSA SI FANTANA’, situat in Satul Sasca Noud, strada Principald nr. 34,
Comuna Cornu Luncii, Judetul Suceava, NC 30216, poate avea un impact pozitiv din
punct de vedere socio-economic si administrativ in zond, iar eventualul impact negativ

asupra sdndtdfii populatiel poate fi evitat prin respectarea conditiilor enumerate.

Elaborator,
Dr. Chirila Ioan
Medic Primar Igietia
Doctor in Medicind _ ..
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