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IX. REZUMAT

Beneficiar: M-EDY CONCRETE S.R.L., CUI: 29069905, }J33/827/2011, Sat Vicovu
de Jos, Comuna Vicovu de Jos, Nr. 996, Judet Suceava

Obiectiv de investitie: "AMPLASARE STATIE DE BETOANE MOBILA §I
CONSTRUIRE ANEXA (P)”, situat in comuna Vicovu de Jos, satul Vicovu de Jos, F.N, NC
40853

Amplasamentul obiectivului studiat este situat in localitatea Vicovu de Jos,
comuna Vicovu de Jos, judetul Suceava.

Conform extrasului de carte funciard nr. 40853 Vicovu de Jos, imobilul in
suprafati de 19.058 mp identificat cu numadrul cadastral 40853 este proprietatea
Comunei Vicovu de Jos. Imobilul este concesionat firmei S.C. VICOV CONSTRUCT S.R.L,
conform contractului de concesiune nr.4701/28.10.2004 si a actului administrativ 4406/
09.11.2004 incheiate cu Primaria Comunei Vicovu de Jos si cesionat cu toate drepturile
si obligatiile detinute in calitate de concesionar, citre S.C. M-EDY CONCRETE S.RL, in
baza contractului de cesiune de concesiune cu incheiere de autentificare 1893/
08.07.2022.

Conform certificatului de urbanism imobilul este situat in extravilan si partial in
intravilanul comunei.

Categoria de folosinti actuald a terenului este curti constructii si neproductiv.

Destinatia stabiliti prin P.U.G. si RL.U. - zoni protectie cale ferat, zond inundabila
a Raului Suceava - partial.

Terenul este situat pe partea stangd a unui drum public de interes local neclasificat
care se desprinde din drumul national DN2H.

Activitatea principald a societitii, conform Certificatului de inregistrare la ORC
Suceava, consti in Lucriri de constructii a clidirilor rezidentiale si nerezidentiale - cod
4120.

Activitatea specifici ce se va desfisura in cadrul obiectivului analizat este
prepararea betoanelor.

Personalul unitatii va fi compus din 3 persoane.

Programul de lucru este de 8 ore/zi, 180 zile/an.

Beneficiarul propune prin proiect, amplasarea unei statii de betoane mobile
STETTER M1TZ (56 mc/ h), bazin decantor si construire anexa (P).

Bilant teritorial
» Suprafatd teren totala: 19.058 mp;
» Suprafatd construita existenta: 345 mp;
» Suprafata desfasurata existenta: 990,60 mp;
* Suprafatd construita propusa: 935 mp;
» Suprafata desfasuratd propusa: 1580 mp;
» Statie de betoane pe platforma betonata 240 mp;
» Anexi parter spatiu de depozitare cu suprafata construita 350 mp;
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Indicatori urbanistici
= P.O.T existent: 1,8 %;
= C.U.T existent: 0,05;
= P.O.T propus 4,9%;
= C.U.T propus 0,08;
Incadrarea constructiilor
» (Categoria de importantd "D” redusa conform HGR nr. 766/1997;
» (Clasa de importanta "IV” redusd conform Normativ P100/1-2013;
» Grad de rezistenta la foc Il

Dotdri

Statia de betoane mobila STETTER M1 TZ
* Statia de betoane Stetter M1 TZ, are o capacitate de 56 mc/h, si este compusa din:
= Malaxor cu 2 axe;
* Buncar de agregate tip buzunar - 4 bucati
* Instalatie de dozare agregate;
= Instalatie de dozare ciment;
» Instalatie de dozare apa;
= Instalatie de dozare aditiv;
= Silozuri ciment - 2 buciti (cu o capacitate de 80 mc fiecare).

Silozurile de ciment sunt echipate conform normelor europene CE referitoare la
siguranta in munca si protectia mediului inconjurator, cu filtru de dezaerare pentru
silozul de ciment/ filer, sistem de injectare a aerului, sigurantd de supraumplere,
suprapresiune si subpresiune.

Silozurile de ciment sunt prevazute cu filtre circulare din otel ce contin la interior
elemente de filtrare verticale iar la partea superioard sunt prevazute cu capac de
protectie impotriva intemperiilor. Filtrele functioneaza cu scuturare, suprafata filtranta
este de 20 mp. Particulele de ciment separate din curentul de aer de citre elementele de
filtrare cad Tnapoi in siloz. Sistemul de filtrare reduce concentratia pulberilor emise sub
10 mg/mc.

Descrierea statiei - caracteristici tehnice generale
Depozit agregate:
* in buncire tip buzunar pentru umplere directa
» cuincircitor cu cupd 4 compartimente a 10 mc fiecare
» tipuri de agregate 4 x 10m3 = 40 m3
» dimensiunea agregatelor max 32 mm
Depozit de ciment / filer:
= in 2 silozuri de 80 mc/ 100 Tone
* tipuri de ciment / filer 2
Dozarea:
= agregatelor prin cantdrire
= cimentului / filerului prin cantarire
* apa prin cantdrire
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aditivilor lichizi volumetric
Acuratetea dozdrii este in conformitate cu DIN 1045, in mod automat pentru

doziri de 50-100%.
Malaxor:

1 turbo - malaxor STETTER T 1000 (1 mc /sarji beton proaspit)

Descdarcarea amestecului sau betonului:

pentru incdrcarea autobetonierelor

Sistemul de control:

actionare complet automatizata prin microcomputer

Sursd de alimentare:

Curent trifazat 400 V 50 Hz, +/-10%
Putere 150 kVA
Apa 3-4 bari, DN65, 45 mc/ h

Padocurile de agregate

Padocurile pentru depozitarea agregatelor, de unde va fi alimentatd statia de

betoane sunt pozitionate la sud de statie au o suprafati de aproximativ 250 mp, indltimea
peretilor va fi de aproximativ 2,2-2,5 m.

Vecinatdti

Conform planului de amplasament si documentatiei depuse, obiectivul studiat are

urmatoarele vecinatati:
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NORD: teren proprietate comuna Vicovu de Jos, paraul Aluna; riul Suceava la cca 200
m de limita amplasamentului; locuinte la cca 630 m de limita amplasamentului, la cca
675 m de statia de betoane, la cca 705 m de padocurile pentru depozitare agregate si
la 655 m de anexa (P);

EST: Statia de sortare-concasare existentd, apartinind S.C. DANYUS CONSTRUCT
S.R.L., pe acelasi amplasament (NC 40853) situatd la cca 95 m de statia de betoane
propusd; teren neconstruit; constructie (dezafectati) la cca 25 m de limita
amplasamentului; zona Tmpaduritd si terenuri agricole; locuinti la cca 395 m de
limita amplasamentului, la cca 515 m de statia de betoane, la cca 500 m de padocurile
pentru depozitare agregate si la cca 580 m de anexa (P);

SUD: cale feratd la 18,57 m fatd de limita amplasamentului; drum DN 2H; locuinti la
55,59 m de limita amplasamentului, la cca 130 m fati de statia de betoane, la cca 105
m de padocurile pentru depozitare agregate si la cca 80 m de anexa (P); locuinti la
57,50 m de limita amplasamentului, la cca 145 m de statia de betoane, la cca 120 m
de padocurile pentru depozitare agregate si la cca 80 m de anexa (P); locuinti la
60,52 m de limita amplasamentului, la cca 170 m de statia de betoane, la cca 155 m
de padocurile pentru depozitare agregate si la cca 95 m de anexa (P); locuinta la
62,61 m de limita amplasamentului, la cca 130 m de statia de betoane, la cca 100 m
de padocurile pentru depozitare agregate si la cca 90 m de anexa (P); locuinti la cca
80 m de limita amplasamentului, la cca 140 m de statia de betoane, la cca 110 m de
padocurile pentru depozitare agregate si la cca 120 m de anexa (P); locuinti la cca
90 m de limita amplasamentului, la cca 130 m de statia de betoane, la cca 100 m de
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padocurile pentru depozitare agregate si la cca 130 m de anexa (P); locuinta la cca
65 m de limita amplasamentului, la cca 125 m de statia de betoane, la cca 95 m de
padocurile pentru depozitare agregate si la cca 150 m de anexa (P); locuintd la cca
80 m de limita amplasamentului, la cca 140 m de statia de betoane, la cca 110 m de
padocurile pentru depozitare agregate si la cca 165 m de anexa (P);

= VEST: Statia de betoane existentd, apartinand S.C. VICOV CONSTRUCT S.R.L, pe
acelasi amplasament (NC 40853) situatd la cca 15 m de statia de betoane propusa;
drum; teren neconstruit; zond Impiaduritd; carmangeria Vicov (S.C. M-EDY
CONCRETE S.R.L) la limita amplasamentului; locuinta la cca 275 m de limita
amplasamentului, la cca 475 m de statia de betoane, la cca 470 m de padocurile
pentru depozitare agregate si la cca 385 m de anexa (P).

Accesul auto se realizeazd din DN 2H Radauti - Putna, printr-un drum de acces
special amenajat de catre beneficiar.

In conditiile respectirii integrale a documentatiei prezentate si a recomanddrilor
din prezentul studiu, distantele existente pot fi considerate perimetru de protectie
sanitari si obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent. : -

"~ Considerdm ci activititile care se vor desfisura in cadrul obiectivului studiat nu
vor afecta negativ confortul si starea de sdndtate a populatiei din zond, prin aplicarea
masurilor prevazute.

Evaluarea impactului a fost realizata printr-un studiu care a analizat potentialii
factori de risc din mediu precum si recomandarile care au ca scop minimalizarea efectelor
negative.

Impactul asupra factorilor de mediu determinanti ai sandtdatii

Studiul de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei a analizat impactul
proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea influenta starea de sanatate si
confortul populatiei rezidente, misurile propuse pentru minimalizarea efectelor negative
si accentuarea efectelor pozitive ale realizarii si functiondrii obiectivului precum si
impactul asupra determinantilor sanatatii.

Considerdm c3 activitatile care se vor desfasura in cadrul acestui obiectiv de
investitie nu creeaza premisele afectdrii negative a confortului gi starii de sanatate a
populatiei din zona.

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati
traficului auto in incinta obiectivului (NOx, pulberi) s-au situat sub concentratiile maxime
admise (CMA) din legislatia in vigoare, in conditii atmosferice obisnuite - influentate de
directia si viteza vantului, in zona celor mai apropiate locuinte, insd ar putea exista
depasiri in conditii atmosferice de calm atmosferic.

Pulberile rezultate ca urmare a activitatii de pe amplasament se vor sedimenta in
imediata apropiere a sursei, neexistind un impact negativ semnificativ asupra mediului
in afara perimetrului.

Acest document este proprietatea 5.C. IMPACT SANATATE S.R.L.
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Pentru prevenirea formarii pulberilor produse de traficul intern, ce pot si apari
mai ales conditii atmosferice defavorabile, se vor folosi cisterne/sisteme de api pentru
stropirea drumurilor.

Pentru controlul noxelor, se recomandia ca motoarele utilajelor de pe
amplasamentul studiat sa respecte cele mai recente norme europene in vigoare pentru
utilaje mobile rutiere, Euro V/VI, previzute cu filtre de particule (DPF), catalizatori de
oxidare (DOC) si sisteme de reducere catalitica selectivi (SCR), pentru a minimiza
emisiile de particule si oxizi de azot (NOx).

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activitdtii de receptie/ depozitare
a cimentului si de umplere a mixerului (PM1o), se situeaza sub CMA medie (conform Legii
104/2011 si STAS 12574/1987), in conditii atmosferice obisnuite ale zonei - influentate
de viteza si directia vantului. In conditiile functionirii controlate ale mixerului si dotirii
cu filtre a sistemului de transport a cimentului, valori PM1o datorate acestora s-au situat
sub limitele impuse chiar si in conditiile atmosferice defavorabile.

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activititii de manipulare a
agregatelor (PM1o) necesare statiei de betoane propusi, are valori peste CMA (conform
Legii 104/2011 si STAS 12574 /1987) atat in conditii atmosferice defavorabile, cat si in
conditii atmosferice obisnuite. Depasirile ar putea si apird datoritd activititii de
incdrcare/ descdrcare a agregatelor si nisipului, daci acestea sunt uscate si astfel
particulele pot fi antrenate de vant.

In zona celor mai apropiate locuinte imisiile estimate de pulberi, la aproximativ
95 m fata de zona de depozitare a agregatelor, valorile estimate ale imisiilor de pulberi
depasesc valoarea limita admisa.

In conditiile in care agregatele pentru statia de betoane propusa ar fi umectate,
emisiile de pulberi se vor reduce (o scidere de cca. 70 % - grad mediu de umectare), iar
valorile estimate pentru contaminantii asociati activitatii de manipulare a agregatelor si
nisipului (PM1o), au valori ce nu depasesc CMA (conform Legii 104/2011 si STAS
12574 /1987), in conditii atmosferice obisnuite influentate de viteza si directia vantului.

Verificarea acestor estimari se va efectua prin masuratori conform unui program
de monitorizare, prin analize efectuate de catre un laborator acreditat, pentru principalii
poluanti din aer (in special pulberi), la limita amplasamentului. Dep#sirea valorilor
prevazute In normele sanitare va conduce la aplicarea de misuri tehnice, organizatorice
si/sau limitarea activititii poluatoare.

in timpul functionarii obiectivului, se vor lua in considerare urmatoarele masuri
pentru controlul emisiilor de particule:

* stropirea cu apa a drumurilor interioare si a zonelor de tranzit pentru prevenirea
producerii de pulberi la deplasarea mijloacelor auto;

= umectarea continua a agregatelor si a nisipului in buncire/depozit de balast,
pentru a reduce antrenarea particulelor de praf la manipulare / in perioadele cu
vant; se va stabili un grafic de stropire si se vor prevedea cantititile necesare de apa
pentru aceasta operatiune, in special in perioadele uscate si in caz ci se utilizeazi
sorturi concasate (care contin o cantitate mai mare de pulberi fine);

Acest document este proprietatea S.C. IMPACT SANATATE S.R.L.
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» se vor utiliza sisteme de aspiratie si filtrare la punctele de incarcare/descarcare
(silozuri, benzi transportoare);

* montarea si intretinerea filtrelor de aer la silozuri si componentele instalatiei
conform instructiunilor producitorului, asigurdnd evitarea supraincarcarii
silozurilor;

» plase antipraf (mesh windbreaks) in jurul padocurilor (ce reduc dispersia prafului in
atmosfera);

* monitorizarea emisiilor/imisiilor de pulberi, iar in caz de depasiri se vor stabili
masuri suplimentare.

Pulberile rezultate ca urmare a activititii de pe amplasament se vor sedimenta in
imediata apropiere a sursei, neexistind un impact negativ semnificativ asupra mediului
in afara perimetrului.

Proiectul prevede amenajarea de spatii verzi prin plantarea de arbori si arbusti
decorativi, iar Imprejmuirea amplasamentului poate fi completata cu un gard viu, de tip
spirea.

Se recomand3, imprejmuirea si fie realizatd prin infiintarea unei bariere pe limita
terenului destinat incintei tehnice a statiei de betoane propuse, (gard compact, cu
iniltime adecvatd) spre zona de locuinte, eventual dublata de o perdea vegetala din arbori
si arbusti, preferabil cu frunzis persistent, precum si intretinerea acestora pe toata durata
de exploatare a obiectivului, in vederea reducerii dispersiei pulberilor si a altor emisii
specifice activitatilor desfasurate.

Transportul materiei prime si mai ales a materialului finit se va face in camioane
acoperite, pentru minimizarea emisiilor de pulberi si mirosuri. Rutele de transport vor
ocoli zona de locuinte, In masura in care acest lucru este posibil.

In situatia reclamatiilor privind mirosurile obiectionale, se recomandi evaluarea
acestora in conformitate cu standardele 1n vigoare, iIntocmirea unui plan de gestionare a
disconfortului olfactiv si aplicarea masurilor pentru minimizarea acestuia.

Impactul asupra calititii aerului generat de sursele de pe amplasamentul
obiectivului analizat este limitat si se estimeaza ci, prin aplicarea masurilor recomandate,
emisiile se vor incadra in limitele prevazute de STAS 12574-87, Legea nr. 104/2011
privind calitatea aerului inconjuritor, precum si de prevederile Ordinului 462/1993, in
masura in care acestea nu contravin legislatiei actuale.

Pentru reducerea emisiilor se recomandda mentinerea curateniei In incinta
obiectivului, cu indepirtarea deseurilor, pentru evitarea descompunerii acestora si
degajirii de gaze nocive sau mirositoare, precum si pentru reducerea riscului de aparitie
a unor boli infectioase.

Beneficiarul va respecta legislatia in vigoare si va lua toate masurile de protectie
a mediului.

Conform estimdrilor rezultate din calculele de dispersie se pot trage concluziile cd in
conditiile obisnuite de functionare si prin respectarea mdsurilor propuse, activitatea
desfasuratd nu va genera substante periculoase la niveluri care pot determina riscuri
semnificative asupra stdrii de sdndtate a populatiei.

Acest document este proprietatea S.C. IMPACT SANATATE S.R.L Pagina 113
Reproducerea sifsau retransmiterea totald sav partiald se poate face doar cu respectarea dreptului de autor 9



® & | MPACT SANATATE

‘ [ 4 COMIVLTANTA §+ STUBI DE EVALUANE

Indicii de hazard (HI) estimati pentru concentratia maxima zilnica, in cazul in care
agregatele vor fi umectate - grad de umectare mediu de 70%, sunt sub valoarea 1, ceea ce
nu indica posibilitatea unei toxicitati potentiale a mixturii de poluanti evaluate (poluanti
iritanti), in zona celor mai apropiate locuinte. Calculele au fost efectuate in eventualitatea
in care toate echipamentele si instalatiile obiectivului studiat functioneazi simultan, la
capacitatea maxima.

Prin aplicarea masurilor prevazute pentru reducerea emisiilor si functionarea in
conditii controlate, valorile imisiilor vor fi reduse, iar indicii de hazard se vor mentine
sub valoarea unitara.

Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei si sinatitii umane
lucratorii vor fi informati si instruiti cu privire la respectarea regulilor privind protectia
calitdtii apelor si prevenirea accidentelor.

Functionarea obiectivului sa nu ducd la depisirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit prevazute in Ord. 119/2014, cu completiarile
si modificarile ulterioare, in SR nr. 10009/2017 - Acustica urban3, in conformitate cu SR
IS0 1996/1-08 si SR 1SO 1996/2-08. Aceastd recomandare se referi la zgomotul produs
de functionarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente
in zona (ex. trafic auto).

Conform Ordinului M.S. nr. 119 din 2014, modificat si completat de Ord. MS nr.
1257 /2023 nivelul acustic echivalent continuu, masurat in exteriorul locuintei, la 1,5 m
indltime de sol, nu ar trebui sd depdseascd 50-55 dB(A) ziua si 40-45dB (A) noaptea,
motiv pentru care se vor lua masuri in vederea mentinerii nivelurilor de zgomot aferente
activitatilor obiectivului sub limita maxima admisa.

Conform estimadrilor prezentate, in perioada de functionare vor putea fi depasiri
ale nivelului de zgomot datorat obiectivului studiat (mai ales daci utilajele functioneazi
simultan), la nivelul locuintelor invecinate. Se impune ca activititile generatoare de
zgomot sa se desfisoare doar in orar diurn si se vor lua masuri pentru diminuarea
transmiterii zgomotului citre vecinatati (de exemplu: evitarea utilizirii simultane a
echipamentelor, pentru a reduce nivelul sonor cumulativ la receptorii sensibili si a
asigura incadrarea in limitele admise).

In situatia in care vor apirea sesiziri din partea populatiei si se vor constata
depadsiri prin masurdtori, vor fi implementate masuri suplimentare de reducere a
zgomotului (bariere fonice, perdele vegetale, evitarea stationdrii autovehiculelor cu
motorul pornit). Se recomandad monitorizarea periodicd a nivelului de zgomot, prin
masuratori efectuate de laboratoare acreditate.

Prin aplicarea conditiilor si recomandarilor propuse lucririle care fac obiectul
prezentului studiu, nu constituie o sursa semnificativa de disconfort pentru asezirile
umane (atat din punctul de vedere al poludrii aerului, cit si al nivelului de zgomot).

Se vor asigura toate instalatiile si echipamentele necesare pentru
protectia/stingerea incendiului: stingatoare, iluminat de siguranta, hidranti exteriori,
instalatii de semnalizare si detectie conform scenariului de siguranti la incendiu.

In conditiile respectirii integrale a proiectului, obiectivul de investitie poate avea
un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic in zong, iar eventualul impact
negativ asupra sanatdtii populatiei poate fi evitat prin respectarea urmatoarelor conditii.
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Conditii si recomandari

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfasurata in amplasamentul
analizat o poate avea asupra populatiei rezidente, sintetizim, in continuare, cateva din
masurile esentiale pe care titularul de activitate le va avea in vedere.

Pentru realizarea acestei investitii se vor obtine avizele specificate in certificatul
de urbanism si se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele / studiile de specialitate,
prevederile legale si normativele in vigoare.

Activitatea de pe amplasament trebuie si se desfdsoare cu asigurarea si
implementarea tuturor masurilor de reducere a impactului asupra fiecarui factor de
mediu, asa cum au fost propuse in prezentul studiu.

Se propun diferite médsuri pentru minimizarea si/sau evitarea potentialelor
impacturi asupra mediului. Masurile generale de reducere includ conformarea cu
reglementirile nationale si europene si respectarea prevederilor planurilor si
programelor locale, regionale si nationale, care au legatura cu acest proiect.

Madsuri propuse pentru reducerea impactului asupra aerului

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa se
realizeze in asa fel incit emisiile si nu determine deteriorarea calitétii aerului, dincolo de
limitele amplasamentului.

In perioada de functionare a obiectivului se vor avea in vedere urmitoarele
masuri:

» emisiile de poluanti provenite de la vehiculele rutiere utilizate in cadrul proiectului
trebuie sd respecte normele europene de omologare (normele Euro aplicabile) si
reglementirile nationale privind siguranta circulatiei si protectia mediului.
Respectarea acestor limite este verificata prin inspectia tehnicd periodica (ITP),
efectuata conform legislatiei in vigoare si reglementarilor Registrului Auto Roman
(RAR);

= motoarele utilajelor si autovehiculelor vor functiona la parametri optimi, evitandu-
se supraincarcarile si viteza excesiva;

* se va asigura intretinerea tehnicid regulata a utilajelor si echipamentelor, inclusiv
reparatii curente si capitale, conform graficelor stabilite;

» procesul tehnologic va fi monitorizat continuu pentru a preveni aparitia fenomenelor
de poluare;

* manipularea agregatelor si a nisipului se va realiza cu atentie, pentru a limita emisiile
de praf in atmosfera;

» fncdrcarea si descdrcarea materialelor generatoare de praf vor fi evitate in
perioadele cu vant puternic;

" respectarea riguroasi a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia pulberilor
in aer;

= seva mentine ordinea si curdtenia in incinta si in zona limitrofa obiectivului;

= utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, in acord cu reglementarile
UE in domeniul protectiei mediului;
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= adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei
de rulare;

* drumurile de acces dacd sunt pe terenuri proprietate privatid sau domeniu public, vor
fi amenajate, intretinute si mentinute functionabile, cu acordul proprietarilor sau
administratorilor domeniului public;

* mijloacele de transport vor circula cu viteza redusa (20 km/h) si fira pierderi de
material (agregate) astfel incat sa nu creeze disconfort locuitorilor din vecinitatea
drumurilor de acces la obiectiv (conform restrictiilor impuse de administratorul de
drum);

= utilajele tehnologice vor beneficia de intretinere regulata pentru a minimiza emisiile
excesive de gaze de ardere;

* camioanele care transporta materiale fine vor fi acoperite cu prelate pentru a preveni
dispersia materialelor in aer;

= traseele vehiculelor de transport al materiilor prime si produselor finite vor evita
zonele rezidentiale;

* instalatiile vor fi echipate cu filtre performante pentru retinerea pulberilor;

= stropirea cu apa a drumurilor interioare si a zonelor de tranzit pentru prevenirea
producerii de pulberi la deplasarea mijloacelor auto;

* umectarea continua a agregatelor si a nisipului in buncare/depozit de balast; se
va stabili un grafic de stropire si se vor prevedea cantititile necesare de api pentru
aceastd operatiune, In special in perioadele uscate si in caz ci se utilizeazi sorturi
concasate (care contin o cantitate mai mare de pulberi fine);

* instalarea de plase antipraf (mesh windbreaks) in jurul padocurilor (ce reduc
dispersia prafului in atmosfera);

* reglarea inaltimii de descdrcare a agregatelor la minimul necesar, astfel incat s3 se
reduca antrenarea pulberilor in aer pe durata manipulirii materialelor.

* angajatii trebuie sa fie echipati cu EPP adecvat, cum ar fi ochelari de protectie,
manusi, casti de protectie, masti de protectie respiratorie etc., in functie de riscurile
specifice ale activitatii desfasurate.

Analiza rozei vanturilor indica predominanta directiilor din sectorul nord-vestic,
care pot favoriza transportul particulelor de praf de la statia de betoane céitre zona
rezidentiala situata la sud si sud-est, in special in perioadele secetoase. Vinturile pe axa
nord-sud au o frecventa redusa, ceea ce limiteazd expunerea directa. in acest context, se
recomanda realizarea unei perdele vegetale pe latura sudici si sud-estici a
amplasamentului statiei, pentru diminuarea dispersiei pulberilor sub actiunea vanturilor
dominante.

Proiectul prevede amenajarea de spatii verzi prin plantarea de arbori si arbusti
decorativi, iar imprejmuirea amplasamentului poate fi completata cu un gard viu, de tip
spirea.

Se recomanda ca, imprejmuirea sa fie realizata prin infiintarea unei bariere pe
limita terenului destinat incintei tehnice a statiei de betoane propuse, (gard compact, cu
inaltime adecvatd) spre zona de locuinte, eventual dublati de o perdea vegetali din arbori
si arbusti, preferabil cu frunzis persistent, precum si intretinerea acestora pe toati durata
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de exploatare a obiectivului, in vederea reducerii dispersiei pulberilor si a altor emisii
specifice activitdtilor desfasurate.

fn situatia reclamatiilor privind mirosurile obiectionale, se recomand3 evaluarea
acestora in conformitate cu standardele in vigoare, intocmirea unui plan de gestionare a
disconfortului olfactiv si aplicarea masurilor pentru minimizarea acestuia.

Beneficiarul va respecta legislatia in vigoare si va lua toate masurile de protectie
a mediului.

Proiectul prevede adoptarea de masuri specifice pentru prevenirea/ diminuarea
impactului potential asupra calitatii aerului si a sanatatii populatiei. Prin respectarea
masurilor propuse, obiectivul nu va afecta semnificativ receptorii sensibili (populatie
umana).

Impactul activitatilor desfisurate pe amplasamentul studiat asupra atmosferei va
fi nesemnificativ, dacd misurile ce se vor adopta vor situa poluarea In limitele
concentratiilor admise pentru poluantii din emisiile atmosferice.

Mdsuri propuse pentru diminuarea impactului asupra apelor, solului si subsolului

In timpul functiondrii

Alimentarea cu apa tehnologica a statiei de betoane se va realiza din putul existent
pe amplasament (de unde se realizeaza alimentarea cu apa a statiei de betoane ce
apartine de S.C. VICOV CONSTRUCT S.R.L.), realizat din tuburi de beton. Aceasta sursa va
asigura debitul necesar pentru satisfacerea consumului de apa tehnologic si stingerea
eventualelor incendii.

Apa potabild pentru personal se va asigura imbuteliat, din comert.

Calitatea apei potabile trebuie sd indeplineasca cerintele actelor normative
europene si romanesti (Directiva EU nr. 2184/2020 privind calitatea apei destinate
consumului uman; Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului
uman, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 25 ianuarie 2023).

Se vor respecta prevederile HG nr. 930/2005 si ale NP 133-2022 (vol. I -
alimentare cu api si vol. Il - canalizare), aprobat prin Ordinul nr. 15/2023 si Ordinul nr.
14/2023.

Se recomandi instituirea, pentru putul forat, a unei zone de protectie sanitard cu
regim sever, in conformitate cu HG nr. 930/2005 si NP 133-2022 - volumul I ,Sisteme de
alimentare cu ap3”. In cadrul acestei zone se va restrictiona accesul neautorizat, se vor
interzice activitatile care pot conduce la contaminarea apei si se vor respecta distantele
minime fata de cladiri, drumuri si alte surse potentiale de poluare, conform prevederilor
in vigoare.

Se interzice amplasarea bazinelor vidanjabile, a retelelor de canalizare sau a
statiilor de pompare ape uzate la o distanta mai mica de 10 m fatd de aductiuni si de
minimum 3 m fati de conductele de distributie a apei. In cazul traversarilor sau al situdrii
la distante reduse, conductele de api potabila se vor amplasa intotdeauna deasupra celor
de canalizare, cu o separatie de minimum 40 cm, si vor fi protejate cu tuburi metalice pe
o lungime de 5 m de fiecare parte a intersectiei. Se vor lua toate masurile necesare pentru
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asigurarea etanseitdtii si prevenirea riscului de exfiltrare care ar putea afecta calitatea
apei subterane.

Ape uzate menajere: Personalul de exploatare al noului obiectiv va folosi o toaleti
ecologicd. In incinta analizati nu se va folosi ap3 in scop menajer si nu vor rezulta ape
uzate menajer.

Apele uzate rezultate de la spalarea statiei de betoane si a cifelor, dupa decantare
vor fi reintroduse in procesul tehnologic de preparare a betoanelor. Acestea sunt
colectate de pe platforma betonata a statiei de betoane prin intermediul pantelor si a unei
rigole, intr-un bazin decantor cu dimensiunile, de unde sunt recirculate in fluxul
tehnologic al statiei de betoane.

Apele pluviale se vor scurge liber la teren.

Pentru apele uzate provenite de la suprafata aferenta parcajelor si circulatiilor
carosabile se vor prevedea separatoare de hidrocarburi, conform normelor in vigoare.

Valorile maxime admise ale indicatorilor de calitate a apei evacuate sunt stabilite
in conformitate cu NTPA 002/2002, HG 188/2002 completatd si modificatd cu HG
352/2005. Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgenti a Guvernului nr. 195/2005
(republicatd si actualizatd) privind protectia mediului si Legea nr. 107/2001 (cu
modificarile si completdrile ulterioare) a apelor.

Masurile de minimizare a impactului asupra factorilor de mediu ap4, sol, subsol
sunt:

* instalatiile/retelele de preluare a apelor uzate tehnologice sunt realizate conform
normelor tehnice in vigoare pentru a elimina riscul scurgerilor/infiltratiilor
accidentale;

= se asigura platforme betonate pentru depozitarea temporara a deseurilor generate;

* alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face numai cu respectarea
tuturor normelor de protectie mediului;

* seinterzice poluarea apelor si solului cu carburanti, uleiuri uzate in urma operatiilor
de stationare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor
si a mijloacelor de transport sau datorita functionarii necorespunzitoare a acestora;
intretinerea utilajelor (schimburile de ulei, curitarea lor) se va face in zone special
amenajate (ateliere/locatii cu dotari adecvate), pentru a nu se produce pierderi de
ulei sau apa poluat;

® se vor lua masuri pentru evitarea descarcarii materialelor excavate in albii de riu
deoarece aceasta poate sa duca la poluarea solului, subsolului, apei si a florei si faunei
acvatice, sau/si la modificarea morfologiei albiilor respective;

" se va asigura controlul strict al transportului betonului cu autovehicule, pentru
prevenirea deversarilor accidentale pe traseu; spilarea benelor si evacuarea apei cu
ciment se va realiza in locuri special amenajate;

= se va asigura colectarea selectivd a deseurilor rezultate in urma activitatii
desfasurate, depozitarea si eliminarea acestora, in functie de natura lor, se va face
prin firme specializate, conform prevederilor in vigoare;

= seva interzice depozitarea de materiale, deseuri de orice tip sau spalarea utilajelor
direct pe sol;
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= personalul angajat va fi instruit asupra modului de intretinere a instalatiilor si de
actionare in caz de defectiuni accidentale, precum si asupra modului de interventie
in cazul poluarii accidentale;

= trebuie si se asigure scurgerea apelor meteorice, care spalda o suprafatd mare,
suprafata pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu
se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluand solul, subsolul si
stratul freatic;

* apele uzate menajere provenite de la toaleta ecologica trebuie stocate in bazine
sigure care sa nu permita infiltratii in sol, apa uzatd stocatd urmand a fi eliminata/
vidanjata periodic;

= se vor lua toate misurile necesare pentru prevenirea, reducerea si controlul riscului
de aparitie a poludrilor accidentale, iar in cazul producerii unor astfel de incidente
nedorite, se va interveni operativ pentru inliturarea lor si eliminarea materialelor
absorbante si a celorlalte deseuri rezultate pe amplasament, in conformitate cu
prevederile legale;

= titularul de activitate va avea in dotare o cantitate corespunzdtoare de materiale de
absorbtie adecvate pentru tinerea sub control si absorbtia oricarei pierderi prin
scurgere;

= pentru interventie rapida si eficace in cazurile de scapari accidentale de motorina
sau ulei, in cadrul statiei va exista nisip In cantitati mari si alt tip de material
absorbant (rumegus);

* parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar in incinta proprie.

Prin intretinerea corespunzitoare a mijloacelor auto care vor deservi investitia se
evitd pierderile accidentale de uleiuri sau carburanti in sol.

Pentru prevenirea poludrii solului in timpul transportului materialelor, se tine
cont de asigurarea containerelor etanse, evitand pierderile de continut, igienizarea
vehiculului utilizat pentru transport, inainte de cursa.

Deseurile rezultate din scipari accidentale de motoring, uleiuri sau alte produse
petroliere vor fi gestionate ca deseuri periculoase, fiind colectate cu materiale absorbante
adecvate si depozitate temporar in recipienti etansi, corespunzator marcati, in cadrul
containerului destinat stocirii temporare a deseurilor periculoase. Transportul si
eliminarea acestora vor fi realizate prin operatori economici specializati si autorizati, in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Se vor respecta prevederile din Avizul de gospodarire a apelor nr. 59/ 10.06.2025
si toate conditiile stipulate Tn acesta vor fi aplicate integral.

Gestionarea deseurilor se va efectua in conditii de protectie a sanatatii populatiei
si a mediului supuse prevederilor legislatiei specifice in vigoare. Se interzice depozitarea
neorganizata a deseurilor.

Se propune amenajarea unei platforme pentru pdstrarea pubelelor destinate
colectirii si depozitdrii deseurilor, presortare pe categorii, in vederea valorificarii prin
societati abilitate.

Se interzice depozitarea deseurilor in locuri necontrolate de administratia publica
locala.
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Prin masurile propuse, investitia nu va constitui o sursa potentiald de poluare a
apelor, solului si subsolului, nefiind previazutd generarea de substante sau preparate
chimice periculoase in faza de functionare care si afecteze factorii de mediu si sdnitatea
populatiei.

Mdsuri propuse pentru diminuarea impactului produs de zgomot si vibratii

Operatorul va asigura exploatarea tuturor instalatiilor si echipamentelor in
conformitate cu specificatiile tehnice, respectind in acelasi timp cerintele legislatiei in
vigoare privind protectia mediului, inclusiv prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind
stabilirea nivelului maxim admis de zgomot generat de echipamentele utilizate in
exteriorul cladirilor.

In perioada de functionare

Pentru a nu depdsi limita de zgomot admisa pe calea de acces, societatea va trebui
sa impund atat pentru mijloacele auto proprii cat si pentru mijloacele auto ale
beneficiarilor limitarea vitezei de deplasare. Se recomandai ca traseul masinilor grele si
ocoleascd zonele de locuit; in cazul apropierii de acestea, sd se analizeze amplasarea de
indicatoare de limitare a vitezei pe zonele de stradi cu locuinte, pentru traficul masinilor
grele.

Pentru reducerea zgomotului si vibratiilor generate de utilajele dinamice din
dotarea statiei, se vor realiza centrari corespunzatoare, rodaj mecanic si ungeri adecvate,
se vor asigura alimentdri corecte si verificarea starii tehnice a utilajelor si
echipamentelor, respectandu-se strict graficul de intrefinere, reparatii curente si
capitale, iar exploatarea acestora se va efectua conform indicatiilor din cirtile tehnice.

Societatea va realiza verificarile tehnice la mijloacele auto din dotare.

Asigurarea intretinerii cailor de acces interioare astfel incit sa nu existe denivelari
ce pot genera zgomot.

In interiorul incintei este interzisi folosirea oricirei forme de avertizare acustici
(sirene, claxoane, megafoane, etc.) care poate deranja vecinatitile, cu exceptia folosirii
acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident.

Programul de lucru in timpul functionarii obiectivului se va adapta astfel incit s
nu creeze disconfort vecinatatilor.

Personalul statiei de betoane va utiliza echipament adecvat, pentru protectia
auditiva In zonele cu nivel ridicat de zgomot.

Personalul angajat trebuie sa fie echipat cu EPP adecvat, cum ar fi ochelari de
protectie, manusi, casti de protectie, casti cu antifoane, masti de protectie respiratorie
etc,, in functie de riscurile specifice ale activitatii desfasurate.

Folosirea de utilaje care sa nu conducd, in functionare, la depasirea nivelului de
zgomot si vibratii admis de normativele in vigoare - nivelul de zgomot nu va depisi 85
dB(A) pentru un singur echipament.

Diminuarea la minim a fnaltimilor de descircare a materialelor.

Oprirea motoarelor vehiculelor in timpul efectudrii operatiilor de descarcare a
materialelor.

Monitorizarea eficacitdtii masurilor de atenuare a impactului tinind seama de
limitele impuse prin reglementarile in vigoare.
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Instruirea personalului privind oprirea motoarelor utilajelor in perioadele de
inactivitate, precum si oprirea motoarelor autovehiculelor in intervalele de timp in care
se realizeaza descarcarea materialelor.

Stabilirea si impunerea unor viteze limitd pentru circulatia mijloacelor de
transport in localitati si pe drumurile tehnologice.

Toate utilajele ce urmeaza a fi folosite vor fi echipate pentru diminuarea la maxim
a zgomotelor si vibratiilor prin carcasare si utilizarea de cauciucuri antivibrante pentru
absorbirea zgomotelor produse de citre agregatele naturale in cadere sau rotire Se are
in vedere, de asemenea, verificarea permanentd a tuturor subansamblelor In miscare,
carcasarea lor, izolarea prin garnituri de cauciuc, fixarea corespunzatoare pe suporturi,
etc.

in perioada de functionare, daci se vor inregistra sesiziri din partea populatiei si
masuratorile vor evidentia depasiri ale nivelurilor de zgomot admise de legislatia in
vigoare, se vor implementa misuri suplimentare pentru reducerea propagdrii undelor
sonore citre vecinatati. Acestea pot include instalarea de bariere fonice, precum panouri
fonoabsorbante sau perdele vegetale (arbusti/zone verzi), pe limita perimetrald a
terenului incintei tehnice a statiei de betoane, inspre zona locuintelor, precum si evitarea
stationdarii autovehiculelor cu motorul pornit.

Se recomandi monitorizarea periodica a nivelului de zgomot pe intreaga durata a
desfisurarii activitdtii propuse, pentru a verifica incadrarile in limitele legale.
Masuratorile vor fi efectuate de laboratoare acreditate.

De asemenea, pentru limitarea nivelului de zgomot, se recomanda implementarea,
in conformitate cu proiectul, si intretinerea unei perdele verzi, spre zona locuintelor,
formatd din arbusti si arbori, care va functiona ca o perdea de protectie Impotriva
propagirii zgomotelor si a poluantilor rezultati din activitate; recomandam plantarea de
specii cu frunze persistente care sa asigure protectie tot timpul anului si intretinerea
spatiilor plantate.

Functionarea obiectivului si nu ducad la depdsirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit prevazute in Ord. 119/2014, cu completarile
si modificdrile ulterioare, SR nr. 10009/2017 - Acustica urband, in conformitate cu SR
IS0 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08. Aceastd recomandare se referd la zgomotul produs
de functionarea obiectivului, spre deosebire de alte surse de zgomot existente in zona (ex.
trafic auto).

impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a obiectivului, care afecteaza linistea publica sau
locatarii adiacenti se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel
incit sa se Incadreze in normele din standardele in vigoare.

Dezvoltarile ulterioare ale zonei vor lua in considerare compatibilitatea cu
functiunea propusi, pentru a se asigura incadrarea in limitele admisibile pentru zonele
locuite.

Daca se vor emite noi certificate de urbanism in zona studiati, Directia de Sanatate
Publicd judeteani va stabili, in functie de specificul fiecdrui obiectiv, necesitatea evaluarii
impactului asupra sdndtatii populatiei. La delimitarea pe teren a zonei de protectie
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sanitara se va tine cont de elementele existente (drumuri, cursuri de apa permanente sau
temporare, zone cu vegetatie permanenta etc.).

Concluzii

Studiul de impact asupra stdrii de sdndtate a populatiei a fost efectuat la solicitarea
beneficiarului conform adresei DSP Suceava, conform prevederilor Ordinului M.S. nr.
119/2014, cu modificdrile si completirile ulterioare, art. 11, aprobati prin Ordinul
ministrului sanatatii nr. 1.524,/2019.

In documentatie au fost previzute misuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sdnatatii populatiei. Respectarea acestor misuri si a
conditiilor tehnice privind dotdrile, cat si exploatarea in conditii de siguranti a
instalatiilor in sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului
si sanatatii populatiei.

Calitatea vietii si standardele de viata ale comunititii locale nu vor fi afectate
negativ de functionarea obiectivului studiat, in conditii normale de functionare.

In conditiile respectirii integrale a documentatiei prezentate si a recomandirilor
din prezentul studiu, distantele existente pot fi considerate perimetru de protectie
sanitara si obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent.

Consideram ca activitatile care se vor desfisura in cadrul obiectivului studiat nu
vor afecta negativ confortul si starea de sdnatate a populatiei din zoni, prin aplicarea
masurilor prevazute.

Evaluarea impactului a fost realizatd printr-un studiu care a analizat potentialii
factori de risc din mediu precum si recomandarile care au ca scop minimalizarea efectelor
negative.

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati
traficului auto in incinta obiectivului (NOx, pulberi) s-au situat sub concentratiile maxime
admise (CMA) din legislatia in vigoare, In conditii atmosferice obisnuite - influentate de
directia si viteza vantului, in zona celor mai apropiate locuinte, insd ar putea exista
depasiri in conditii atmosferice de calm atmosferic.

Pulberile rezultate ca urmare a activitatii de pe amplasament se vor sedimenta in
imediata apropiere a sursei, neexistand un impact negativ semnificativ asupra mediului
in afara perimetrului.

Pentru prevenirea formarii pulberilor produse de traficul intern, ce pot si apari
mai ales conditii atmosferice defavorabile, se vor folosi cisterne/sisteme de apa pentru
stropirea drumurilor.

Pentru controlul noxelor, se recomandd ca motoarele utilajelor de pe
amplasamentul studiat sa respecte cele mai recente norme europene in vigoare pentru
utilaje mobile rutiere, Euro V/VI, previzute cu filtre de particule (DPF), catalizatori de
oxidare (DOC) si sisteme de reducere cataliticd selectivd (SCR), pentru a minimiza
emisiile de particule si oxizi de azot (NOx).

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activitdtii de receptie/ depozitare
a cimentului si de umplere a mixerului (PM1o), se situeaza sub CMA medie (conform Legii
104/2011 si STAS 12574/1987), in conditii atmosferice obisnuite ale zonei - influentate
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de viteza si directia vantului. In conditiile functionirii controlate ale mixerului si dotarii
cu filtre a sistemului de transport a cimentului, valori PM1o datorate acestora s-au situat
sub limitele impuse chiar si in conditiile atmosferice defavorabile.

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activitdtii de manipulare a
agregatelor (PM10) necesare statiei de betoane propus3, are valori peste CMA (conform
Legii 104/2011 si STAS 12574/1987) atat in conditii atmosferice defavorabile, cat si in
conditii atmosferice obisnuite. Depdsirile ar putea sa apard datoritd activitatii de
incarcare/ descidrcare a agregatelor si nisipului, daca acestea sunt uscate si astfel
particulele pot fi antrenate de vant.

in zona celor mai apropiate locuinte imisiile estimate de pulberi, la aproximativ
95 m fatd de zona de depozitare a agregatelor, valorile estimate ale imisiilor de pulberi
depasesc valoarea limita admisa.

in conditiile in care agregatele pentru statia de betoane propusi ar fi umectate,
emisiile de pulberi se vor reduce (o scadere de cca. 70 % - grad mediu de umectare), iar
valorile estimate pentru contaminantii asociati activitdtii de manipulare a agregatelor si
nisipului (PM1o), au valori ce nu depasesc CMA (conform Legii 104/2011 si STAS
12574/1987), in conditii atmosferice obisnuite influentate de viteza si directia vantului.

Verificarea acestor estimdri se va efectua prin masuratori conform unui program
de monitorizare, prin analize efectuate de cdtre un laborator acreditat, pentru principalii
poluanti din aer (in special pulberi), la limita amplasamentului. Depdsirea valorilor
previzute in normele sanitare va conduce la aplicarea de masuri tehnice, organizatorice
si/sau limitarea activitatii poluatoare.

in timpul functionirii obiectivului, se vor lua in considerare urmitoarele misuri
pentru controlul emisiilor de particule:

s stropirea cu apa a drumurilor interioare si a zonelor de tranzit pentru prevenirea
producerii de pulberi la deplasarea mijloacelor auto;

* umectarea continua a agregatelor si a nisipului in buncdre/depozit de balast,
pentru a reduce antrenarea particulelor de praf la manipulare / In perioadele cu
vant; se va stabili un grafic de stropire si se vor prevedea cantitatile necesare de apa
pentru aceasti operatiune, in special in perioadele uscate si in caz cd se utilizeaza
sorturi concasate (care contin o cantitate mai mare de pulberi fine);

= se vor utiliza sisteme de aspiratie si filtrare la punctele de incarcare/descarcare
(silozuri, benzi transportoare);

* montarea si intretinerea filtrelor de aer la silozuri si componentele instalatiei
conform instructiunilor producitorului, asigurand evitarea supraincarcarii
silozurilor;

= plase antipraf (mesh windbreaks) in jurul padocurilor (ce reduc dispersia prafului in
atmosfera);

* monitorizarea emisiilor/imisiilor de pulberi, iar in caz de depasiri se vor stabili
masuri suplimentare.

Pulberile rezultate ca urmare a activititii de pe amplasament se vor sedimenta in
imediata apropiere a sursei, neexistand un impact negativ semnificativ asupra mediului
in afara perimetrului.
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Proiectul prevede amenajarea de spatii verzi prin plantarea de arbori si arbusti
decorativi, iar Imprejmuirea amplasamentului poate fi completati cu un gard viu, de tip
spirea.

Se recomanda, imprejmuirea sa fie realizatd prin infiinfarea unei bariere pe limita
terenului destinat incintei tehnice a statiei de betoane propuse, (gard compact, cu
inaltime adecvatd) spre zona de locuinte, eventual dublati de o perdea vegetali din arbori
si arbusti, preferabil cu frunzis persistent, precum si intretinerea acestora pe toati durata
de exploatare a obiectivului, in vederea reducerii dispersiei pulberilor si a altor emisii
specifice activitatilor desfasurate.

Transportul materiei prime si mai ales a materialului finit se va face in camioane
acoperite, pentru minimizarea emisiilor de pulberi si mirosuri. Rutele de transport vor
ocoli zona de locuinte, in masura in care acest lucru este posibil.

in situatia reclamatiilor privind mirosurile obiectionale, se recomandi evaluarea
acestora in conformitate cu standardele in vigoare, intocmirea unui plan de gestionare a
disconfortului olfactiv si aplicarea masurilor pentru minimizarea acestuia.

Impactul asupra calitdtii aerului generat de sursele de pe amplasamentul
obiectivului analizat este limitat si se estimeaza c3, prin aplicarea misurilor recomandate,
emisiile se vor incadra in limitele prevazute de STAS 12574-87, Legea nr. 104/2011
privind calitatea aerului inconjuritor, precum si de prevederile Ordinului 462/1993, in
masura in care acestea nu contravin legislatiei actuale.

Pentru reducerea emisiilor se recomanda mentinerea curiteniei in incinta
obiectivului, cu Indepartarea deseurilor, pentru evitarea descompunerii acestora si
degajdrii de gaze nocive sau mirositoare, precum si pentru reducerea riscului de aparitie
a unor boli infectioase.

Beneficiarul va respecta legislatia in vigoare si va lua toate méisurile de protectie
a mediului.

Conform estimdrilor rezultate din calculele de dispersie se pot trage concluziile cd in
conditiile obisnuite de functionare si prin respectarea mdsurilor propuse, activitatea
desfasuratd nu va genera substante periculoase la niveluri care pot determina riscuri
semnificative asupra stdrii de sdndtate a populatiei.

Indicii de hazard (HI) estimati pentru concentratia maxima zilnic3, in cazul in care
agregatele vor fi umectate - grad de umectare mediu de 70%, sunt sub valoarea 1, ceea ce
nu indica posibilitatea unei toxicitdti potentiale a mixturii de poluanti evaluate (poluanti
iritanti), In zona celor mai apropiate locuinte. Calculele au fost efectuate in eventualitatea
In care toate echipamentele si instalatiile obiectivului studiat functioneazi simultan, la
capacitatea maxima.

Prin aplicarea masurilor prevazute pentru reducerea emisiilor si functionarea in
conditii controlate, valorile imisiilor vor fi reduse, iar indicii de hazard se vor mentine
sub valoarea unitara.

Valorile concentratiilor substantelor poluante in aerul ambiant trebuie si nu
depdseasca valorile limitd, in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 104/2011 -
privind calitatea aerului inconjurétor) si STAS 12574 /87- privind concentratiile maxime
admisibile ale substantelor poluante din atmosfera “Aer din zonele protejate”.
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Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa se
realizeze in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine deteriorarea calitatii
aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Impactul activitdtilor de pe amplasament asupra atmosferei va fi nesemnificativ,
dacd masurile ce se vor adopta vor situa poluarea in limitele concentratiilor admise
pentru poluantii din emisiile atmosferice.

Pentru obiectivul analizat, alimentarea cu apa menajera se va realiza in conditii de
sigurantd sanitard, prin respectarea zonelor de protectie ale putului de apa si a
distantelor minime fatd de retelele de canalizare, in conformitate cu prevederile legale In
vigoare, astfel incat sa fie prevenit orice risc de contaminare a apei subterane.

Prin respectarea tuturor masurilor de organizare, functionare a obiectivului,
precum si a prevederilor din domeniul protectiei mediului, protectiei si securitatii
muncii, poludrile accidentale cu impact semnificativ asupra apelor si solului pot fi
prevenite si vor fi evitate.

Functiunea obiectivului studiat, nu are impact semnificativ asupra solului si apelor
subterane, in conditiile respectarii tehnologiilor de pe amplasament, conform
reglementdrilor tehnice in vigoare, respectiv a adoptarii masurilor tehnice si
operationale stabilite, pentru exploatarea functiunii propuse a se realiza pe
amplasament.

Functionarea obiectivului si nu ducd la depdsirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit prevdzute in Ord. 119/2014, cu completdrile
si modificdrile ulterioare, in SR nr. 10009/2017 - Acustica urbana, in conformitate cu SR
1SO 1996/1-08 si SR IS0 1996/2-08. Aceasta recomandare se refera la zgomotul produs
de functionarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente
in zona (ex. trafic auto).

Conform Ordinului M.S. nr. 119 din 2014, modificat si completat de Ord. MS nr.
1257/2023 nivelul acustic echivalent continuu, masurat in exteriorul locuintei, la 1,5 m
indltime de sol, nu ar trebui sa depaseascd 50-55 dB(A) ziua si 40-45dB (A) noaptea,
motiv pentru care se vor lua masuri In vederea mentinerii nivelurilor de zgomot aferente
activitatilor obiectivului sub limita maxima admisa.

Conform estimarilor prezentate, in perioada de functionare vor putea fi depasiri
ale nivelului de zgomot datorat obiectivului studiat (mai ales daca utilajele functioneaza
simultan), la nivelul locuintelor invecinate. Se impune ca activitdtile generatoare de
zgomot sa se desfasoare doar In orar diurn si se vor lua masuri pentru diminuarea
transmiterii zgomotului cdtre vecindtati (de exemplu: evitarea utilizarii simultane a
echipamentelor, pentru a reduce nivelul sonor cumulativ la receptorii sensibili si a
asigura incadrarea in limitele admise).

Daca se vor inregistra sesizari din partea populatiei si masuratorile vor evidentia
depasiri ale nivelurilor de zgomot admise de legislatia in vigoare, se vor implementa
masuri suplimentare pentru reducerea propagdrii undelor sonore cdtre vecinatati.
Acestea pot include instalarea de bariere fonice, precum panouri fonoabsorbante sau
perdele vegetale (arbusti/zone verzi), pe limita perimetrala a terenului incintei tehnice a
statiei de betoane, inspre zona locuintelor, precum si evitarea stationarii autovehiculelor
cu motorul pornit.
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Se recomanda monitorizarea periodica a nivelului de zgomot pe intreaga durati a
desfasurdrii activitatii propuse, pentru a verifica incadririle in limitele legale.
Masuratorile vor fi efectuate de laboratoare acreditate.

Prin realizarea investifiei si functionarea acestui obiectiv, cu respectarea
masurilor de diminuare a impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se
considerd ca prognoza asupra calitatii vietii se mentine in conditiile anterioare, iar prin
activitatea sa, conditiile sociale ale comunitdtii din localitate se vor imbunatiti, atit prin
forta de munca solicitatd, prin calitatea fortei de munci cit si a conditiilor de munca.
Impactul functiondrii obiectivului studiat va fi pozitiv prin crearea de locuri de munci si
va contribui la cresterea veniturilor la bugetul local.

Prezentul studiu de impact asupra sdnatitii populatiei a fost realizat pentru
obiectivul de investitie “AMPLASARE STATIE DE BETOANE MOBILA SI CONSTRUIRE
ANEXA (P)”, situat in comuna Vicovu de Jos, satul Vicovu de Jos, F.N, NC 40853, asa cum
s-a specificat in adresa DSP Suceava nr. 3124/ 18.02.2026, prin care se soliciti elaborarea
unui studiu de impact asupra sanatitii populatiei.

Impactul cumulativ, privind analiza efectelor potentiale generate de obiectivele
existente sau de activitdti conexe amplasamentului studiat, va fi evaluat la solicitarea
directiei de sdndtate publica judetene, in cazul in care se va considera necesar.

Coroborand concluziile anterioare, considerdam ci, in conditiile respectirii
proiectului si a recomandarilor din avizele/studiile de specialitate, activititile care se vor
desfagura in cadrul obiectivului studiat nu vor afecta negativ starea de sdnitate a
populatiei din zona.

Consideram ca obiectivul de investitie: "AMPLASARE STATIE DE BETOANE
MOBILA SI CONSTRUIRE ANEXA (P)”, situat in comuna Vicovu de jos, satul Vicovu de
Jos, F.N, NC 40853 poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic in
zond, iar eventualul impact negativ asupra sdnatitii populatiei poate fi evitat prin
respectarea conditiilor enumerate.

Elaborator,
Dr. Chirild loan
Medic Primar Igiena
DoctorAmrMedicing
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