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IX. REZUMAT

Beneficiar: S.C. TID CONSTRUCT S.R.L, CUI: 49872169, 133/666/2024, Municipiul
Radauti, Strada Stefan cel Mare, Nr. 131, Judetul Suceava

Obiectiv de investitie: CONSTRUIRE STATIE DE BETOANE $I STATIE DE SORTARE-
CONCASARE, situat in comuna Volovit, sat Volovit, judetul Suceava, NC 43199

Amplasamentul obiectivului studiat este situat in extravilanul comunei Volovit,
judetul Suceava, Roménia, Regiunea de Dezvoltare Nord - Est.

Terenul pe care se afli obiectivul studiat are suprafata de 20500 mp (madsurati) si
27000 mp (din acte) si apartine proprietarului privat SC TID CONSTRUCT SRL, conform
extrasului de carte funciari nr. 43199,

Conform PUG aprobat, terenul este situat in zona Lunca. Zoni cu risc de
inundabilitate.

Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism este: teren constructii; teren
arabil.

Proiectul nu se suprapune cu arii protejate NATURA 2000.

Pe amplasamentul studiat se propune construirea unei statii de betoane si a unei
statii de sortare concasare.

Statia va cuprinde o zon3 de predozare, ce va alimenta banda ce duce la malaxor,
in urma amestecului cu cimentul din siloz rezultind betonul.

Suprafata estimativa a terenului ce va fi ocupata definitiv de obiectivul de investitii
silucrdrile aferente acestuia, este de aproximativ 20500 mp.

Bilant teritorial

Suprafata teren - 20500 mp

S amenajata = 18450.20 mp

S construita= 819,77 mp

S spatii verzii = 2050 mp

Categoria de importanti a constructiei a fost stabiliti in conformitate cu
“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor. Metodologie de
stabilire a categoriei de importanta a constructiilor”, elaborats in aprilie 1996 de Institutul
de Cercetiri in Constructii si Economia Constructiilor - INCERC si publicats in Buletinul
Constructiilor nr. 4 din 1996, conform Ordinului MLPAT 31 /N/1995. Lucririle proiectate
se incadreazi tn categoria de importanti ,C” - constructie de important3 normalj, fiind
necesari verificarea de ciitre specialisti atestati MLPLT Ia categoria /specialitate A1/A2.

Lucrdrile necesare pentry construireq statiei de betoane sunt:
-lucriri de construire, fundatii, suprastructura metalici;
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-lucrdri pentru asigurarea scurgerii apelor de pe amplasament

(sistematizare verticali);
-lucriri pentru asigurarea accesului citre proprietate,

Statia de betoane propuss, cu capacitatea de circa 112 mc/h, va fi compusi
dintr-o serie de spatii necesare functionérii acesteia, cum ar fi: ciimin de predozare, bandi
alimentare malaxor, silozuri, turn malaxor, magazie, vestiar cat si spatii de depozitare,
hald reparatii, spatii birouri, laborator, statie sortare-concasare.

Infrastructura statiei de betoane este reprezentatd de un radier general din beton
armat, ce avea o grosime de 20 cm, insi in zona silozurilor si a turnului malaxor acesta va
avea o grosime de circa 80 cm.

Elementele componente ale statiei sunt alcituite din europrofile, ce vor fi ancorate
in radierul general prin conexpanduri M24 (conform fisei tehnice prezentate de citre
producitor).

Descriere STATIETIPM 2,5

Statiile de betoane marca Stetter au fost concepute pentru a produce toate mircile
de betoane existente pe piat3, de la beton rutier, la toate clasele de betoane superioare
aditivate si pana la sape.,

Ele sunt concepute ca simple instalatii umede, acest lucru insemnand ca nu este
emis praf atunci cind amestecul de beton preparat este transferat in autobetoniera.

Statia de betoane este o instalatie complexa pentru prepararea si livrarea
betoanelor (compuse din ciment, agregate, apa si aditivi), care are in componenta
depozitare, dozare si malaxare, Malaxorul este cu 2 axe orizontale,

Depozitul de agregate este cu buncire de agregate tip buzunar. Acesta este
impartit in 4 buncire fiecare de 17,5mc, acestea fiind incircate pe doua parti (2 buncire
pe o parte si celelalte 2 buncire pe partea cealaiti).

Cimentul este depozitat in 3 silozuri de ciment capacitate 80 m3/100 to fiecare.

Aditivii sunt depozitati in 4 bazine de 1 m3 fiecare.

Dozarea agregatelor, a cimentului, a apei si aditivilor se va executa cu ajutorul
cantdririi. Sistemul de comanda si control este complet automatizat. Cabina de comanda
este amplasati la sol. Se au in vedere capacitatea minima de transport, precum si
capacitatea de cintirire.

Malaxorul este destinat producerii betonului de calitate, cu un consum redus de
energie. Cu ajutorul modelului M 2.5 aproape orice poate fi malaxat, fie ca este vorba de
beton deja malaxat, cu orice consistenta, sau de materiale pentru reciclat, mortar, ciment,

Silozurile de ciment sunt echipate conform normelor europene CE referitoare la
siguranta in munca si protectia mediului inconjuritor.

Statia de betoane mobila M 2.5 a fost conceputd pentru a fi mutati rapid,
transportata pe un trailer si remontata ugor, datorita partilor componente preasamblate
intr-o unitate compacti.

Statia de betoane mobila se poate monta pe o platformi balastata compactati (sau
betonata) cu un grad de 200kN/mp, cu o planitate foarte buna.
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Statia de betoane mobila este preasamblati intr-o unitate compacta si are in
componenta unititii preasamblate cintare de: apa, agregate, ciment, aditivi, cale rulare
skip, skip actionat de motor electric cu cablu, malaxor beton, buncir de agregate,
instalatie completa electrics, pneumatici.

Statia de betoane mobila este compusd din 3 componente principale:

Statia de betoane preasamblata ca unitate compacta care include cantarele de
agregate, apa, ciment, aditivi, compresor statie skip pentru transfer agregate din zona de
dozare- cintirire in malaxor, malaxor dublu ax,

Statia de betoane preasamblata se monteazi direct pe platforma balastata
compactata (sau betonata).

Container operator in care se aft automatizarea si computerul pentru operarea
statiei. Containerul operator se monteazj direct pe platforma balastats compactati
(sau betonat).

Silozurile de ciment pentru stocare ciment, pe care sunt montate accesorii
complete conform normelor europene, inclusiv snecuri pentru transportul si dozarea
cimentului din siloz in cantarul de ciment, inclusiv filtre ciment

Silozurile de ciment se monteaz pe fundatii mobile care se umplu cu beton dupi
Pozitionarea acestora pe platforma balastata compactata (sau betonata) sau se monteazs
pe fundatii din beton in care sunt incastrate sistemele de prindere cu télpile silozurilor.

Silozurile de ciment sunt previzute cu filtre de praf DUSTSHAKE/SILOTOP
producitor WAM etalonate suficient, cu un continut al prafului rezidual de mai putin de
20 mg / m3, obtinut cu conditia ca filtrele sa fie utilate cu materiale furnizate de citre
firma STETTER / TUBLOROM si folosite in conformitate cu instructiunile de operare si
intretinere.

La tipul M 2,5 buncirul de agregate tip buzunar este inclus in stafia de betoane
preasamblati,

Dupd demontarea si transportul statiei de betoane mobila va rdméne un teren
balastat (sau o platforms betonati).

Fluxul tehnologic

Alimentarea statiei poate fi ficuts direct cu camionul prin bascularea benei in cuva
de agregate sau cu sistem de alimentare.

Sistemul de alimentare cy agregate asigura preluarea acestora din camion si
transportul lor prin intermediul unor benzi transportoare direct in cuvele de stocare,
eliminindu-se astfel nevoia unor rampe de alimentare. In cazul in care se opteazi pentru
montarea statiei de betoane in locatii inguste atunci recomandam cresterea capacitatii
buncirelor de agregate si folosirea alimentatorului vertical.

Statiile sunt concepute cu sisteme de control optimale astfel incit costurile de
realizare ale unui metru cub de beton sunt minime.

In vederea eficientizirii procesului de productie a betonului statia este previzuti
cu sistem de spilare automata a malaxorului, filtre pentru cantare de ciment, malaxor,
Cuva agregate, sisteme ce permit reciclarea betonului rezidual care rimane in
autobetoniera sau malaxor.,
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Statia de betoane este prevazuti cu sistem de iluminare precum si cu un sistem de
camere video montate din fabrica in locuri greu accesibile ulterior.

Operatorul statie de betoane va putea urmdri in timp real imagini din cadrul

sistemului de mixare, sistemului de predozare, cosului de descircare aferent cifei de

Fiecare operatie de incircare a autobetonierei este semnalizaty acustic.

Toate statiile de beton ay sisteme de raportare online, seful de statie fiind in
permanenta conectat prin sistemul informatic dezvoltat de firma PRO SOFT cu productia
orara, zilnica si lunara.

Sistemul informatic asigura consumurile de ciment/agregate sub forma de tabe]
EXCEL sau PDF, acestea putdnd fi transmise automat prin email.

Baza de date MS ACCES poate fi cu usuringi conectata Ia sistemele de contabilitate
proprii.

Sistemul asigura o baza de date cu furnizorii de materii prime, date preluate de la
cantarele auto montate n baza de productie. Astfel pe baza datelor de intrare si a
consumurilor de materii prime generate de statie se poate face cu usurinti o evidenti a
stocurilor,

Descriere STATIE sortare-concasare

De asemenea pe amplasamentul studiat se va monta o statie de sortare-
concasare cu sorturi 0-4/ 4-8/8-16/16-31.

Instalatia de sortare fixa trebuie sa permiti realizarea operatiunilor de spilare si
sortare a agregatelor.

Statia de sortare-concasare, cu capacitatea de min 100 t/h, are urmitoarele
Caracteristici tehnice:

-Buncdr de alimentare: min 30mc, - Alimentator vibrant,

-Dimensiunea materialului de alimentare: 0-100 mm, - Min 5 benzi
transportatoare,

-Ciur inclinat cu 4 etaje,

-Dimensiuni de separare: 4,8,16,32 - Sistem de spélare pe 2 etaje - Recuperator
nisip

1.Buncir piramidal de alimentare, cu o capacitate de aprox. 30 mg, zincat la cald

2.Alimentator electro-vibrant, previizut cu palnie din ote]

3.Banda transportoare stationara, cu dimensiuni de aprox. 800 mmx24m,
prevazuti cu modul de baza, motor si banda

4.Ciur inclinat cu 4 etaje, etajele sa fie echipate cu site de sortare, iar primele doua
sunt dotate cu sistem de spalare

5.Banda transportatoare cy dimensiuni de aprox. 500 mm x 12m (4/8mm)
prevdzuti cu modul de baza, motor si banda

6.Banda transportatoare cu dimensiuni de aprox. 500 mmx12m (8/16mm)

prevazuta cu modul de baza, motor s; banda

7.Banda transportatoare cy dimensiuni de aprox. 500 mmx12m (16/32mm)
prevazuti cu modu) de baza, motor si banda

8.Recuperator de nisip cu cupe si ciur desecator, capacitate de operare min 50 t/h
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9.Banda transportatoare cy dimensiuni de aprox. 500 mm x12m (0/4mm)
previzutd cu modul de baza, motor si banda

10.Structura metalica pentru ciur inclinat cu 4 etaje si stdlpi de sustinere

11.Cabinet electric de comanda,

Pentru concasarea agregatului se va folosi un concasor fix ce are o capacitate de

400 de tone pe zi.

Materiile prime si materialele vor fi procurate de la firme specializate si vor fi
aduse pe amplasament cu autovehicule corespunzitoare,

Pentru realizarea investitiei sunt necesare si lucriri de amenajare si sistematizare
a terenului.

Vecinditdti
Conform planului de amplasament si documentatiei depuse, obiectivul studiat are
urmatoarele vecinatsiti:

* NORD: teren neconstruit, centura Radaut, locuinte la aproximativ 1000 m fatd de
limita amplasamentului;

* EST: teren neconstruit, Riul Sucevita la limita amplasamentului, zoni de locuinte la
aproximativ 400 m fati de limita amplasamentului, la aproximativ 420 m fat3 de
depozitul de balast, la aproximativ 450 m fatj de stafia de sortare-concasare, Ia
aproximativ 480 m fati de statia de betoane si la aproximativ 450 m fati de
padocurile de agregate;

* SUD: Riul Sucevita la limita amplasamentului, zon3 de locuinte la aproximativ 570
m fat3 de limita amplasamentului, la aproximativ 650 m fati de depozitul de balast,
la aproximativ 680 m fafa de statia de sortare-concasare, la aproximativ 700 m fata
de statia de betoane si la aproximativ 600 m fata de padocurile de agregate;

* VEST: teren neconstruit, Riul Sucevita la limita amplasamentului.

Accesul in incint3 se realizeazi pe latura de nord, din drumu] de acces existent.

in conditiile respectirij integrale a documentatiei prezentate $i a recomandirilor
din prezentul studiy, distantele existente pot fi considerate perimetru de protectie
sanitara si obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent.

Consideram ci activitatile care se vor desfisura in cadrul obiectivului studiat nu
vor afecta negativ confortul si starea de sinitate a populatiei din zon4, prin aplicarea
misurilor previzute.

Evaluarea impactului a fost realizatd printr-un studiu care a analizat potentialii
factori de risc din mediu precum si recomandirile care au ca scop minimalizarea efectelor
negative.

Impactul asupra factorilor de mediu determinanti ai sandatdagii
Studiul de evaluare a impactului asupra sanétatii populatiei a analizat impactul
proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea influenta starea de sinitate si
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confortul populatiei rezidente, misurile propuse pentru minimalizarea efectelor negative
si accentuarea efectelor pozitive ale realizirii si functiondrii obiectivului precum si
impactul asupra determinantilor s¥natiii.

Considerdm c3 activititile care se vor desfidsura In cadrul acestui obiectiv de
investitie nu creeazi premisele afectirii negative a confortului si stirii de sinitate a
populatiei din zonA.

In perioada de construire, pot apdrea acute de zgomot datoriti cresterii traficului,
sau datorita altor activititi specifice, insi acestea se vor manifesta momentan, pe
perioade scurte de timp.

In faza de functionare nu se preconizeazi si fie generate substante §i preparate
chimice periculoase care si afecteze factorii de mediu, deoarece activitatea de locuire
propusa nu evacueazi noxe sau mirosuri in atmosfers $inu necesiti instalatii de epurare
speciale,

Obiectivul de investitie va avea impact:

" pozitiv direct, asupra zonei studiate si vecindtitilor imediate datoriti faptului ci
arhitectura propus3 este modernd iar lucririle de sistematizare verticald si de
amenajare vor imbundtiti starea si in mod categoric imaginea actuali a terenului gi
va oferi servicii necesare comunitatii;

" negativ direct si indirect, temporar, pe perioada fn care se vor executa lucriri de
construire in zoni.

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati
traficului in incinta obiectivului studiat (NOx, pulberi totale in suspensie) s-au situat sub
concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in vigoare, in conditii atmosferice
obisnuite.

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activititii de receptie/ depozitare
a cimentului 5i de umplere a mixerului (PM10), se situeazi sub CMA medie {conform Legii
104/2011 5i STAS 12574/1987), in conditii atmosferice obisnuite ale zonej - influentate
de viteza si directia vantului, in conditiile functionarii controlate ale mixerului si dotérti
cu filtre a sistemului de transport a cimentului, valori PM10 datorate acestora s-au situat
sub limitele impuse chiar si in conditiile atmosferice defavorabile.

Insi ar putea apdrea depdsiri datoritd activitdtii de incdrcare/descdrcare a
agregatelor si nisipului, atdt pentru statia de betoane cdt si pentru statia de
sortare/concasare, daci acestea sunt uscate si astfel particulele pot fi antrenate de vint.

Transportul materiei prime si mai ales a materialuluj finit se va face in camioane
acoperite, pentru minimizarea emisiilor de pulberi si mirosuri. Rutele de transport vor
ocoli zona de Iocuinte, in misura in care acest lucru este posibil.

Avand in vedere ca nisipul/agregatele pentru statia de sortare se vor spila,
imistile la statia de sortare-concasare vor fi nesemnificative {daci se lucreazi fn sistem
umed).

Pentru a limita emisiile de praf:

se impune umectarea agregatelor si nisipului (pentru statia de betoane si de

sortare/concasare), se va stabili un grafic de stropire si se vor prevedea cantititile
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necesare de apa pentru aceasti operatiune, in special in perioadele uscate §i in caz

cd se utilizeazi sorturi concasate (care contin o cantitate mai mare de pulberi

fine).
- §isd se asigure ci filtrele de la ambele statii sunt in permanenti in stare buni de
functionare.

Se observd ca cele mai mari valori provin de la depozitele de agregate; se
recomandi infiinfarea unei bariere (gard compact, suficient de fnalt) pe limita de
proprietate, eventual dublat de o perdea verde (din arbori - arbust, preferabil cu frunze
persistente.

Cumulativ, valoarea totali a imisiilor de pulberi de la cele doui statii, in zona celor
mai apropiate locuinte ar putea depisi limita admisj (50 ug/mc) pentru zonele protejate
conform Legii 104/2011, daci nu se aplici méasuri de reducere a pulberilor. Aceste valori
vor putea fi verificate prin m¥suritori, efectuate de laboratoare specializate,

Din analiza calculelor de dispersie, se poate aprecia cd activitatea care se
desfisoara pe amplasamentul studiat, nu va spori poluarea aerului in zona locuiti din
vecindtate, astfel incit si se depiiseasci valorile limita previazute in Legea 104/2011
privind calitatea aerului fnconjuritor, daci se vor aplica misurile previzute (umectarea
agregatelor si intretinerea filtrelor).

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin misuriitori, efectuate de
laboratoare specializate,

Proiectul prevede adoptarea de misuri specifice pentru prevenirea/ diminuarea
impactului potential asupra calitatii aerului si a sinititii populatiei. Prin respectarea
masurilor propuse, obiectivul nu va afecta semnificativ receptorii sensibili (populatie
umana}.

Beneficiarul va respecta legislatia in vigoare i va lua toate misurile de protectie

a mediului.

In situatia reclamatiilor privind mirosurile obiectionale, se recomand3 evaluarea
acestora in conformitate cu standardele in vigoare, intocmirea unui plan de gestionare a
disconfortului olfactiv si aplicarea misurilor pentru minimizarea acestuia.

Daci se va considera necesar (in urma unor sesiziri si/ sau a monitorizirilor
imisiilor de la nivelul locuintelor), se vor lua misuri tehnice, organizatorice si
administrative pentru reducerea disconfortului.

Calitatea aerului in zona relevanti a surselor de emisie nu este afectati in mod
semnificativ de functionarea instalatiilor de pe amplasamentul studiat in conditii
normale de functionare si cu exploatarea corespunzitoare a acestora,

Valorile concentratiilor substantelor poluante in aerul ambiant trebuie s3i nu
depégeasci valorile limits, in conformitate cu legislatia n vigoare (Legea nr- 104/2011 -
privind calitatea aerului inconjuritor) si STAS 12574/87- privind concentratiile maxime
admisibile ale substantelor poluante din atmosfer3 “Aer din zonele protejate”,

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament s3 se
realizeze in aga fel inct emisiile si nu determine deteriorarea calititii aerului, dincolo de
limitele amplasamentului; se vor planifica si gestiona activititile din care pot rezuita
mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, tindnd seama de conditiile atmosferice,
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evitindu-se perioadele defavorabile dispersiei pe verticali a poluantilor (inversiuni
termice, timp innourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mai mari.

Impactul activititilor de pe amplasament asupra atmosferei va fi nesemnificativ,
dacid misurile ce se vor adopta vor situa poluarea in limitele concentratiilor admise
pentru poluantii din emisiile atmosferice.

Proiectul prevede adoptarea de misuri specifice pentru prevenirea/ diminuarea
impactului potential asupra calititii aerului i a sdndtitii populatiei. Prin respectarea
mdsurilor propuse, obiectivul nu va afecta semnificativ receptorii sensibili {populatie
umani).

Beneficiarul va respecta legislatia in vigoare si va lua toate misurile de protectie
a mediului, conform conventiilor internationale.

Prin respectarea tuturor misurilor de organizare, functionare a obiectivului,
precum §i a prevederilor din domeniul protectiei mediului, protectiei si securitatii
muncii, poludrile accidentale cu impact semnificativ asupra apelor si solului pot fi
prevenite si vor fi evitate.

Functiunea obiectivului studiat, nu are impact semnificativ asupra solului siapelor
subterane, n conditiile respectdrii tehnologiilor de pe amplasament, conform
reglementirilor tehnice in vigoare, respectiv a adoptirii misurilor tehnice si
operationale stabilite, pentru exploatarea functiunii propuse a se realiza pe
amplasament.

Datorita amenajirilor existente, riscul poludrii solului ca urmare a activitatilor
desfisurate in mod curent pe amplasament este minim.

Prin misurile luate, investitia nu va fi o sursi potentiald de poluare a apelor,
solului si subsolului.

Functionarea obiectivului si nu duci la depdsirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuijt previzute in Ord. 119/2014, cu completirile
si modificidrile ulterioare, in SR nr., 10009/2017 - Acustica urbani, in conformitate cu SR
IS0 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08. Aceastii recomandare se referi la zgomotul produs
de functionarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente
in zond (ex. trafic auto).

Conform Ordinului M.S. nr. 119 din 2014, modificat si completat de Ord. MS nr.
1257/2023 nivelul acustic echivalent continuu, misurat in exteriorul locuintei, la 1,5 m
inaltime de sol, nu ar trebui s depdgeasci 50-55 dB(A) ziua si 40-45dB (A) noaptea,
motiv pentru care se vor lua misuri in vederea mentinerii nivelurilor de zgomot aferente
activitafilor obiectivului sub limita maxim3 admis3.

Disconfortul produs de zgomot este tn esentd un concept simplu deoarece acesta
poate fi definit doar subiectiv. Disconfortul produs de zgomot, descris sau raportat, este
clar influentat de numerosi factori "non acustici” precum factori personali si/sau factori
care fin de atitudine si de situatie, care se adaugd la contributia zgomotului per se.

In conditii normale de functionare a activitiiii din cadrul proiectului, riscul
declangirii unor accidente cu impact asupra factorilor de mediu si a sdnatatii populatiei
este minim.
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Functionarea obiectivului studiat nu influenteazi conditiile etnice si culturale din
zond. De asemenea nu are impact negativ asupra patrimoniului cultural, arheologic sau
asupra monumentelor istorice din zoni.

Conditii si recomanddri

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfisurati in amplasamentul
analizat o poate avea asupra populatiei rezidente, sintetiziim, in continuare, citeva din
masurile esentiale pe care titularul de activitate le va avea in vedere,

La realizarea acestei investitii se vor obtine avizele specificate in certificatul de
urbanism si se vor respecta recomandirile cuprinse in avizele / studiile de specialitate,
prevederile legale si normativele in vigoare.

Activitatea de pe amplasament trebuie si se desfasoare cu asigurarea si
implementarea tuturor misurilor de reducere a impactului asupra fiecirui factor de
mediu, asa cum au fost propuse in prezentul studiu.

Se propun diferite misuri pentru minimizarea si/sau evitarea potentialelor
impacturi asupra mediului. Misurile generale de reducere includ conformarea cu
reglementirile nationale gi europene si respectarea prevederilor planurilor si
programelor locale, regionale si nationale, care au legitura cu acest proiect.

Mdsuri propuse pentru diminuarea Impactului asupra apelor, solului si subsolului
Masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului asupra factorilor de
mediu ap3, sol, subsol sunt:

* instalatiile/retelele de preluare a apelor uzate menajere sunt realizate conform
normelor tehnice in vigoare pentru a elimina riscul scurgerilor/infiltratiilor
accidentale;

* se asigurd platforme betonate pentru depozitarea temporari a deseurilor generate;

* alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face numai cu respectarea
tuturor normelor de protecie mediului;

® seinterzice poluarea apelor si solului cu carburanti, uleiuri uzate in urma operatiilor
de stationare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor
si a mijloacelor de transport sau datorits functionirii necorespunzitoare a acestora;
intretinerea utilajelor (schimburile de ulei, curatarea lor) se va face in zone special
amenajate (ateliere/locatii cu dotiri adecvate), pentru a nu se produce pierderi de
ulei sau api poluat3;

" se iau mdsuri pentru evitarea descircirii materialelor excavate in albii de riu
deoarece aceasta poate si duci la poluarea solului, subsolului, apei si a florei si faunei
acvatice, sau/si la modificarea morfologiei albiilor respective;

" sevaasigura controlul strict al transportului betonului/mortarului cu autovehicule,
pentru prevenirea deversarilor accidentale pe traseu; spélarea benelor si evacuarea
apei cu ciment se va realiza in locuri special amenajate;

" Se va asigura colectarea selectivi a deseurilor rezultate in urma lucriérilor,
depozitarea si eliminarea acestora, in functie de natura lor, se va face prin firme
specializate, conform prevederilor in vigoare;
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" seva interzice depozitarea de materiale, deseuri de orice tip sau spilarea utilajelor
direct pe sol;

" personalul angajat va fi instruit asupra modului de intrefinere a instalatiilor si de
actionare in caz de defectiuni accidentale, precum si asupra modului de interventie
in cazul polusrii accidentale;

* trebuie si se asigure scurgerea apelor meteorice, care spali o suprafatd mare,
suprafati pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu
se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluind solul, subsoly] si
stratul freatic;

* apele uzate menajere provenite de la organizarea de santier trebuie stocate in bazine
sigure care sa nu permit3 infiltratii in sol, ap3 uzati stocats urmand a fi vidanjati
periodic;

* sevor lua toate misurile necesare pentru prevenirea, reducerea si controlul risculuj
de aparitie a poluirilor accidentale, iar in cazul producerii unor astfel de incidente
nedorite, se va interveni operativ pentru inliturarea lor gi eliminarea materialelor
absorbante si a celorlalte deseuri rezultate pe amplasament, in conformitate cu
prevederile legale;

" Pparcarea, gararea autovehiculelor se va face doar in incinta proprie.

Datorita amenajirilor existente, riscul poluirii solului ca urmare a activitatilor
desfagurate in mod curent pe amplasament este minim.,

In perioada de functionare, mentinerea functionalititii lucririlor de drenaj va
conduce atit la diminuarea riscului de deteriorare a lucririlor, cat si a impactului asupra
mediului.

De asemenea pe amplasament este montat un separator de hidrocarburi ce va
deversa intr-un bazin vidanjabil ce va fi curitat periodic,

Prin intretinerea corespunzatoare a mijloacelor auto care vor deservi investitia se
evitd pierderile accidentale de uleiuri say carburanti in sol.

Prin misurile luate, investitia nu va fi o sursi potentiald de poluare a apelor,
solului si subsolului.

Se va obtine Avizul de gospodarire a apelor si se vor respecta conditiile previzute
fn acesta,

Mdsuri propuse pentru diminuarea impactului produs de zgomot si vibratii

Operatorul va urmiri ca toate instalatiile, s3 fie utilizate conform agrementului
tehnic §i sd respecte prevederile legislatiei in vigoare (H.G. 1.756 din 06.12.2006, privind
limitarea nivelului emisiilor de zgomot in mediu, produs de echipamente destinate
utilizarii in exteriorul cladirilor).

in permanentd se va monitoriza zgomotul, acesta putind avea depagsiri la statia
de betoane si sortare/concasare propusi.

In perioada de executie si functionare a statiilor propuse a fi amplasate pe terenul
studiat se vor avea in vedere:

* desfisurarea lucririlor etapizat in timp i spatiu, conform graficului de lucriri, astfel
incat disconfortul generat de poluarea fonici s fie limitat la aceasts perioads;
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" seva evita utilizarea mai multor utilaje simultan, astfel incit nivelul de zgomot sa fie
situat sub limitele maxime admisibile;

= folosirea de utilaje care si nu conducs, in functionare, la depisirea nivelului de
zgomot si vibratii admis de normativele in vigoare - nivelul de zgomot hu va dep3si
85 dB(A) pentru un singur echipament;

* diminuarea la minim a inil{imilor de descircare a materialelor;

® oprirea motoarelor vehiculelor in timpul efectuirii operatiilor de descircare a
materialelor;

* aplicarea celor mai bune tehnici disponibile si a celor mai bune practici de
nanagement pentru a minimiza, la sursi, zgomotul si vibratiile generate de
activititile de constructii, oriunde acest lucru va fi posibil;

" monitorizarea eficacititii masurilor de atenuare a impactului tinind seama de
limitele impuse prin reglementirile in vigoare;

* instruirea personalului privind oprirea motoarelor utilajelor fn perioadele de
inactivitate, precum i oprirea motoarelor autovehiculelor in intervalele de timp in
care se realizeazi descircarea materialelor/degeurilor;

* stabilirea si impunerea unor viteze limits pentru circulatia mijloacelor de transport
In localititi si pe drumurile tehnologice.

Pentru reducerea zgomotului si vibratiilor la utilajele dinamice aflate in dotarea
statiei, se vor realiza:

* centrdri corespunzitoare;

* rodaj mecanic;

® ungeri adecvate;

* alimentiri corecte;

= verificarea stirii tehnice a utilajelor si echipamentelor;

* Trespectarea graficului de intretinere, reparatii curente si capitale;

* exploatarea se va face conform cirtilor tehnice.

Personalul va purta echipament de protectie §i anume antifoane.

Mdsurile propuse pentru limitarea zgomotului generat de trafic

Pentru a nu depési limita de zgomot admis3 pe calea de acces, societatea va trebui
sa impund atit pentru mijloacele auto proprii cit si pentru mijloacele auto ale
beneficiarilor limitarea vitezei de deplasare. Se recomandi ca traseul maginilor grele sa
ocoleasci zonele de locuit; in cazul apropierii de acestea, sd se analizeze amplasarea de
indicatoare de limitare a vitezei pe zonele de stradi cu locuinte, pentru traficul masinilor
grele.

Societatea va realiza verificirile tehnice la mijloacele auto din dotare.

Asigurarea intretinerii cilor de acces interioare astfel incit s3 nu existe deniveldri
Ce pot genera zgomot.

In interiorul incintei este interzisi folosirea oricirei forme de avertizare acustici
(sirene, claxoane, megafoane, etc.) care poate deranja vecinatitile, cu exceptia folosirii
acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident.

Programul de lucru in timpul functionrii obiectivului se va adapta astfel incét s3
nu creeze disconfort vecinititilor.
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In perioada de functionare, in situatia in care o si apara sesiziri/reclamatii
privind disconfortul sonor, se recomandi efectuarea unor misuritori de zgomot de ciitre
un laborator acreditat, in timpul functiondrii echipamentelor de pe amplasamentul
studiat §i In functie de rezultatele acestor mdsuraitori, daci va fi necesar pentru
incadrarea in valorile normate, se vor aplica masuri tehnice si organizatorice (de ex. se
va stabili program de lucru doar diurn; se va amenaja cu zid compact / panouri
fonoizolatoare pe laturile dinspre vecinatitile locuite, care si asigure protectie impotriva
propagdrii zgomotelor).

De asemenea pentru a limita nivelul zgomotelor se recomandi ca in jurul
obiectivului si se intrefini o perdea verde, formats din arbusti si arbori, care va functiona
ca o perdea de protectie impotriva propagarii zgomotelor si a poluangilor rezultati din
activitate; recomandim plantarea de specii cu frunze persistente care si asigure
protectie tot timpul anului si intretinerea spatiilor plantate.

Functionarea obiectivului si nu duci Ia depisirea normelor privind nivelul
zgomotului i al vibratiilor din zona de locuit prevazute in Ord. 119/2014, cu completirile
si modificarile ulterioare, in SR nr. 10009/2017 - Acustica urban$, in conformitate cu SR
IS0 1996/1-08 si SR ISO 1996,/2-08. Aceasta recomandare se refera la zgomotul produs
de functionarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente
in zona (ex. trafic auto),

impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a obiectivului, care afecteazi linistea publici sau
locatarii adiacenti se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel
incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.

Recomandim ca zona de locuinte si nu se mai extindi spre amplasamentul
studiat, decit daci prin monitorizarea ulterioar se dovedeste ci in zona respectivi nu
vor fi depdsiri ale poluantilor emisi pe amplasament, Daci se vor emite noi certificate de
urbanism in zonj, in functie de specificul fiecirui obiectiv, DSP judeteani va stabili
necesitatea evaluarii impactului asupra sdndtatii populatiei, in functie de natura fiecirui
obiectiv. La delimitarea in teren a zonei de protectie sanitara se va tine cont de elementele
existente (drumuri, cursuri de apa permanente sau temporare, zone de vegetatie
permanenta etc.).

Concluzii

Studiul de impact asupra stirii de sinitate a populatiei a fost efectuat la solicitarea
beneficiarului conform adresei DSP Suceava, conform prevederilor Ordinului M.S, nr.
119/2014, cu modificirile si completirile ulterioare, pentru aprobarea Normelor de
igiend i sinétate publici privind mediul de viata al populatiei, art.11.

fn documentatie au fost previzute misuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sdndtitii populatiei. Respectarea acestor masuri sia
conditiilor tehnice privind dotirile, cat si exploatarea in conditii de sigurantid a
instalatiilor in sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului
si sandtatii populatiei.

Calitatea vietii si standardele de viatd ale comunitiitii locale nu vor fi afectate
negativ de functionarea obiectivului studiat, in conditii normale de functionare.
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In conditiile respectrii integrale a documentatiei prezentate si a recomandirilor
din prezentul studiu, distantele existente pot fi considerate perimetru de protectie
sanitard si obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent.

Considerdm ci activititile care se vor desfagura in cadrul obiectivului studiat nu
vor afecta negativ confortul si starea de sinitate a populatiei din zoni, prin aplicarea
masurilor previzute,

Evaluarea impactului a fost realizati printr-un studiu care a analizat potentialii
factori de risc din mediu precum si recomandirile care au ca scop minimalizarea efectelor
negative.

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati traficului
In incinta obiectivului studiat (NOx, pulberi totale in suspensie) s-au situat sub
concentratiile maxime admise (CMA) de legislatia in vigoare, in conditii atmosferice
obisnuite.

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activitdtii de receptie/ depozitare a
cimentului si de umplere a mixerului (PM10), se situeazi sub CMA medie (conform Legii
104/2011 si STAS 12574/1987), in conditii atmosferice obignuite ale zonei - influentate
de viteza si directia vantului. In conditiile functiondrii controlate ale mixerului si dotzrii
cu filtre a sistemului de transport a cimentului, valori PM10 datorate acestora s-au situat
sub limitele impuse chiar si in conditiile atmosferice defavorabile.

insi ar putea apadrea depdsiri datoritd activititii de incdrcare/descircare a
agregatelor §i nisipului, atit pentru statia de betoane cat si pentru statia de
sortare/concasare, daci acestea sunt uscate i astfel particulele pot fi antrenate de vant.

Aviand in vedere ca nisipul/agregatele pentru statia de sortare se vor spala, imisiile
la statia de sortare-concasare vor fi nesemnificative (daci se lucreazi in sistem umed).

Cumulativ, valoarea totali a imisiilor de pulberi de la cele doui statii, in zona celor
mai apropiate locuinte ar putea depisi limita admis3 (50 pg/mc) pentru zonele protejate
conform Legii 104/2011, daci nu se aplicd masuri de reducere a pulberilor. Aceste valori
vor putea fi verificate prin masuritori, efectuate de laboratoare specializate.

Din analiza calculelor de dispersie, se poate aprecia cd activitatea care se desfisoari
pe amplasamentul studiat, nu va spori poluarea aerului in zona locuitd din vecinitate,
astfel incit si se depiseasci valorile limita previzute in Legea 104/2011 privind calitatea
aerului inconjuritor, daci se vor aplica misurile prevazute (umectarea agregatelor si
intretinerea filtrelor).

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin mdsuritori, efectuate de
laboratoare specializate.

Proiectul prevede adoptarea de misuri specifice pentru prevenirea/ diminuarea
impactului potential asupra calititii aerului si a sdnatdtii populatiei. Prin respectarea
masurilor propuse, obiectivul nu va afecta semnificativ receptorii sensibili (populatie
umana).

Beneficiarul va respecta legislatia in vigoare si va lua toate misurile de protectie a
mediului.
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Calitatea aerului in zona relevanti a surselor de emisie nu este afectati in mod
semnificativ de functionarea instalatiilor de pe amplasamentul studiat in conditii
normale de functionare si cu exploatarea corespunzitoare a acestora.

Valorile concentratiilor substantelor poluante in aerul ambiant trebuie si nu
depageasca valorile limits, in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 104/2011 -
privind calitatea aerului fnconjuritor) si STAS 12574/87- privind concentratiile maxime
admisibile ale substantelor poluante din atmosferi “Aer din zonele protejate”.

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament si se
realizeze In aga fel incit emisiile si nu determine deteriorarea calitatii aerului, dincolo de
limitele amplasamentului; se vor planifica si gestiona activitdtile din care pot rezulta
mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, tindnd seama de conditiile atmosferice,
evitindu-se perioadele defavorabile dispersiei pe verticald a poluantilor (inversiuni
termice, timp innourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mai mari.

Impactul activititilor de pe amplasament asupra atmosferei va fi nesemnificativ,
dacd mdsurile ce se vor adopta vor situa poluarea in limitele concentratiilor admise
pentru poluantii din emisiile atmosferice.

Proiectul prevede adoptarea de misuri specifice pentru prevenirea/ diminuarea
impactului potential asupra calititii aerului si a sinititii populatiei. Prin respectarea
madsurilor propuse, obiectivul nu va afecta semnificativ receptorii sensibili (populatie
umanad),

Beneficiarul va respecta legislatia in vigoare i va lua toate misurile de protectie
a mediului, conform conventiilor internationale.

Prin respectarea tuturor misurilor de organizare, functionare a obiectivului,
precum §i a prevederilor din domeniul protectiei mediului, protectiei si securititii
muncii, poludrile accidentale cu impact semnificativ asupra apelor si solului pot fi
prevenite si vor fi evitate,

Functiunea obiectivului studiat, nu are impact semnificativ asupra solului si apelor
subterane, in condifiile respectirii tehnologiilor de pe amplasament, conform
reglementirilor tehnice in vigoare, respectiv a adoptdrii mdasurilor tehnice si
operafionale stabilite, pentru exploatarea functiunii propuse a se realiza pe
amplasament,

Datorita amenajérilor existente, riscul poluirii solului ca urmare a activitatilor
desfagurate in mod curent pe amplasament este minim.

Prin masurile luate, investitia nu va fi o sursi potentiald de poluare a apelor,
solului si subsolului.

Functionarea obiectivului si nu duci la depisirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit previzute in Ord. 119 /2014, cu completirile
si modificarile ulterioare, in SR nr. 10009/2017 - Acustica urbani, in conformitate cu SR
IS0 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08. Aceasti recomandare se referi la zgomotul produs
de functionarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente
in zond (ex. trafic auto).
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Conform Ordinului M.S. nr. 119 din 2014, modificat si completat de Ord. MS nr.
1257/2023 nivelul acustic echivalent continuu, masurat in exteriorul locuintei, Ia 1,5 m
indltime de sol, nu ar trebui s3 depiseasci 50-55 dB(A} ziua §i 40-45dB (A) noaptea,
motiv pentru care se vor lua misuri in vederea mentinerii nivelurilor de zgomot aferente
activitdtilor obiectivului sub limita maximi admisa.

Disconfortul produs de zgomot este in esenti un concept simplu deoarece acesta
poate fi definit doar subiectiv. Disconfortul produs de zgomot, descris sau raportat, este
clar influentat de numerosi factori "non acustici" precum factori personali si/sau factori
care {in de atitudine si de situatie, care se adaug la contributia zgomotului per se.

In conditii normale de functionare a activititii din cadru! proiectului, riscul
declangérii unor accidente cu impact asupra factorilor de mediu si a sandtitii populatiei

este minim.
Functionarea obiectivului studiat nu influenteazi conditiile etnice si culturale din

zond. De asemenea nu are impact negativ asupra patrimoniului cultural, arheologic sau
asupra monumentelor istorice din zoni.

Considerdm cd obiectivul de investitie: CONSTRUIRE STA TIE DE BETOANE SI
STATIE DE SORTARE-CONCASARE, situat in comuna Volovay}, sat Volovdt, judetul
Suceava, NC 43199 poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic fn
zond, iar eventualul impact negativ asupra sdndtdtii populatiel poate fi evitat prin
respectarea conditiilor enumerate.

Elaborator,
Dr. Chiril3 Ioan
Medic Primar Igieni
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