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IX. REZUMAT

Beneficiar: SOLITER S.R.L., CUL: 16953461 ]33/1185/2004, Sat Corocaiesti,
comuna Veresti, strada Morii, nr. 2, judet Suceava

Obiectiv functional: "FABRICAREA SI DEPOZITAREA PRODUSELOR DIN BETON
PENTRU CONSTRUCTII”, situat in sat Corocaiesti, comuna Veresti, strada Morii, nr. 2,
judetul Suceava, NC 38997

Amplasamentul obiectivului studiat este situat in satul Corocdiesti, comuna
Veresti, strada Morii, nr. 2, judetul Suceava.

Conform extrasului de carte funciard nr. 38997 Veresti, imobilul identificat cu
numirul cadastral 38997, impreuna cu clddirile edificate pe acesta (C1-C5) se afld in
proprietatea persoanei juridice S.C. SOLITER S.R.L.

Terenul are suprafata de 13205 mp ti nu este grevat de sarcini.

Categoria de folosinta a terenului este curti constructii ( 5446 mp, respectiv 1519
mp) si arabil (6240 mp).

Activitatea principali a societatii, conform Certificatului de Inregistrare la ORC
Suceava, constd in Fabricarea produselor din beton pentru constructii - cod 2361.

Regimul de lucru este de 8 ore/zi, 5 zile pe sdptdmana.

Activitatea se desfisoard cu un numdr de 9 angajati.

Activitatea de fabricare a produselor din beton pentru constructii este proiectata
la o capacitate maximd de 55 t/ zi.

Pentru activitatea desfisurata S.C. SOLITER S.R.L. detine Autorizatia de Mediu nr.
230/ 21.07.2025.

Programul de functionare este de 5 zile pe sdptdmana (Luni -Vineri), 8 ore/zi
(8:00-17:00) cu pauza intre orele 12:00-13:00

Bilant teritorial

= Suprafata totald teren: 13205 mp;

» Suprafata construitd 1991 mp din care:
» C1-78mp - atelier pentru depozitare utilaje;
« C2-75 mp - magazie depozitare;
« (3-200 mp - magazie depozitare utilaje;
» (4-516 mp - hald de depozitare prefabricate din beton cu platforma betonatd;
« C5-1122 mp hald - garaj auto;

= (Cale de acces si depozitare prefabricate din beton cu platforma betonata 7875 mp;

» Cale de acces si depozitare prefabricate din beton fard platformd betonatd 6333 mp.

Dotari
Pentru desfisurarea activitatii, existd urmatoarele dotdri:
» 3 prese pentru fabricare boltari;
* 4 buncare metalice pentru agregate;
» 5 matrice pentru fabricarea tuburilor;
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» 2 silozuri pentru depozitare ciment;
= 1 instalatie de preparat betoane;

* 1 compresor

» 5 motostivuitoare;

= 41incdrcdtoare frontale;

= 4 autoutilitare;

= 2 semiremorci $i o remorca.

Silozurile pentru ciment sunt dotate cu filtre special fabricate model WAM pentru
retinerea pulberilor de ciment, care sunt aspirate periodic, iar cimentul este refolosit in
productie.

Utilaje producere prefabricate din beton

Pentru producerea de prefabricate din beton se utilizeazi o Instalatie de preparat
betoane cu o capacitate totald de 5,8 mc/h. instalatia este compusi din 2 instalatii de
producerea betonului, instalatia 1 cu o capacitate de 3,3 mc/h - pentru producere beton
pentru boltari din beton, respectiv instalatia 2 cu o capacitate de 2,5 mc/h - pentru
producere beton pentru tuburi beton.

Instalatia de preparat betoane este compusd din 2 malaxoare (1 mc- indljime
malaxor 3 m), 2 silozuri (80 t si 50 t), 2 buncidre de alimentare (gurd incircare 3,2 m,
lungime 3,2 m, ldtime 2,2 m, Indltime 3,7 m), 3 benzi transportoare principale, 2 benzi
transportoare secundare, 2 cantare de ciment si ocupa o suprafatd de aproximativ 150
mp.

Agregatele/sorturile sunt depozitate in padocurile destinate depozitirii
agregatelor ce au dimensiunile in plan 18 m x 9 m, respectiv suprafata de 162 mp si
indltimea de 3,1 m.

Materii prime utilizate
Cantitdtile de materii prime, auxiliare, combustibili, ambalaje

Tip Denumire | Cantitate | UM Destinatie/ Utilizare Mod de depozitare
: : : : o o
M?tEEle Ciment 12.00 t/2i f:%brlcare prefabricate | spatiu spec1§ amenaja
prima din beton pentru depozitare
Mélltei‘le Nisip 15.00 t/zi fa%brlcare prefabricate | spatiu spec1all amenajat
primd din beton pentru depozitare
- - : : 1 -
Ma.ltei'le Sort 28.00 t/zi falbrlcare prefabricate | spatiu spec1a. amenajat
prima din beton pentru depozitare
Combustibil | Motorind | 650 I/luna utilajele din dotare aprovizionare statie Peco
Combustibil | Benzina 120 1/luna utilajele din dotare aprovizionare statie Peco
: : : = -~
Ambalaj Folie 50 ke/luni fgbrlcare prefabricate | spatiu specw}l amenaja
din beton pentru depozitare

Depozitarea combustibilului (motorind) pe amplasament se face in statie mobil de
combustibil (tanc).

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
Reproducerea si/sau retransmiterea totald sau partiald se poate face doar cu respectarea dreptului de autor

Pagina 89



¥ & MPACT SANATATE

ki Jreemetmried FEYRA DE TUALEARY

Produse si subproduse rezultate

Tip produs/subprodus Denumire produs/subprodus | Cantitate | UM
Prefabricate din beton Prefabricate din beton 55.00 tond/zi

Prefabricatele beton obtinute in functie de solicitiri sunt: tuburi din beton, boltari
beton, boltari elevatie beton, stilpi din beton si capace beton, etc...

Flux tehnologic

Activitatea este prezentatd prin fluxul tehnologic de achizitie nisip, ciment si sort,
care sunt introduse in masini care produc beton dupi care sunt turnate in diferite forme,
prese, matrite pentru producerea prefabricatelor din beton (tuburi din beton, boltari
beton, boltari elevatie beton, stilpi din beton si capace beton).

Toate masinile care produc beton, matritele, presele sunt curdtate cu aer
subpresiune datorita faptului ca betonul este turnat sub forma semiuscat.

Uscarea produselor obtinute se realizeaz3 in aer liber

Vecinatati
Conform planului de amplasament si documentatiei depuse, obiectivul studiat are
urmadtoarele vecindtati:

® NORD: locuintd la cca 5 m de limita amplasamentului, la cca 30 m de instalatia de
preparat betoane si la cca 35 m de padocurile pentru depozitare agregate; locuinti
la cca 25 m de limita amplasamentului, la cca 60 m de instalatia de preparat betoane
silacca 50 m de padocurile pentru depozitare agregate; locuinti la cca 30 m de limita
amplasamentului, la cca 80 m de instalatia de preparat betoane si Ia cca 55 m de
padocurile pentru depozitare agregate;

» EST: locuin{d la cca 15 m de limita amplasamentului, Ia cca 40 m de instalatia de
preparat betoane si la cca 70 m de padocurile pentru depozitare agregate; locuint
la cca 35 m de limita amplasamentului, la cca 55 m de instalatia de preparat betoane
sila cca 85 m de padocurile pentru depozitare agregate; locuinti la cca 35 m de limita
amplasamentului, la cca 75 m de instalatia de preparat betoane si la cca 105 m de
padocurile pentru depozitare agregate; locuintdi la cca 60 m de limita
amplasamentului, la cca 90 m de instalatia de preparat betoane si la cca 120 m de
padocurile pentru depozitare agregate; locuinti la cca 80 m de limita
amplasamentului, la cca 130 m de instalatia de preparat betoane si la cca 160 m de
padocurile pentru depozitare agregate; locuintd la cca 85 m de limita
amplasamentului, la cca 120 m de instalatia de preparat betoane si la cca 150 m de
padocurile pentru depozitare agregate; locuinti la cca 95 m de limita
amplasamentului, la cca 135 m de instalatia de preparat betoane si la cca 165 m de
padocurile pentru depozitare agregate; locuinti la cca 135 m de limita
amplasamentului, la cca 180 m de instalatia de preparat betoane si la cca 210 m de
padocurile pentru depozitare agregate; locuintd la cca 155 m de limita
amplasamentului; la cca 210 m de instalatia de preparat betoane si la cca 235 m de
padocurile pentru depozitare agregate;
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» SUD: teren liber de constructii; locuintd la cca 30 m de limita amplasamentului, la cca
110 m de instalatia de preparat betoane si la cca 115 m de padocurile pentru
depozitare agregate; locuint3 la cca 80 m de limita amplasamentului, la cca 160 m de
instalatia de preparat betoane si la cca 165 m de padocurile pentru depozitare
agregate; locuinti la 10 m de limita amplasamentului, la cca 235 m de instalatia de
preparat betoane si la cca 265 m de padocurile pentru depozitare agregate; locuinte
la cca 35 m de limita amplasamentului, la cca 250 m de instalatia de preparat betoane
silacca 275 m de padocurile pentru depozitare agregate;

= VEST: drum la limita amplasamentului; unitate de panificatie la cca 15 m de limita
amplasamentului; aliniament de locuinte situate la cca 25 - 30 m de limita
amplasamentului, la cca 70 - 110 m de instalatia de preparat betoane si la cca 40 -
95 m de padocurile pentru depozitare agregate; locuintd la cca 175 m de limita
amplasamentului, la cca 255 m de instalatia de preparat betoane si la cca 225 m de
padocurile pentru depozitare agregate.

Accesul in incintd se realizeazd pe latura de nord-vest, din strada Morii si in
secundar se poate realiza si pe latura de sud-est din drumul comunal.
Beneficiarul detine declaratii de acord olografe de la vecini.

In conditiile respectirii integrale a documentatiei prezentate si a recomanddrilor
din prezentul studiu, distantele existente pot fi considerate perimetru de protectie
sanitari si obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent.

Considerdm cd activititile care se vor desfisura in cadrul obiectivului studiat nu
vor afecta negativ confortul si starea de sanitate a populatiei din zond, prin aplicarea
masurilor prevazute.

Evaluarea impactului a fost realizatd printr-un studiu care a analizat potentialii
factori de risc din mediu precum si recomandirile care au ca scop minimalizarea efectelor
negative.

Impactul asupra factorilor de mediu determinanti ai sandatatii

Studiul de evaluare a impactului asupra s3nitatii populatiei a analizat impactul
proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea influenta starea de sdndtate si
confortul populatiei rezidente, misurile propuse pentru minimalizarea efectelor negative
si accentuarea efectelor pozitive ale realizdrii si functiondrii obiectivului precum gi
impactul asupra determinantilor sanatatii.

Consideram ci activititile care se vor desfisura in cadrul acestui obiectiv de
investitie nu creeazi premisele afectdrii negative a confortului si starii de sdndtate a
populatiei din zona.

In perioada de functionare, pot apirea acute de zgomot datoritd cresterii
traficului, sau datorit3 altor activititi specifice, in special in cazul functionarii simultane
a mai multor instalatii si echipamente, insd acestea se vor manifesta momentan, pe
perioade scurte de timp.

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
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Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati
traficului auto in incinta obiectivului (NOx, pulberi) s-au situat sub concentratiile maxime
admise (CMA) din legislatia In vigoare, chiar si In cele mai defavorabile conditii
atmosferice, in zona celor mai apropiate locuinte.

Pulberile rezultate ca urmare a activitatii de pe amplasament se vor sedimenta in
imediata apropiere a sursei, neexistand un impact negativ semnificativ asupra mediului
in afara perimetrului.

Pentru prevenirea formarii pulberilor produse de traficul intern, ce pot sa apard
mai ales conditii atmosferice defavorabile, se vor folosi sisteme cu apd pentru stropirea
drumurilor.

Pentru controlul noxelor, se recomandd ca motoarele utilajelor de pe
amplasamentul studiat s3 respecte cele mai recente norme europene in vigoare pentru
utilaje mobile rutiere, Euro V/VI, previzute cu filtre de particule (DPF), catalizatori de
oxidare (DOC) si sisteme de reducere cataliticd selectivd (SCR), pentru a minimiza
emisiile de particule si oxizi de azot (NOx).

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activitdtii de receptie/ depozitare
a cimentului si de umplere a mixerului (PM1o0), se situeazd sub CMA medie (conform Legii
104/2011 si STAS 12574/1987), in conditii atmosferice obisnuite ale zonei - influentate
de viteza si directia vantului. In conditiile functionirii controlate ale mixerului si dotdrii
cu filtre a sistemului de transport a cimentului, valori PM1¢ datorate acestora s-au situat
sub limitele impuse chiar si in conditiile atmosferice defavorabile.

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activitdtii de manipulare a
agregatelor (PM1o) necesare instalatiei de preparare a betonului, au valori peste CMA
(conform Legii 104/2011 si STAS 12574/1987) in conditii atmosferice defavorabile gi
sub CMA (conform Legii 104/2011 si STAS 12574/1987) in conditii atmosferice
obignuite. Depdsirile ar putea sd apard datoritd activititii de incdrcare/ descdrcare a
agregatelor si nisipului, dacd acestea sunt uscate si astfel particulele pot fi
antrenate de vant.

fn zona celor mai apropiate locuinte, la aproximativ 35 m fati de zona de
depozitare a agregatelor, imisiile estimate de pulberi nu depdsesc valorile-limitd admise,
in conditii atmosferice obisnuite ale zonei.

Verificarea acestor estimari se va efectua prin masurdtori conform unui program
de monitorizare, prin analize efectuate de citre un laborator acreditat, pentru principalii
poluanti din aer (in special pulberi), la limita amplasamentului. Depdsirea valorilor
previzute in normele sanitare va conduce la aplicarea de masuri tehnice, organizatorice
si/sau limitarea activitdtii poluatoare.

in timpul functionirii obiectivului, se vor lua in considerare urmitoarele masuri
suplimentare pentru controlul emisiilor de particule, daca se vor Inregistra sesizari:
» stropirea cu api a drumurilor interioare si a zonelor de tranzit pentru prevenirea
producerii de pulberi la deplasarea mijloacelor auto;
* umectarea continui a agregatelor si a nisipului in buncidre/depozit de balast,
pentru a reduce antrenarea particulelor de praf la manipulare / in perioadele cu
vant; se va stabili un grafic de stropire si se vor prevedea cantitdtile necesare de apa

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
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pentru aceastd operatiune, in special in perioadele uscate si in caz ca se utilizeazd
sorturi concasate (care contin o cantitate mai mare de pulberi fine).

» se vor utiliza sisteme de aspiratie si filtrare la punctele de Incdrcare/descdrcare
(silozuri, benzi transportoare);

» montarea §i intretinerea filtrelor de aer la silozuri si componentele instalatiei
conform instructiunilor producitorului, asigurdnd evitarea supraincdredrii
silozurilor;

» plase antipraf (mesh windbreaks) in jurul padocurilor ce reduc dispersia prafului in
atmosferad).

Se recomandi infiintarea unei bariere (gard compact, suficient de inalt) pe limita
de proprietate, eventual dublat de o perdea verde (din arbori - arbusti, preferabil cu
frunze persistente {acolo unde este posibil).

Transportul materiei prime se va face in camioane acoperite, pentru minimizarea
emisiilor de pulberi si mirosuri. Rutele de transport vor ocoli zona de locuinte, in mdsura
in care acest lucru este posibil.

in situatia reclamatiilor privind mirosurile obiectionale, se recomandd evaluarea
acestora in conformitate cu standardele in vigoare, intocmirea unui plan de gestionare a
disconfortului olfactiv si aplicarea misurilor pentru minimizarea acestuia.

Impactul asupra calititii aerului generat de sursele de pe amplasamentul
obiectivului analizat este limitat si se estimeazi c3, prin aplicarea masurilor recomandate,
emisiile se vor incadra in limitele previzute Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
fnconjuritor si de STAS 12574-87.

Pentru reducerea emisiilor se recomandd mentinerea curdteniei in incinta
obiectivului, cu indepirtarea deseurilor, pentru evitarea descompunerii acestora i
degajirii de gaze nocive sau mirositoare, precum §i pentru reducerea riscului de aparitie
a unor boli infectioase.

Beneficiarul va respecta legislatia in vigoare si va lua toate masurile de protectie
a mediului.

Conform estimdrilor rezultate din calculele de dispersie se pot trage concluziile cd in
conditiile obisnuite de functionare si prin respectared mdsurilor propuse, activitatea
desfisuratd nu va genera substante periculoase la niveluri care pot determina riscuri
semnificative asupra stdrii de sdndtate a populatiel.

Indicii de hazard (HI) estimati pentru concentratia maxima zilnica, sunt sub
valoarea 1, ceea ce nu indici posibilitatea unei toxicitdti poteniale a mixturii de poluanti
evaluate (poluanti iritanti), in zona celor mai apropiate locuinte. Calculele au fost
efectuate in eventualitatea in care toate echipamentele si instalatiile functioneaza
simultan, la capacitatea maxima.

Prin aplicarea misurilor prevdzute pentru reducerea emisiilor si functionarea in
conditii controlate, valorile imisiilor vor fi reduse, iar indicii de hazard se vor mentine
sub valoarea unitara.

in conditiile respectirii integrale a proiectului, obiectivul de investitie poate avea
un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic in zond, iar eventualul impact
negativ asupra sanititii populatiei poate fi evitat prin respectarea urmatoarelor conditii.

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
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Conditii si recomandadri

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfisuratd in amplasamentul
analizat o poate avea asupra populatiei rezidente, sintetizdm, in continuare, citeva din
misurile esentiale pe care titularul de activitate le va avea in vedere.

Pentru functionarea acestui obiectiv se vor respecta recomanddrile cuprinse in
avizele / studiile de specialitate, prevederile legale si normativele in vigoare.

Activitatea de pe amplasament trebuie si se desfisoare cu asigurarea si
implementarea tuturor misurilor de reducere a impactului asupra fiecarui factor de
mediu, asa cum au fost propuse in prezentul studiu.

Se propun diferite mdsuri pentru minimizarea si/sau evitarea potentialelor
impacturi asupra mediului. M3surile generale de reducere includ conformarea cu
reglementirile nationale §i europene si respectarea prevederilor planurilor si
programelor locale, regionale si nationale, care au legatura cu acest proiect.

Mdsuri propuse pentru reducerea impactului asupra aerului

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa se
realizeze in asa fel incit emisiile s nu determine deteriorarea calitdtii aerului, dincolo de
limitele amplasamentului.

In perioada de functionare a obiectivului se vor avea in vedere urmaitoarele
masuri:

= emisiile de poluanti provenite de la vehiculele rutiere utilizate in cadrul proiectului
trebuie si respecte normele europene de omologare (normele Euro aplicabile) si
reglementdrile nationale privind siguranta circulatiei si protectia mediului.
Respectarea acestor limite este verificatd prin inspectia tehnica periodicd (ITP),
efectuatd conform legislatiei in vigoare si reglementirilor Registrului Auto Roman
(RAR);

» motoarele utilajelor si autovehiculelor vor functiona la parametri optimi, evitdndu-
se supraincircarile si viteza excesiva;

* se va asigura intrefinerea tehnicd regulatd a utilajelor si echipamentelor, inclusiv
reparatii curente si capitale, conform graficelor stabilite;

= procesul tehnologic va fi monitorizat continuu pentru a preveni aparitia fenomenelor
de poluare;

= manipularea agregatelor sia nisipului se va realiza cu atentie, pentru a limita emisiile
de praf in atmosfera;

= incircarea si descircarea materialelor generatoare de praf vor fi evitate in
perioadele cu vant puternic;

* respectarea riguroasd a normelor de lucru pentru a nu creste concentraia pulberilor
in aer;

* se va menfine ordinea si curdtenia in incinta si in zona limitrofd obiectivului;

* utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, in acord cu reglementdrile
UE in domeniul protectiei mediului;

= adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei
de rulare;

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.

Reproducerea si/sau retransmiterea totald sau partiald se poate face doar cu respectarea dreptului de autor Pagina 94



¥ & | MPACT SANATATE

‘ ' AMEERITEM TR B wun o 5 LYATHARE

» drumurile de acces dacd sunt pe terenuri proprietate privata sau domeniu public, vor
fi amenajate, Intretinute si mentinute functionabile, cu acordul proprietarilor sau
administratorilor domeniului public;

* mijloacele de transport vor circula cu vitezd redusa (20 km/h) si fard pierderi de
material (agregate) astfel incat sa nu creeze disconfort locuitorilor din vecindtatea
drumurilor de acces la obiectiv (conform restrictiilor impuse de administratorul de
drum);

» utilajele tehnologice vor beneficia de intretinere regulata pentru a minimiza emisiile
excesive de gaze de ardere;

= acoperirea cu prelate a camioanelor care transporta materiale fine care pot fi usor
imprastiate de vant;

* camioanele care transportd materiale fine vor fi acoperite cu prelate pentru a preveni
dispersia materialelor in aer;

» traseele vehiculelor de transport al materiilor prime si produselor finite vor evita
zonele rezidentiale;

» instalatiile vor fi echipate cu filtre performante pentru retinerea pulberilor;

Se vor planta arbori in zonele adiacente locuintelor (acolo unde este posibil),
pentru a crea perdele vegetative care sd retind pulberile generate de activitate.

Suplimentar, dacd va fi necesar (in urma monitorizarilor) se pot stabili masuri
suplimentare de protectie, precum: realizarea unui zid compact cdtre zona locuintelor
apropiate, reducerea indltimii de descircare a agregatelor din camioane sau de pe benzile
transportoare, utilizarea benzilor acoperite sau a unor sisteme inchise pentru transportul
agregatelor, in scopul limitdrii emisiilor de praf si zgomot.

Proiectul prevede adoptarea de masuri specifice pentru prevenirea/ diminuarea
impactului potential asupra calitatii aerului si a sdndtdtii populatiei. Prin respectarea
misurilor propuse, obiectivul nu va afecta semnificativ receptorii sensibili (populatie
umana).

Impactul activitatilor desfisurate pe amplasamentul studiat asupra atmosferei va
fi nesemnificativ, dacd misurile ce se vor adopta vor situa poluarea in limitele
concentratiilor admise pentru poluantii din emisiile atmosferice.

in perioada de functionare obiectivului, se vor lua in considerare urmdtoarele
misuri suplimentare pentru controlul emisiilor de particule:

» stropirea cu apad a drumurilor interioare si a zonelor de tranzit pentru prevenirea
producerii de pulberi la deplasarea mijloacelor auto;

= umectarea continud a agregatelor si a nisipului in buncidre/depozit de balast,
pentru a reduce antrenarea particulelor de praf la manipulare / In perioadele cu
vant; se va stabili un grafic de stropire si se vor prevedea cantitdtile necesare de apd
pentru aceasta operatiune, in special In perioadele uscate si In caz ca se utilizeaza
sorturi concasate (care contin o cantitate mai mare de pulberi fine);

= se vor utiliza sisteme de aspiratie si filtrare la punctele de Incarcare/descarcare
(silozuri, benzi transportoare);
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* montarea si intrefinerea filtrelor de aer la silozuri si componentele instalatiei
conform instructiunilor producitorului, asigurdnd evitarea supraincircirii
silozurilor;

* plase antipraf (mesh windbreaks) in jurul padocurilor ce reduc dispersia prafului in
atmosferad).

Se recomanda infiintarea unei bariere (gard compact, suficient de tnalt) pe limita
de proprietate, eventual dublat de o perdea verde (din arbori - arbusti, preferabil cu
frunze persistente, (acolo unde este posibil).

Transportul materiei prime se va face in camioane acoperite, pentru minimizarea
emisiilor de pulberi si mirosuri. Rutele de transport vor ocoli zona de locuinte, in misura
in care acest lucru este posibil.

Beneficiarul va respecta legislatia in vigoare si va lua toate misurile de protectie
a mediului, conform conventiilor internationale.

Mdsuri propuse pentru diminuarea impactului asupra apelor, solului si subsolului

In timpul functiondrii

Alimentarea cu apd pentru zona studiatd se va face de la sistemul propriu de
alimentare cu apa (put forat), care asigurd debitul si presiunea necesare functionarii
obiectivului propus. Aceasta sursd va asigura debitul necesar pentru satisfacerea
consumului de apd si stingerea eventualelor incendii, conform Autorizatiei de
gospodarire a apelor nr. 4/ 27.01.2025.

Pentru personal apa potabila se asigurd imbuteliat.

Calitatea apei potabile trebuie si fndeplineasci cerintele actelor normative
europene si romanesti (Directiva EU nr. 2184/2020 privind calitatea apei destinate
consumului uman; Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului
uman, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 25 ianuarie 2023).

Pentru apele uzate provenite de la suprafata aferenta parcajelor si circulatiilor
carosabile se vor prevedea separatoare de hidrocarburi, conform normelor in vigoare.

Valorile maxime admise ale indicatorilor de calitate a apei evacuate sunt stabilite
in conformitate cu NTPA 002/2002, HG 188/2002 completati si modificati cu HG
352/2005. Se vorrespecta prevederile Ordonantei de Urgentd a Guvernului nr. 195/2005
(republicatd si actualizatd) privind protectia mediului si Legea nr. 107/2001 (cu
modificarile si completirile ulterioare) a apelor.

Mdsurile de minimizare a impactului asupra factorilor de mediu ap4, sol, subsol
sunt:

* instalatiile/refelele de preluare a apelor uzate menajere sunt realizate conform
normelor tehnice in vigoare pentru a elimina riscul scurgerilor/infiltratiilor
accidentale;

* se asigurad platforme betonate pentru depozitarea temporari a deseurilor generate;

* alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face numai cu respectarea
tuturor normelor de protectie mediului;
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* seinterzice poluarea apelor si solului cu carburanti, uleiuri uzate in urma operatiilor
de stationare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor
si a mijloacelor de transport sau datorita functiondrii necorespunzitoare a acestora;
intretinerea utilajelor (schimburile de ulei, curdtarea lor) se va face in zone special
amenajate (ateliere/locatii cu dotdri adecvate), pentru a nu se produce pierderi de
ulei sau apa poluati;

* se va asigura controlul strict al transportului betonului pentru prevenirea
deversarilor accidentale pe traseu;

* sevaasigura colectarea selectivd a deseurilor rezultate din activitate, depozitarea si
eliminarea acestora, in functie de natura lor, se va face prin firme specializate,
conform prevederilor in vigoare;

* se va interzice depozitarea de materiale, deseuri de orice tip sau spalarea utilajelor
direct pe sol;

= personalul angajat va fi instruit asupra modului de intretinere a instalatiilor si de
actionare in caz de defectiuni accidentale, precum si asupra modului de interventie
in cazul poludrii accidentale;

* trebuie sd se asigure scurgerea apelor meteorice, care spald o suprafati mare,
suprafatad pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu
se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluind solul, subsolul si
stratul freatic;

* apele uzate menajere trebuie stocate in bazine sigure care sd nu permita infiltratii in
sol, apd uzata stocatd urmand a fi vidanjatd periodic;

» sevor lua toate masurile necesare pentru prevenirea, reducerea si controlul riscului
de aparitie a poludrilor accidentale, iar in cazul producerii unor astfel de incidente
nedorite, se va interveni operativ pentru inldturarea lor si eliminarea materialelor
absorbante si a celorlalte deseuri rezultate pe amplasament, in conformitate cu
prevederile legale;

* parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar in incinta proprie.

Prin intretinerea corespunzatoare a mijloacelor auto care vor deservi investitia se
evitd pierderile accidentale de uleiuri sau carburanti in sol.

Se vor avea in vedre prevederile Autorizatiei de gospoddrire a apelor nr. 4/
27.01.2025 si se vor respecta conditiile si obligatiile prevazute in aceasta.

Gestionarea deseurilor se va efectua in conditii de protectie a sanatitii populatiei
si a mediului supuse prevederilor legislatiei specifice in vigoare. Se interzice depozitarea
neorganizatd a deseurilor.

Se propune amenajarea unei platforme pentru pastrarea pubelelor destinate
colectdrii si depozitdrii deseurilor, presortare pe categorii, in vederea valorificarii prin
societati abilitate.

Se interzice depozitarea degeurilor in locuri necontrolate de administratia publica
locala.

Prin masurile propuse, investitia nu va constitui o sursa potentiald de poluare a
apelor, solului si subsolului, nefiind previzutd generarea de substante sau preparate
chimice periculoase in faza de functionare care sa afecteze factorii de mediu si sdnatatea
populatiei.
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Mdsuri propuse pentru diminuarea impactului produs de zgomot si vibratii

Operatorul va asigura exploatarea tuturor instalatiilor si echipamentelor in
conformitate cu specificatiile tehnice, respectind in acelasi timp cerintele legislatiei in
vigoare privind protectia mediului, inclusiv prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind
stabilirea nivelului maxim admis de zgomot generat de echipamentele utilizate in
exteriorul cladirilor.

In perioada de functionare

Pentru a nu depdsi limita de zgomot admisd pe calea de acces, societatea va trebui
sa impund atat pentru mijloacele auto proprii cit si pentru mijloacele auto ale
beneficiarilor limitarea vitezei de deplasare. Se recomandi ca traseul masinilor grele s
ocoleascd zonele de locuit; in cazul apropierii de acestea, sd se analizeze amplasarea de
indicatoare de limitare a vitezei pe zonele de strada cu locuinte, pentru traficul masinilor
grele.

Pentru reducerea zgomotului si vibratiilor generate de utilajele dinamice din
dotarea statiei, se vor realiza centrdri corespunzitoare, rodaj mecanic si ungeri adecvate,
se vor asigura alimentdri corecte si verificarea starii tehnice a utilajelor si
echipamentelor, respectandu-se strict graficul de intretinere, reparatii curente si
capitale, iar exploatarea acestora se va efectua conform indicatiilor din cartile tehnice.

Societatea va realiza verificdrile tehnice la mijloacele auto din dotare.

Asigurarea intretinerii cdilor de acces interioare astfel incat sa nu existe denivelari
ce pot genera zgomot.

In interiorul incintei este interzis4 folosirea oricirei forme de avertizare acustici
(sirene, claxoane, megafoane, etc.) care poate deranja vecinatitile, cu exceptia folosirii
acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident.

Programul de lucru in timpul functionarii obiectivului se va adapta astfel incit s3
nu creeze disconfort vecinatatilor.

Personalul angajat va utiliza echipament adecvat, pentru protectia auditivd in
zonele cu nivel ridicat de zgomot.

Folosirea de utilaje care sd nu conduca, in functionare, la depasirea nivelului de
zgomot si vibratii admis de normativele In vigoare - nivelul de zgomot nu va depasi 85
dB(A) pentru un singur echipament.

Diminuarea la minim a fnaltimilor de descircare a materialelor.

Oprirea motoarelor vehiculelor in timpul efectuirii operatiilor de descircare a
materialelor.

Monitorizarea eficacitdtii masurilor de atenuare a impactului tinind seama de
limitele impuse prin reglementarile in vigoare.

Instruirea personalului privind oprirea motoarelor utilajelor in perioadele de
inactivitate, precum si oprirea motoarelor autovehiculelor in intervalele de timp in care
se realizeaza descarcarea materialelor/deseurilor.

Stabilirea si impunerea unor viteze limitd pentru circulatia mijloacelor de
transport in localitdti si pe drumurile tehnologice.
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Se recomand3 ca, functionarea utilajelor si fie programata secvential - evitind
utilizarea simultani - pentru a reduce nivelul sonor cumulativ la receptorii sensibili si a
asigura incadrarea in limitele admise.

De asemenea, pentru a reduce nivelul zgomotelor, se recomandd amenajarea si
intretinerea, pe laturile unde este posibil, a unei perdele verzi formatd din arbusti si
arbori, cu rol de protectie impotriva propagdrii zgomotelor si de ambient. Se recomanda
plantarea de specii cu frunze persistente, care sd asigure protectie pe tot parcursul anului,
si intretinerea corespunzdtoare a spatiilor plantate.

Avand in vedere valorile determinate prin misuritorile evidentiate in buletinul
de determinare a zgomotului, valori care depisesc limita admisd pentru nivelul de
zgomot generat de activititile instalatiilor si echipamentelor de pe amplasament, se
recomandi instalarea unor bariere fonice (zid compact, panouri fonoizolatoare) spre
receptorii sensibili.

Se recomandi monitorizarea periodicd a nivelului de zgomot, iar daca vor exista
sesiziri din partea populatiei si se vor constata, prin masurdtori realizate de cdtre
laboratoare acreditate, depisiri ale nivelului de zgomot prevazut in normele legale, se vor
lua misuri suplimentare de atenuare a propagdrii undelor sonore citre vecinatati, cum
ar fi limitarea programului de functionare a utilajelor in perioadele sensibile sau
optimizarea amplasdrii si intretinerii echipamentelor.

Functionarea obiectivului si nu duci la depisirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit prevazute in Ord. 119/2014, cu completdrile
si modificirile ulterioare, SR nr. 10009/2017 - Acustica urband, in conformitate cu SR
1SO 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08. Aceastd recomandare se referd la zgomotul produs
de functionarea obiectivului, spre deosebire de alte surse de zgomot existente in zond (ex.
trafic auto).

Impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a obiectivului, care afecteaza linistea publica sau
locatarii adiacenti se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitdtilor, astfel
incat sa se incadreze In normele din standardele in vigoare.

Dezvoltirile ulterioare ale zonei vor lua in considerare compatibilitatea cu
functiunea propusd, pentru a se asigura incadrarea in limitele admisibile pentru zonele
locuite.

Daci se vor emite noi certificate de urbanism in zona studiatd, Directia de Sdnatate
Publici judeteani va stabili, in functie de specificul fiecdrui obiectiv, necesitatea evaluarii
impactului asupra sin#titii populatiei. La delimitarea pe teren a zonei de protectie
sanitard se va tine cont de elementele existente (drumuri, cursuri de apa permanente sau
temporare, zone cu vegetatie permanenta etc.).

Concluzii

Studiul de impact asupra stirii de san3tate a populatiei a fost efectuat la solicitarea
beneficiarului conform Proces-Verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.
2751/ 03.12.2025 incheiat de reprezentantii DSP Suceava, si in conformitate cu
prevederile Ordinului M.S. nr. 119/2014, cu modificarile si completdrile ulterioare.
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In documentatie au fost previzute masuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sdnatatii populatiei. Respectarea acestor mdsuri $i a
conditiilor tehnice privind dotdrile, cit si exploatarea in conditii de sigurantd a
instalatiilor In sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului
si sdndtdtii populatiei.

Calitatea vietii si standardele de viatd ale comunitdtii locale nu vor fi afectate
negativ de functionarea obiectivului studiat, in conditii normale de functionare.

fn conditiile respectirii integrale a documentatiei prezentate si a recomanddrilor
din prezentul studiu, distantele existente pot fi considerate perimetru de protectie
sanitari si obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent.

Considerdm ci activitétile care se vor desfasura in cadrul obiectivului studiat nu
vor afecta negativ confortul si starea de sindtate a populatiei din zond, prin aplicarea
masurilor prevazute.

Evaluarea impactului a fost realizatd printr-un studiu care a analizat potentialii
factori de risc din mediu precum gi recomandarile care au ca scop minimalizarea efectelor
negative.

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati
traficului auto in incinta obiectivului (NOx, pulberi) s-au situat sub concentratiile maxime
admise (CMA) din legislatia in vigoare, chiar si in cele mai defavorabile conditii
atmosferice, in zona celor mai apropiate locuinge.

Pulberile rezultate ca urmare a activititii de pe amplasament se vor sedimenta in
imediata apropiere a sursei, neexistind un impact negativ semnificativ asupra mediului
in afara perimetrului.

Pentru prevenirea formirii pulberilor produse de traficul intern, ce pot sd apara
mai ales conditii atmosferice defavorabile, se vor folosi sisteme cu apa pentru stropirea
drumurilor.

Pentru controlul noxelor, se recomandd ca motoarele utilajelor de pe
amplasamentul studiat s3 respecte cele mai recente norme europene in vigoare pentru
utilaje mobile rutiere, Euro V/VI, previzute cu filtre de particule (DPF), catalizatori de
oxidare (DOC) si sisteme de reducere cataliticd selectivd (SCR), pentru a minimiza
emisiile de particule si oxizi de azot (NOx).

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activitdtii de receptie/ depozitare
a cimentului si de umplere a mixerului (PM1o), se situeazd sub CMA medie (conform Legii
104/2011 si STAS 12574/1987), In conditii atmosferice obisnuite ale zonei - influentate
de viteza si directia vantului. In conditiile functiondrii controlate ale mixerului si dotdrii
cu filtre a sistemului de transport a cimentului, valori PM1o datorate acestora s-au situat
sub limitele impuse chiar si in conditiile atmosferice defavorabile.

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activitdtii de manipulare a
agregatelor (PM10) necesare instalatiei de preparare a betonului, au valori peste CMA
(conform Legii 104/2011 si STAS 12574/1987) 1n conditii atmosferice defavorabile si
sub CMA (conform Legii 104/2011 si STAS 12574/1987) in conditii atmosferice
obisnuite. Depasirile ar putea si apdrd datoritd activitatii de Incdrcare/ descdrcare a
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agregatelor si nisipului, daca acestea sunt uscate si astfel particulele pot fi
antrenate de vant.

In zona celor mai apropiate locuinte, la aproximativ 35 m fatd de zona de
depozitare a agregatelor, imisiile estimate de pulberi nu depisesc valorile-limiti admise,
in conditii atmosferice obisnuite ale zonei.

Verificarea acestor estimdri se va efectua prin misuritori conform unui program
de monitorizare, prin analize efectuate de cdtre un laborator acreditat, pentru principalii
poluanti din aer (in special pulberi), la limita amplasamentului. Depisirea valorilor
prevazute In normele sanitare va conduce la aplicarea de masuri tehnice, organizatorice
si/sau limitarea activitatii poluatoare.

in timpul functionarii obiectivului, se vor lua in considerare urmitoarele masuri
suplimentare pentru controlul emisiilor de particule, dacd se vor Inregistra sesizari:

* stropirea cu apd a drumurilor interioare si a zonelor de tranzit pentru prevenirea
producerii de pulberi la deplasarea mijloacelor auto;

* umectarea continua a agregatelor si a nisipului In buncidre/depozit de balast,
pentru a reduce antrenarea particulelor de praf la manipulare / in perioadele cu
vant; se va stabili un grafic de stropire si se vor prevedea cantititile necesare de apa
pentru aceastd operatiune, in special in perioadele uscate si in caz cd se utilizeazi
sorturi concasate (care contin o cantitate mai mare de pulberi fine).

» se vor utiliza sisteme de aspiratie si filtrare la punctele de incircare/descarcare
(silozuri, benzi transportoare);

* montarea si intrefinerea filtrelor de aer la silozuri si componentele instalatiei
conform instructiunilor producdtorului, asigurind evitarea supraincarcarii
silozurilor;

» plase antipraf (mesh windbreaks) in jurul padocurilor ce reduc dispersia prafului in
atmosfera).

Se recomanda Infiintarea unei bariere (gard compact, suficient de fnalt) pe limita
de proprietate, eventual dublat de o perdea verde (din arbori - arbusti, preferabil cu
frunze persistente (acolo unde este posibil).

Transportul materiei prime se va face in camiocane acoperite, pentru minimizarea
emisiilor de pulberi si mirosuri. Rutele de transport vor ocoli zona de locuinte, In masura
in care acest lucru este posibil.

In situatia reclamatiilor privind mirosurile obiectionale, se recomand3 evaluarea
acestora in conformitate cu standardele in vigoare, intocmirea unui plan de gestionare a
disconfortului olfactiv si aplicarea masurilor pentru minimizarea acestuia.

Impactul asupra calitatii aerului generat de sursele de pe amplasamentul
obiectivului analizat este limitat si se estimeazd ca, prin aplicarea masurilor recomandate,
emisiile se vor incadra in limitele prevazute Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului
Inconjurator si de STAS 12574-87.

Pentru reducerea emisiilor se recomandd mentinerea curdteniei in incinta
obiectivului, cu indepdrtarea deseurilor, pentru evitarea descompunerii acestora si
degajdrii de gaze nocive sau mirositoare, precum si pentru reducerea riscului de aparitie
a unor boli infectioase.
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Beneficiarul va respecta legislatia in vigoare si va lua toate masurile de protectie
a mediului.

Conform estimdrilor rezultate din calculele de dispersie se pot trage concluziile cd in
conditiile obisnuite de functionare si prin respectarea mdsurilor propuse, activitatea
desfdsuratd nu va genera substante periculoase la niveluri care pot determina riscuri
semnificative asupra stdrii de sdndtate a populatiei,

Indicii de hazard (HI) estimati pentru concentratia maxim3 zilnicd, sunt sub
valoarea 1, ceea ce nu indica posibilitatea unei toxicitdti potentiale a mixturii de poluanti
evaluate (poluanti iritanti), In zona celor mai apropiate locuinte. Calculele au fost
efectuate In eventualitatea in care toate echipamentele si instalatiile functioneazi
simultan, la capacitatea maxima.

Prin aplicarea mdsurilor prevdzute pentru reducerea emisiilor si functionarea in
conditii controlate, valorile imisiilor vor fi reduse, iar indicii de hazard se vor mentine
sub valoarea unitara.

Valorile concentratiilor substantelor poluante in aerul ambiant trebuie si nu
depdseasca valorile limitd, In conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 104/2011 -
privind calitatea aerului inconjurdtor) si STAS 12574/87- privind concentratiile maxime
admisibile ale substantelor poluante din atmosfera “Aer din zonele protejate”.

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament si se
realizeze In aga fel incat emisiile i mirosurile sd nu determine deteriorarea calititii
aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Impactul activitdtilor de pe amplasament asupra atmosferei va fi nesemnificativ,
dacd mdsurile ce se vor adopta vor situa poluarea in limitele concentratiilor admise
pentru poluantii din emisiile atmosferice.

Prin respectarea tuturor madsurilor de organizare, functionare a obiectivului,
precum si a prevederilor din domeniul protectiei mediului, protectiei si securitatii
muncii, poludrile accidentale cu impact semnificativ asupra apelor si solului pot fi
prevenite si vor fi evitate.

Functiunea obiectivului studiat, nu are impact semnificativ asupra solului si apelor
subterane, in conditiile respectdrii tehnologiilor de pe amplasament, conform
reglementdrilor tehnice in vigoare, respectiv a adoptirii misurilor tehnice si
operationale stabilite, pentru exploatarea functiunii propuse a se realiza pe
amplasament.

Functionarea obiectivului sd nu ducd la depdsirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit prevdzute in Ord. 119/2014, cu completarile
si modificdrile ulterioare, in SR nr. 10009/2017 - Acustica urbanj, in conformitate cu SR
IS0 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08. Aceastd recomandare se refera la zgomotul produs
de functionarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente
in zona (ex. trafic auto).

Conform Ordinului M.S. nr. 119 din 2014, modificat si completat de Ord. MS nr.
1257/2023 nivelul acustic echivalent continuu, masurat in exteriorul locuintei, la 1,5 m
fndltime de sol, nu ar trebui sd depdseasca 50-55 dB(A) ziua si 40-45dB (A) noaptea,
motiv pentru care se vor lua masuri in vederea mentinerii nivelurilor de zgomot aferente
activitdtilor obiectivului sub limita maxim3 admisa.
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Prin functionarea acestui obiectiv, cu respectarea misurilor de diminuare a
impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se considera c3 prognoza asupra
calitdtii vietii se mentine In conditiile anterioare, iar prin activitatea sa, conditiile sociale
ale comunitatii din localitate se vor imbunadtati, atit prin forta de munci solicitata, prin
calitatea fortei de munca cat si a conditiilor de munca. Impactul functionirii obiectivului
studiat va fi pozitiv prin crearea de locuri de muncd si va contribui la cresterea veniturilor
la bugetul local.

Coroborand concluziile anterioare, consideram cd, in conditiile respectarii
proiectului si a recomandarilor din avizele/studiile de specialitate, activititile care se vor
desfasura In cadrul obiectivului studiat nu vor afecta negativ starea de sdnitate a
populatiei din zona.

Considerdm cd obiectivul functional: "FABRICAREA $SI DEPOZITAREA
PRODUSELOR DIN BETON PENTRU CONSTRUCTII’, situat in sat Corocdiesti, comuna
Veresti, strada Morii, nr. 2, judeful Suceava, NC 38997 are un impact pozitiv din punct
de vedere socio-economic in zond, iar eventualul impact negativ asupra sanatatii
populatiei poate fi evitat prin respectarea conditiilor enumerate.

Elaborator,

Dr, Chirild Ioan
Medic Primar Igiena
Doctor fu?&i,?@;tﬁgé

D

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL. Pagina 103
Reproducerea si/sau retransmiterea totald sau partiald se poate face doar cu respectarea dreptului de autor g



