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IX. REZUMAT

Beneficiar: COMUNA BUNESTI, CIF: 4326850/19.07.1993, Judetul Suceava Sat
Bunesti, Comuna Bunesti

Obiectiv de investitie: "CONSTRUIRE SISTEM DE CANALIZARE CU STATIE DE
EPURARE A APELOR UZATE IN SATELE PODENI, UNCESTI SI PETIA, COMUNA BUNESTI,
JUDETUL SUCEAVA”, situat in comuna Bunesti, satele Podeni, Uncesti si Petia, judetul
Suceava

Amplasamentul obiectivului studiat este situat in comuna Bunesti, satele Podeni,
Uncesti si Petia, judetul Suceava.

Conform Certificatului de urbanism nr. 53/08.10.2025 amplasamentul studiat se
afld In intravilanul si extravilanul comunei Bunesti si apartine domeniului de interes local,
aflat In administrarea Consiliului Local Bunesti, conform H.G. nr. 1564/2006, Anexa 10.

Folosinta actuald a terenurilor: drumuri comunale, domeniu public/privat, conform
PUG al Comunei Bunesti, judetul Suceava.

Destinatia zonei: drumuri comunale, domeniu public/privat, conform PUG al
Comunei Bunesti, judetul Suceava.

Terenul nu este gravat de sarcini si servituti.

Prin prezentul proiect se propune:
= Statie de epurare: mecano-biologica compacta cu o capacitate Quz zi med = 200

m?/zi;
= Statii de pompare ape uzate -8 bug;
= Conducte retea canalizare;
» Conducte refulare ape uzate;
= Subtraversari albie;
= (Camine;
= Racorduri (bransamente) intre reteaua de canalizare si limita de proprietate;
* Conductd evacuare ape epurate in emisar;
® Conducta alimentare cu apa statie epurare;
® Refacere suprafete afectate temporar de retea.

Statie de epurare
Statia de epurare compacta, prevazutd cu o treaptd mecanica, o treapta de epurare
biologicd cu suport mobil artificial, o treapta finald de dezinfectie cu lumina ultravioleta
la iesirea apei din treapta biologica si o treaptad de deshidratare a namolului.
Pentru un proces de epurare eficient, cu aceastd tehnologie, au fost alese
urmatoarele stadii tehnologice: UG

* Treapta de epurare primara (mecanicd) a apei uzate brute;

= Statie de pompare apa uzatd bruta (optionala si nu este inclusa in furnitura ofertati);
= Gratar cu snegc;

= Bazin de omogenizare/egalizare;

= Treapta de epurare secundard biologics;
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» Denitrificare;
= Nitrificare;
= Decantare secundara;
= Treapta de dezinfectie finali;
= Sterilizare cu ultraviolete;
= Treapta de prelucrare a namolului;
= |nstalatie de deshidratare a namolului.
Obiectele schemei tehnologice aferente statiei de epurare
® Schema de epurare aleasd urmareste in mod special retinerea materiilor in
suspensie, reducerea substantelor organice biodegradabile si reducerea compusilor
de azot.
® Solutia de epurare adoptatd are la baza tehnologia cu Suport Artificial Mobil (SAM™).
Obiectele tehnologice aferente statiei de epurare sunt urmdtoarele:
= Camin din beton echipat cu un gratar cu snec cu sitd de 2,0 mm;
= Statie de pompare la intrare;
» Camera tehnicd (constructie metalica usoara, acoperitd cu panouri termoizolante);
= 2 pompe (1A + 1R) si 2 mixere submersibile amplasate in bazinul de egalizare;
= Instalatie hidraulica aferentd bazinului de egalizare, dotatd cu debitmetru;
= Suflante (1A + 1R) si instalatie hidraulica aferenti;
» Bazin de separare a grasimilor si egalizare, complet echipat;
= Modul biologic complet echipat;
= Pompa de ndmol si instalatie hidraulica aferents;
= Hidrociclon de separatie namol/ap3;
= Instalatie de deshidratare a namolului in saci;
= Tablou electric;
= Unitate de dezinfectie a apelor epurate cu ultraviolete.

Indicatorii de calitate la iesirea apei din statie
Influentul care-intra in statia de epurare si urmeaza a fi supus tehnologiei de
epurare se Incadreaza in valorile impuse de NTPA 002/2002, avind valorile in tabelul

urmator:

Parametrii apei uzate la intrarea in SE U.M.
Consum biochimic de oxigen CBOs 300 mg/1
Consum chimic de oxigen CCOcr 500 mg/]
Materii solide in suspensie MS 350 mg/l1
Azot amoniacal NH4-N 30 mg/1
Fosfor total Ptotal 5 mg/l

pH - 6.5 - 8.5 -

Efluentul tratat ce urmeazd a fi descarcat in emisar urmeaza sa indeplineasci

" indicatoriidecalitate la valorile previzotede NTPA 00172002 Valorile prevazutedetege—————
sunt trecute in tabel:
Parametrii apei uzate la iesirea din SE U.M.
Consum biochimic de oxigen CBOs 20 mg/1
Consum chimic de oxigen CCOcr 125 mg/1
Materii solide in suspensie MS 35 mg/1
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Azot amoniacal NH4-N 3 mg/l
Fosfor total Piotal 1 mg/1
pH - 6.5-8.5 -

Tindndu-se cont de concentratiile din normativele tehnice de proiectare NTPA
001/2002 si NTPA 002/2002, statia de epurare are urmadtoarea eficienta de epurare:

Gradul de epurare
Consum biochimic de oxigen CBOs 94%
Consum chimic de oxigen CCOcr 75%
Materii solide in suspensie MS 90%
Azot amoniacal NH4-N 94%
Fosfor total Ptotal 80%

Debitele de calcul pentru statia de epurare din comuna Panaci, jud Suceava,
conform breviarului de calcul sunt trecute in tabel:

Q m3/zi m3/h /s

Quz,zi,med 252 10.5 2.92
Quz,zi,max 328 13.67 3.80
Quz,or,max 656 27.33 7.59
Quz,or,min 16.40 0.68 0.19

Functionarea statiei de epurare

Apele uzate menajere vor fi colectate Intr-o statie de pompare, amplasata amonte
de statia de epurare. Statia de pompare va contine douad electropompe submersibile, una
activa si una in rezerva, amplasate intr-un camin din beton.

Gratarul automat des este pozitionat in statia de pompare, care se afla la cota -4,00
m fata de CTN. Acest lucru justifica necesitatea alimentarii statiei de epurare cu apa uzatd
prin pompare. La partea inferioard, gratarul este prevazut cu un racord de iesire a apei
uzate separate de solide. Materiile solide in suspensie mai mari de 2,0 mm sunt retinute
in gratar, iar retinerile sunt colectate Intr-o pubel3, la partea superioara a gratarului.

Bazinul de egalizare este impartit in doua compartimente, bazinul separator de
grasimi si bazinul de egalizare, acesta din urma continand doud pompe, una activa si una
in rezerva, si doud mixere submersibile. Comunicarea dintre cele doua compartimente
ale bazinului se realizeaza prin intermediul a trei conducte din PVC-KG D 250 SN4.
Bazinul de egalizare este amplasat semi-ingropat. Rolul acestuia este de a prelua varfurile
maxime si minime ale debitului, in functie de consumul orar. Acesta este de forma
cilindrica si este realizat din PAFSIN. Cu ajutorul electropompelor submersibile 1A + 1R,
amplasate In interiorul bazinului, cantitatea de apd uzata acumulatd in bazinul de
egalizare va fi refulata in modulul biologic.

Odatd intratda Tn modul, apa este supusa unui proces anoxic si amestecatd cu
ajutorul unui mixer submersibil, fiind astfel eliminati nitratii si nitritii din apa.

In cel de-al doilea §i al treilea compartiment, apa este supusa unei aeriri intensive
cu ajutorul cadrelor din inox din interiorul modulului, perforate la partea inferioars,
conectate la o suflantd amplasata In camera tehnicd. Namolul colectat la partea inferioara
a modulului este preluat din aceste compartimente cu ajutorul unui air-lift si condus spre
ultimul compartiment.
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Atat aceste doud compartimente, cat si cel anoxic, contin suportul artificial mobil
SAM™ pentru mdrirea suprafetei de crestere a bacteriilor, acesta avind o suprafata totala
de 850 m?la 1 m® de rotite si o densitate de 0,97 kg/dm?.

Dupad evacuarea apei din modul, apa mai trece printr-un ultim proces de
dezinfectie cu ajutorul lampilor UV amplasate in cdminul colector de la iesirea din modul.
Din acest cdmin, apa este transportata spre emisar.

Bazinul de omogenizare/egalizare

Bazinul de omogenizare/egalizare are rolul de atenuare a varfurilor de debit si de
alimentare a treptei biologice cu un debit cit mai constant, de omogenizare a
concentratiilor influente In modulul biologic si de separare a grasimilor, ce vor fi evacuate
periodic.

Acesta este un bazin construit din PAFSIN, avind dimensiunile L =13,98 msi D =
3,00 m, dotat cu scara de acces pentru personal, aerisire si capace.

Pentru omogenizarea parametrilor din apa uzatd, in interiorul bazinului se vor
monta doud mixere submersibile, care vor avea diametrul rotorului de 176 mm si puterea
instalata de 1,0 kW.

Camera tehnicd

Camera tehnicd, realizatda din containere prefabricate cu panouri sandwich, cu
dimensiunile L =6,4 m,1 = 5,40 m si H = 3,0 m, are acoperisul realizat, de asemenea, din
panouri sandwich. Aceasta este prinsa la partea inferioard de placa de beton armat a
bazinului de egalizare, prin intermediul unor suruburi conexpand.

Gratarul cu snec

Pentru treapta mecanica s-a ales un gratar cu snec, care retine materiile mai mari
de 2,0 mm, iar cu ajutorul snecului acestea vor fi transportate la partea superioari, de
unde vor fi colectate intr-o pubeli.

Gratarul cu snec cu sita cilindrica si snec elicoidal este un echipament combinat,
constand dintr-un gratar cu sita care are perforatii de 2,0 mm diametru, snec cu rol de
transportor al retinerilor si unitate de compactare a acestora. In timpul functionirii,
lichidul curge In cosul gratarului, iar solidele cu un diametru mai mare decit diametrul
orificiilor sitei gratarului sunt retinute. Se formeaza astfel un strat continuu de solide pe
suprafata sitei cilindrice, reducand trecerea liberd si crescind nivelul lichidului din
amonte de sitd. Dispozitivul de médsurare si monitorizare a nivelului apei din gritar
activeaza automat piesa elicoidalad pentru a transporta substantele solide pana in zona de
compactare, inainte de a fi descarcate. Periile de curatare fixate la periferia snecului, in
partea inferioard a gratarului, vor curata suprafata interioara a sitei.

Gratarul este prevdzut cu un racord de intrare cu flanga DN250, are o putere

instalats de 0,55 kW si poate prelua un debit maxim de Q = 50 m3/h,

Suflantele
Suflantele sunt de tipul cu turbind, sistem robust si fiabil, care nu necesiti
consumabile si operatiuni de intretinere complicate.
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Debitul necesar de aer calculat este de Q = 280 m3/h, presiunea disponibild Hp =
350 mbar, iar puterea instalatd este de 9,2 kW. Numarul acestora este de 2 bucati, 1 activa
+ 1rezerva,

Necesarul de aer este dirijat catre difuzorii amplasati in modulul biologic printr-
un sistem de distributie din conducte din inox AISI 304, avand distribuitorul cu diametrul
de 6” PN6 s = 2 mm, conducta de racordare a suflantei cu distribuitorul de 3” PN6 s = 2
mm si conducta de legdtura intre distribuitor si conductele difuzorilor din modulul
biologic de 3” PN6 s = 2 mm.

Difuzorii din modulul biologic sunt de tipul conductelor perforate cu gauri
grosiere, realizafi din inox AISI 304, avand diametrul de 3/4” PN6 s = 2 mm, iar
conductele difuzorilor sunt de 1” PN6 s = 2 mm.

Pompe de alimentare modul biologic

[n interiorul bazinului de egalizare, la baza radierului, sunt previzute doui pompe
submersibile, 1A + 1R, care au rolul de a transporta apa catre modulul biologic cu un debit
constant.

Caracteristicile pompelor sunt Q = 20,00 m3/h si presiunea disponibild Hp = 10 m.

Conducta de refulare de la pompa submersibila este din PEID, SDR17, PN10 D 63,
acest diametru fiind constant pand la locul de injectie al apei uzate in modulul biologic.

Modulul biologic

Modulul de epurare biologicad este realizat din PAFSIN si este compus dintr-un
echipament compact cu tehnologie de epurare bazata pe dezvoltarea microorganismelor
pe un suport din PEHD, intens aerat.

Modulul biologic este de forma cilindrica, avand diametrul D = 3,00 m si lungimea
L = 13,98 m. Modulul biologic este complet ingropat, pentru protejarea apei uzate la
inghet, datorata scdderilor de temperatura din anotimpurile reci.

Acesta trebuie sd fie dimensionat pentru tratarea constantd a unui debit de Q,-
tratat = 252,73 m3/zi.

Acest debit trebuie corelat cu incadrcarile poluantilor continute de influent,
prezentate in tabelul 1, si trebuie sa asigure o calitate a efluentului tratat corespunzatoare
(NTPA 001/2002), pentru a permite deversarea in receptorii naturali.

Parametrii la iesirea din statia de epurare:

Parametrii apei uzate la iesirea din SE U.M.
Consum biochimic de oxigen CBOs 20 mg/]
Consum chimic de oxigen CCOcr 70 mg/]
Materii solide in suspensie MS 35 mg/1
Azot amoniacal NH4-N 10 mg/l
Fosfor total Protal 1 mg/l
pH - 6.5-8.5 -

pH - 6.5 - 8.5 -

Ndmolul rezultat din proces trebuie sa fie in cantitati reduse si de buna calitate.
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In treapta de epurare biologici au loc procese complexe de degradare a materiei
organice cu ajutorul aerului insuflat din partea inferioara a modulului si in prezenta
microorganismelor.

Tehnologia selectata foloseste un suport de PEHD sub forma unor mici piese
cilindrice care formeaza un mediu sigur si stabil pentru fixarea microorganismelor
(bacterii) care degradeaza biologic apa uzatd. Piesele care formeazid suportul mobil
artificial au dimensiuni mici (# = 15 mm), pentru ca in cursul miscérii de revolutie
microorganismele fixate sd nu fie distruse.

Dezinfectia cu lumina UV

Aceastd radiatie poate fi produsa artificial prin trimiterea unor curenti electrici
puternici In profunzimea unor diferite substante. Soarele, de exemplu, trimite raze UV;
controlate in mod corespunzator, acestea genereaza un efect de bronzare. Desigur, o
expurnere prea mare va provoca arsuri.

Lampile UV care pot fi utilizate pentru dezinfectarea apei depind in mare masura
de presiunea joasa a vaporilor de mercur pentru a produce raze ultraviolete. O lampa cu
vapori de mercur este una In care un arc electric este trecut printr-un gaz inert. Acesta va
vaporiza mercurul continut fn interiorul lampii; rezultatul acestei vaporizari este
producerea de raze UV.

Lampa cu ultraviolete nu vine in contact direct cu apa, aceasta fiind plasata in
interiorul unui tub de cuart, iar apa este in contact direct cu partea exterioara a tubului
de cuart. Cuartul este utilizat In acest caz deoarece, practic, razele UV nu sunt absorbite
de cuart, permitdnd astfel ca toate razele sd ajunga la apd. Sticla obisnuitd nu poate fi
utilizatd, deoarece aceasta absoarbe razele UV, lisind mai putine raze pentru
dezinfectare.

Radiatia ultravioleta este o radiatie electromagnetica de frecventd usor mai mare
decat lumina vizibila, dar mai scazuta decat a razelor X. Aceasta este responsabila pentru
efectul de bronzare indus de lumina soarelui si reprezinta un pericol major in dezvoltarea
melanomului malign sau a cancerului de piele. Spectrul UV este arbitrar impdrtit in trei
benzi, in functie de lungimea de unda a radiatiei. Banda UVC are cea mai micd lungime de
unda (si, prin urmare, cea mai mare frecventa) si cele mai puternice proprietati biocide.

Instalatia tip hidrociclon

Ndmolul intra prin pompare in hidrociclon, tangential, cu mare viteza, apoi are un
traseu ascendent axial. Particulele cu densitate mare, sub actiunea fortei centrifuge, se
deplaseaza spre peretii exteriori si apoi cad in partea de jos a hidrociclonului, de unde
sunt evacuate.

Acest tip de instalatie nu realizeaza o separare perfectd a particulelor si uleiurilor,

ci doar o separare relativ grosierd, dar prezinta avantajul simplitatii In constructie si

functionare, Instalatia este realizata din inox AISI 304 si poate functiona in regim
continuu sau intermitent.

Pomparea namolului din decantor in hidrociclon se realizeazd cu ajutorul unei
pompe submersibile, avind caracteristicile Q = 4 m*/h, presiunea disponibild Hp = 9 m si
puterea instalata de 0,9 kW. Conducta de refulare va fi din PEID, SDR17, PN10, D 50.
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Instalatia de deshidratare a namolului

Namolul grosier care iese din partea inferioara a hidrociclonului este dirijat spre
instalatia de deshidratare cu saci, care au o finete de filtrare de 300 microni. Umiditatea
din namolul strans in saci este evacuatd prin porii sacilor, este colectata la partea
inferioard, in cuva instalatiei, de unde este transportatd gravitational spre bazinul de
omogenizare prin intermediul unei conducte din PP, D 50.

Explicarea tehnologiei

Epurarea primard a apei uzate brute

Apa uzatd tehnologica trece prin primul echipament al statiei de epurare, si anume
grdtarul cu snec. Aici are loc Indepdrtarea solidelor mai mari de 2,0 mm din apa uzata
brutd, colectarea si deshidratarea acestora cu ajutorul echipamentului de tip gratar cu
shec.

In urma separirii mecanice va rezulta o ap3 uzati bruti fird corpuri mari sau in
flotatie, care va fi dirijatd gravitational spre bazinul de omogenizare.

Cu ajutorul pompelor aflate 1n statia de pompare, in care este amplasat si gratarul,
apa este pompata in bazinul de egalizare/separare grasimi, unde este contorizatd cu un
debitmetru DN50, aflat in camera tehnica.

Indepirtarea grisimilor este o etapd importantd in cadrul statiei. Continutul
bazinului va fi monitorizat si va fi curatat de cate ori este cazul.

Pentru o tratare optima a apei uzate, influentul trebuie sa fie uniform atat din
punct de vedere al debitului (incarcarea hidraulicd), cit si al concentratiilor.
Uniformizarea completd a incarcarilor nu poate fi realizata n practica, dar poate fi atinsa
prin intermediul unui bazin tampon de omogenizare, care minimizeazad variatiile de
incarcare si protejeaza sistemul biologic de socuri hidraulice.

Apa uzata este pompata din bazinul de omogenizare in modulul biologic. Debitul
constant este realizat prin introducerea in circuitul de automatizare a unui debitmetru
electromagnetic, al carui semnal este preluat de convertizorul ce piloteaza pompele.

Epurarea biologicd
Apa pretratata din bazinul tampon de omogenizare este pompati in linia biologica.
Pentru tratarea biologica a apei uzate este folosit procedeul cu Suport Artificial Mobil -
SAM.
Treapta de tratare biologica este formata dintr-o singurd linie care contine
tehnologia SAM, avand urmadtoarea succesiune de compartimente:
= zond anoxicd cu tehnologie SAM, cu mixer lent pentru denitrificare avansatad si
indepartarea CBOs;
* adouazond cuaerare intensivd, cu tehnologie SAM, pentru nitrificare si iIndepartarea
CBOs;
® a treia zond cu aerare intensiva, cu tehnologie SAM, pentru nitrificare avansata si
degradarea materialului organic remanent;
= zond de decantare cu decantor lamelar;
= sistem de separare si deshidratare a namolului.
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Apa traverseazd bioreactoarele SAM anoxice si aerate intensiv, pe un traseu
sinusoidal impus de deschiderile peretilor despartitori, protejate cu plase din inox cu
perforatii de maximum 10 mm, care Impiedicd migrarea suportului SAM.

Bioreactorul anoxic cu tehnologie SAM

Primul compartiment este destinat predenitrificarii in conditii anoxice, unde
nutrientii sunt transformati de organismele heterotrofe in molecule simple (CO,, N, si
apd), folosind ca sursa de carbon substanta organicd ramasa nedegradata. Aproximativ
70% din substanta organica este indepartata in acest stadiu.

Considerand o reducere medie de 70% per compartiment, rezultd o eficientd
globali a procesului de epurare de aproximativ 94%. In mod similar, azotul amoniacal
este indepartat In proportie de peste 94%.

Decantorul

Dupa aerare, apa uzatd trece in faza finald de decantare, unde namolul se depune
la baza bazinului, iar apa tratatd este evacuatd spre emisar. Sistemul de plidci montate
oblic la 55° asigura o decantare eficienta si stabilitate hidraulica.

Namolul depus este colectat si repompat prin hidrociclon, iar namolul dens este
deshidratat Tn saci si evacuat periodic.

Statii de pompare ape uzate - 8 bucati, cu grup de pompare si conducte de refulare ape
uzate

Datoritd configuratiei terenului, care nu a favorizat scurgerea gravitationala a
tuturor apelor uzate menajere, s-au prevazut statii de pompare pentru ape uzate,
prefabricate, care vor prelua apa uzatd gravitational si o vor transporta sub presiune, prin
intermediul conductelor de refulare, in cimine de vizitare ale retelei gravitationale.

Statiile de pompare pentru apd uzatd sunt amplasate conform planului de situatie
(pdrti desenate) si au urmatoarele caracteristici:

Conducta Conducta Conducta Conducta Conducta
pompare pompare pompare pompare pompare
Nr ZONA PEID PEID PEID PEID PEID PE100-
rt- RETELEI PE100-RC PE100-RC PE100-RC PE100-RC | RCSDR11 Total
¢ T SDR17 SDR17 SDR17 SDR11 PN10,
PN10,D63 | PN10,D=75 | PN10,D=90 PN16, D=125 mm
mm mm mm D=110 mm
y || Refularel 1361,00 1361,00
Podeni
g | Refulare 2 257,00 257,00
Podeni
5 | Betworers 341 341,00
Podeni
4| Reflarel | ,g300 — 183,00 |
Uncesti
p==Refulare2 246,00 246,00
Uncesti
6a || Dimaanca 688,00 688,00
Uncesti
Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL. Pagina 114

Reproducerea si/sau retransmiterea totald sau partiald se poate face doar cu respectarea dreptului de autor




- : IMPACT SANATATE

7 | Refulare 4 869,00 869,00
Uncesti
Refulare 5 158

8 SEAU Petia 158,00
Total: 524,00 1607,00 257,00 1557,00 158 4103

Statiile de pompare ape uzate din beton au urmatoarele componente:
= cheson + instalatii hidraulice si electrice;
= platforma betonatd SPAU;
= imprejmuire SPAU (16 m);
= yutilaje (grup) de pompare ape uzate.

Caminele de racord
Pentru asigurarea functionalitatii sistemului de canalizare se prevad camine de
racord, cdmine prefabricate din PVC DN 400 mm, cu capac din fonta pentru acces,
inglobate intr-o placd din beton armat, amplasate la limita de proprietate, pe teren
apartinand domeniului public al comunei.
Cdminele de racord din PVC DN 400 se vor compune din:
= baza injectata din PVC, DN 400 mm;
» element de inaltare din PP/PVC DN/OD 400 mm (coloanad corugata dublustrat din
PP/PVC) cu SN = 4 kN/m?,
= capac din fontd cu telescop;
® garnitura telescopicda 400/315 pentru coloana corugata, din EPDM;
= guler de beton pentru descarcarea sarcinilor dinamice, pentru zonele carosabile;
® ansamblu ramd-capac clasa A15, B125 (pentru camine necarosabile) si clasa D400
(pentru cdminele carosabile).
Elementele componente vor fi prevazute cu sistem de imbinare tip cep/mufa, cu
garnituri de etansare din EPDM.
Caracteristicile cdminelor de racord din PVC/PP:
® materia prima utilizata pentru fabricarea produsului: material virgin, certificat de o
institutie independenta;
® caracteristici tehnice: conform EN 13598-2;
® bazele potficu 1, 2 sau 3 intrari, cu DN 160 mm sau DN 200 mm;
= asigurarea elementelor de racordare la retea, pentru a garanta conditia de
etanseitate;
®» adincimea de instalare: maximum 6 m, conform EN 13598-2;
» etanseitatea 100% la apa a conexiunii, dovedita prin protocol de testare, testatd la o
presiune de 0,5 bari si sub vid de -0,3 bari, conform EN 1277;
» rezistentd chimica la actiunea efluentilor corozivi, pentru valori ale pH-ului cuprinse

intre 2 si 12.

Racordurile de canalizare

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
Reproducerea si/sau retransmiterea totald sau partiald se poate face doar cu respectarea dreptului de autor

Pagina 115



* ¥ IMPACT SANATATE

Racordurile (conductele) de canalizare se vor realiza din tuburi din PVC SN4
pentru canalizare, DN 160 mm, si vor fi preluate in canalizarea stradalad prin piese de
racord speciale sau prin ciminele de vizitare.

Piesele de racord speciale vor fi cu articulatie sferica, astfel incat sa permitd o
deviatie de 15° in toate directiile, preludnd miscarile ulterioare pozarii acestora,
provenite din posibile tasdri in zona de imbinare. De asemenea, imbinarea trebuie sa fie
etansd, stabila si rezistenta in timp.

Descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului in zona afectata de executia
investitiei
Realizarea retelelor de canalizare se va face In carosabil, pe marginea drumului, in
vecindtatea santului drumului sau ldngd trotuar, avandu-se in vedere amplasarea
celorlalte retele edilitare existente (telefonie etc.).
La terminarea lucrarilor, terenurile ocupate temporar pentru lucrdrile de pozare
a conductelor si cdminelor vor fi eliberate de materiale si readuse la stadiul initial.
Refacerea cadrului natural, implicit reconstructia ecologicid, va presupune
executia urmatoarelor tipuri de lucrari:
= eliberarea amplasamentului prin colectarea deseurilor provenite de la constructii;
s lucrari de sistematizare verticala;
* transport pamant si moloz excedentar;
= refacere spatii verzi.

Vecinatati
Conform planului de amplasament si documentatiei depuse, statia de epurare are
urmatoarele vecinatati:
®» NORD: terenuri agricole la limita amplasamentului; Raul Prisaca, Miletin la distanta
de cca 115 m fatd de limita amplasamentului; locuinte la distanta de cca 235 m, 320
m fatd de limita amplasamentului si la distanta de 265 m, 350 m de SEAU;
= EST: terenuri agricole la limita amplasamentului; Raul Prisaca, Miletin la distanta de
cca 120 m fatd de limita amplasamentului;
= SUD: locuinte la distanta de cca 51- 870 m fatd de limita amplasamentului si la
distanta de cca 131- 950 m fata de SEAU;
®» VEST: drumul comunal DC1 la limita amplasamentului; locuintd la distanta de 55 m,
cca 92 m fata de limita amplasamentului si la distanta de cca 110 m, 145 m fata de
SEAU;
Accesul In incinta se va realiza pe latura de vest din drumul comunal DC1.

Vecinatati si debite ale Statilor de pompare ape uzate din comuna Bunesti
In satul Podeni:

SPAU 1 - cu debit orar de cca 12,10 mc/h - la distanta de 15 m de locuint;
SPAU 2 - cu debit orar de cca 19,32 mc/h - la distanta de 32 m de locuinta;
SPAU 3 - cu debit orar de cca 7,20 mc/h - la distanta de 14 m de locuint3;

In satul Uncesti:

SPAU 1 - cu debit orar de cca 7,20 mc/h - la distanta de 8 m de locuinta;
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SPAU 2 - cu debit orar de cca 11,23 mc/h - la distanta de 30 m de locuinta;
SPAU 3 - cu debit orar de cca 21,60 mc/h - la distanta de 37 m de locuinta;
SPAU 4 - cu debit orar de cca 23,40 mc/h - la distanta de 21 m de locuinta;
In satul Petia:

SPAU PETIA - cu debit orar de cca 45 mc/h - la distanta de 47 m de locuinta.
Beneficiarul detine declaratie de acord olografd de la vecini.

Impactul asupra factorilor de mediu determinanti ai sanatatii

Studiul de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei a analizat impactul
proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea influenta starea de sdndtate si
confortul populatiei rezidente, masurile propuse pentru minimalizarea efectelor negative
si accentuarea efectelor pozitive ale realizdrii si functiondrii obiectivului precum si
impactul asupra determinantilor sanatatii.

Considerdam ca activitdtile care se vor desfasura in cadrul acestui obiectiv de
investifie nu creeaza premisele afectarii negative a confortului si starii de sanatate a
populatiei din zona.

In perioada de construire pot fi afectati factorii de mediu aer, sol, zgomot - dar va
fi pe termen scurt, si impactul poate fi minimizat prin aplicarea masurilor prevazute.

In perioada de functionare, pot apirea acute de zgomot datoriti cresterii
traficului, sau datorita altor activitati specifice, insa acestea se vor manifesta momentan,
pe perioade scurte de timp.

Obiectivul de investitie va avea un impact pozitiv asupra zonei si vecinatatilor,
prin modernizarea arhitecturii, imbunatatirea stdrii terenului si oferirea de servicii
comunitatii, Tnsa pe perioada constructiei se pot inregistra efecte negative temporare,
specifice activitdtilor de santier, care vor fi gestionate prin mdsuri adecvate de protectie
a mediului si a populatiei.

Estimarile au fost efectuate, considerandu-se valorile medii a emisiilor de COV, la
capacitatea statiei de epurare de 328 mc/zi. Valorile medii calculate in zona celor mai
apropiate locuinte vor fi intre 0,96-0,16 pug/mc.

Pentru COV nu avem stabilitd o concentratie maxima admisd, dar se observa ca
aceste valori sunt mai mici decat CMA pentru aldehide (12 pg/mc), amoniac (100 pg/mc),
hidrogen sulfurat (8 pg/mc) sau benzen (5 pg/mc).

Calculul imisiilor de NH3 (amoniac) provenite de la platforma de depozitare a
namolului deshidratat arata cd valorile medii estimate pot atinge un maxim de 0,13
ug/m? la limita celor mai apropiate locuinte, In conditiile meteorologice obisnuite ale
zonei, si un maxim de 1,85 pg/m?® in conditiile atmosferice cele mai defavorabile. Ambele
valori se situeazad sub concentratiile maxime admisibile (CMA) pentru perioadele de
mediere zilnicd si momentane, conform normelor in vigoare, ceea ce indica faptul ca

o —emisiile de amoniac generate de namolul. deshidratat nu conduc la depasiri.ale limitelor
de calitate a aerului in zona de influenta a obiectivului.

Avdnd in vedere cd ndmolul deshidratat este depozitat pe platforma betonatd, in
saci, se estimeazd cd imisiile de amoniac scad semnificativ fatd de valorile calculate.

In conditii normale de functionare, dispersia poluantilor este favorizati de
miscarea maselor de aer locale, iar valorile estimate nu indicd riscuri pentru sanatatea
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populatiei sau depdsiri ale standardelor de calitate a aerului. Mentinerea masurilor
tehnice si a monitorizarii constante contribuie la limitarea disconfortului olfactiv si la
protejarea mediului si a sanatatii populatiei.

Pentru SPAU valorile vor fi de max. 1,17 pg/mc (cu valori mai mari - de max 15,86
pg/mec, doar in situatii atmosferice defavorabile si in imediata apropiere a statiilor de
pompare).

Pentru minimizarea potentialului disconfort olfactiv, se recomanda utilizarea
filtrelor de carbune pentru aerul eliminat din SPAU-uri (pentru SPAU-rile cu distanta sub
50 m fatd de locuinte). Recomandam monitorizarea periodicd a SPAU-rilor. Rezultatele
monitorizdrii vor fi inregistrate si puse la dispozitia autoritatilor competente, iar, daca se
constatd depasiri ale limitelor admise, se vor adopta masuri suplimentare de reducere a
impactului olfactiv. Emisiile vor fi monitorizate periodic pentru a verifica eficienta
masurilor implementate.

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin masuratori, efectuate de
laboratoare specializate.

Data fiind natura activitatii si dimensiunea acesteia pe amplasament, o incadrare
realistd a unor evenimente cauzatoare de poludri se situeaza in categoria ,incidentelor
sau accidentelor tehnologice”. In practicd, in cazul unei statii de epurare, termenul se
traduce prin eliberarea necontrolata in mediu a unor substante precum compusi organici
volatili (COV), hidrogen sulfurat (H;S) sau amoniac (NHs) ca urmare a unor accidente
locale, blocaje In conducte, sau nefunctionarea corespunzatoare a instalatiilor de tratare
a gazelor si apei uzate.

S-a evidentiat cd impactul emisiilor de H,S si COV asupra aerului este predominant
local. Concentratiile acestor emisii, conform masuratorilor efectuate in apropierea
zonelor analizate, scad odatd cu cresterea distantei fatd de sursa, influentate de
stratificarea aerului si viteza vantului. Aviand Tn vedere aceste constatdri, se estimeaza ca
in zond nu vor apdrea probleme majore pentru populatie sau mediu.

fn perioada de functionare normal, activititile desfisurate in cadrul statiei de
epurare nu genereaza poludri ale aerului care sd afecteze sandtatea oamenilor sau sa
produca efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu.

Concentratiile maxime orare ale poluantilor relevanti (H.S, NHj, COV, pulberi in
suspensie) trebuie s se situeze sub valorile limitd prevazute de legislatia In vigoare:

= Legeanr.104/2011 (cu modificdrile ulterioare) - pentru stabilirea valorilor limitd si
a valorilor de prag pentru NOx, SO,, CO, pulberi in suspensie;

= STAS 12574/87 - pentru H,S, aldehide si hidrocarburi nearse;

= Normative interne pentru COV si NHs.

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa se
realizeze in asa fel incat emisiile si mirosurile sd nu determine deteriorarea calitatii

———aerului,-dincolo-de limitele-amplasamentului.
Conform Ordinului 119 din 2014, modificat si completat de Ord. MSnr. 1257/2023
nivelul acustic echivalent continuu, masurat in exteriorul locuintei, la 1,5 m inaltime de
sol, nu ar trebui sd depdseascd 50-55 dB(A), ziua, si 40-45dB (A), noaptea, motiv pentru
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care se vor lua mdsuri In vederea mentinerii nivelurilor de zgomot aferente activitatilor
obiectivului, sub limita maxima admisa.

Pe toatd perioada de functionare, se va asigura ca echipamentele de pompare si
aerare sunt oprite atunci cand nu sunt necesare sau sunt echipate cu ecrane fonice, astfel
Incat statia de epurare si statiile de pompare sa nu genereze niveluri de zgomot care sa
afecteze receptorii umani.

Functiunea obiectivului studiat, nu are impact semnificativ asupra solului si apelor
subterane, in conditiile respectarii tehnologiilor de pe amplasament, conform
reglementdrilor tehnice in vigoare, respectiv a adoptarii masurilor tehnice si
operationale stabilite, pentru exploatarea functiunii propuse a se realiza pe
amplasament.

Prin functionarea acestui proiect, cu respectarea masurilor de diminuare a
impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se considera ca prognoza asupra
calitdtii vietii se mentine in conditiile anterioare, iar prin activitatea sa, conditiile sociale
ale comunitdtii din localitate se vor imbunatati, atat prin forta de munca solicitata, prin
calitatea fortei de munca cat si a conditiilor de munca.

In perioada de functionare a statiei de epurare, disconfortul pentru locuitorii din
vecindtate poate apdrea ca urmare a traficului generat de transporturile specifice
activitatii (deseuri, ndmoluri, materiale auxiliare), a zgomotului produs de echipamentele
tehnologice sau, ocazional, a emisiilor de mirosuri neplacute.

Prin respectarea masurilor de diminuare a impactului pentru fiecare factor de
mediu - precum intretinerea corespunzatoare a instalatiilor, monitorizarea permanenta
a calitdtii aerului si apelor uzate, gestionarea eficientd a namolurilor si implementarea
unui program de intretinere - se estimeaza ca functionarea obiectivului nu va modifica
semnificativ calitatea vietii in zona.

In acelasi timp, activitatea statiei de epurare va contribui la imbunititirea
conditiilor de mediu si de sanatate publica, prin asigurarea epurarii corespunzitoare a
apelor uzate, protejarea resurselor de apa si cresterea gradului de confort al comunititii.

Se vor respecta prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 119/2014 privind
Normele de igiend si recomandarile privind mediul de viata al populatiei, cu completarile
si modificdrile ulterioare, precum si dispozitiile Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea
faptelor de incdlcare a unor norme de convietuire sociald, a ordinii si linistii publice, cu
modificarile aduse prin Legea nr. 11/2020.

Activitatea statiei de epurare se va desfdsura in conformitate cu Legea apelor nr.
107/1996, cu modificdrile si completdrile ulterioare aduse prin 0.U.G. nr. 69/2013 si
0.U.G. nr. 94/2016; Hotirarea Guvernului nr. 188/2002, modificatd prin H.G. nr.
352/2005, privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate; Ordonanta
de Urgenta nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobatéd cu modificari prin Legea

e ¥ 26 5/2006-5i-actualizatid-ulterior; precum si-Ordenanta-de- Urgentd nr: 92/2021 privind
regimul deseurilor. Respectarea acestor reglementdri va asigura functionarea
obiectivului In conditii de sigurantd pentru mediu, sianitatea populatiei si calitatea vietii
n zona.
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Impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a investitiei propuse, care afecteaza linistea publicd
sau locatarii adiacenti obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a
nocivitdtilor, astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.

Pe termen lung efectele negative sunt considerate nesemnificative, dar realizarea
obiectivului va avea efecte cert pozitive prin imbunatatirea conditiilor de viatd pentru
populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza, asigurarea conditiilor sanitare si
igienice corespunzatoare pentru cresterea gradului de confort si de sdnatate a
locuitorilor, pentru o protectie mai bund a mediului si pentru cresterea atractivitatii
localitdtii pentru investitorii de capital.

In conditiile respectirii integrale a proiectului, obiectivul poate avea un impact
pozitiv din punct de vedere socio-economic in zon4, iar eventualul impact negativ asupra
sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea urmaitoarelor conditii.

Conditii si recomanddri

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfasuratd in amplasamentul
analizat o poate avea asupra populatiei rezidente, sintetizdm, in continuare, citeva din
masurile esentiale pe care titularul de activitate le va avea in vedere.

Pentru realizarea acestei investitii se vor obtine avizele specificate in certificatul
de urbanism si se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele / studiile de specialitate,
prevederile legale si normativele in vigoare.

Activitatea de pe amplasament trebuie si se desfisoare cu asigurarea si
implementarea tuturor masurilor de reducere a impactului asupra fiecirui factor de
mediu, asa cum au fost propuse in prezentul studiu.

Se propun diferite masuri pentru minimizarea si/sau evitarea potentialelor
impacturi asupra mediului. Masurile generale de reducere includ conformarea cu
reglementdrile nationale si europene si respectarea prevederilor planurilor si
programelor locale, regionale si nationale, care au legdtura cu acest proiect.

Madsuri propuse pentru minimizarea impactului asupra aerului

Estimarile au fost efectuate, considerandu-se valorile medii a emisiilor de COV, la
capacitatea statiei de epurare de 328 mc/zi. Valorile medii calculate in zona celor mai
apropiate locuinte vor fi intre 0,96-0,16 ug/mc.

Pentru COV nu avem stabilitd o concentratie maxima admisa, dar se observa ca
aceste valori sunt mai mici decat CMA pentru aldehide (12 pg/mc), amoniac (100 pg/mc),
hidrogen sulfurat (8 ug/mc) sau benzen (5 pg/mc).

Calculul imisiilor de NH3 (amoniac) provenite de la platforma de depozitare a

namolului deshidratat aratd cd valorile medii estimate pot atinge un maxim de 0,13

pg/m?® la limita celor mai apropiate locuinte, In conditiile meteorologice obisnuite ale
zonei, si un maxim de 1,85 pg/m? in conditiile atmosferice cele mai defavorabile. Ambele
valori se situeazd sub concentratiile maxime admisibile (CMA) pentru perioadele de
mediere zilnica si momentane, conform normelor in vigoare, ceea ce indici faptul ci
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emisiile de amoniac generate de ndmolul deshidratat nu conduc la depasiri ale limitelor
de calitate a aerului in zona de influent3 a obiectivului.

Avédnd in vedere cd ndmolul deshidratat este depozitat pe platforma betonatd, in
saci, se estimeazd cd imisiile de amoniac scad semnificativ fatd de valorile calculate.

In conditii normale de functionare, dispersia poluantilor este favorizatd de
migcarea maselor de aer locale, iar valorile estimate nu indica riscuri pentru sdnatatea
populatiei sau depdsiri ale standardelor de calitate a aerului. Mentinerea maisurilor
tehnice si a monitorizarii constante contribuie la limitarea disconfortului olfactiv si la
protejarea mediului si a sdnatatii populatiei.

Pentru SPAU valorile vor fi de max. 1,17 pg/mc (cu valori mai mari - de max 15,86
pg/mc, doar In situatii atmosferice defavorabile si in imediata apropiere a statiilor de
pompare).

Pentru minimizarea potentialului disconfort olfactiv, se recomanda utilizarea
filtrelor de carbune pentru aerul eliminat din SPAU-uri (pentru SPAU-rile cu distanta sub
50 m fata de locuinte). Recomanddm monitorizarea periodici a SPAU-rilor. Rezultatele
monitorizarii vor fi Inregistrate si puse la dispozitia autoritatilor competente, iar, daci se
constata depasiri ale limitelor admise, se vor adopta masuri suplimentare de reducere a
impactului olfactiv. Emisiile vor fi monitorizate periodic pentru a verifica eficienta
madsurilor implementate.

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin masuratori, efectuate de
laboratoare specializate.

In perioada de construire

Pentru asigurarea prevenirii poludrii aerului in perioada de executie vor fi luate
urmatoarele masuri:

= transportul materialelor si a pamantului in exces/materialelor de constructii
pulverulente, se va face cu autovehicule acoperite cu prelats;

= avand in vedere cd pe amplasament nu se va desfisura procesul tehnologic de
preparare a betoanelor, impactul generat de pulberile de ciment nu va exista;

* in perioadele secetoase, pentru a evita Imprastierea pulberilor in atmosfera se va
asigura stropirea periodicd a materialelor depozitate temporar in cadrul organizarii
de santier, a drumurilor de acces si tehnologice si a fronturilor de lucru;

» curdtarea zilnicd a cdilor de acces aferente organizdrii de santier si punctelor de lucru
(indepdrtarea pamantului si a nisipului) pentru a preveni formarea prafului;

® larealizarea lucrdrilor for fi utilizate utilaje si autovehicule performante care asiguri
respectarea legislatiei In vigoare privind emisiile de noxe; pe perioada realizirii
lucrdrilor se va asigura revizia tehnica a utilajelor si autovehiculelor;

® sevaasigura optimizarea traseelor de transport material, evitindu-se pe cit posibil
zonele rezidentiale;

-s—realizarea-etapizata-alucririlor; limitarea-durateilueririlor;

= realizarea investitiilor propuse in conformitate cu prevederile proiectului;

= sevadiminuala minim indltimea de descarcare a materialelor care pot genera emisii
de particule;
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" amplasarea deseurilor rezultate (deseuri rezultate din executia lucrarilor, deseuri
menajere, pamant excavat, etc) in spatii special amenajate si preluarea periodici de
cdtre operatorul de salubritate In vederea valorificarii/eliminarii ulterioare.

Surselor caracteristice activitdtilor de pe amplasamentul lucririlor propuse nu li
se pot asocia concentratii In emisie, fiind surse libere, deschise.

Prin urmare, nu se impune realizarea unor instalatii pentru retinerea si dispersia
poluantilor in atmosferd, cu exceptia celor cu care sunt dotate utilajele/vehiculele
utilizate In realizarea lucrarilor si care se supun reglementirilor specifice.

Pentru functionarea eficientd si sigurd a retelei de canalizare si a statiei de
epurare, se recomanda ca terasamentele sd fie compactate corespunzitor, manual peste
primul strat de deasupra conductelor si mecanizat in straturi de 20-30 c¢m, pentru a
asigura stabilitatea si integritatea infrastructurii subterane.

Traseele conductelor trebuie semnalizate clar, prin montarea unei benzi de
avertizare din polietilen3 albastr3, cu inscriptia ,APA” si fir trasor, pentru a facilita
identificarea rapida si interventiile de intretinere.

Impactul produs asupra mediului prin activitatile de executie propuse va fi redus
deoarece perioada de constructie este relativ scurtd, specificul activititii nu implici un
impact asupra aerului, echipamentele si utilajele utilizate vor fi performante,
corespunzatoare, iar masurile prevazute au ca scop reducerea si eliminarea oricirui
potential impact asupra calitatii aerului.

In timpul functiondrii

® operarea corespunzdtoare a Intregului sistem de canalizare a statiilor de pompare
ape uzate, a statiei de epurare ape uzate;

= utilizarea agentilor chimici sau biologici care neutralizeazi mirosurile direct in
bazine;

* se varealiza intretinerea periodica a statiei de epurare, prin verificarea instalatiilor
si echipamentelor pentru prevenirea degajarilor necontrolate de mirosuri si prin
asigurarea functiondrii corespunzatoare a sistemelor de aerare si amestecare;

= supravegherea functiondrii statiilor de pompare, a echipamentelor aferente;

= verificarea periodicd a etanseitatii sistemului si repararea oriciror defectiuni si
decolmatarea imediatd a sistemului de canalizare.

Statia de epurare ape uzate, statiile de pompare si statia de epurare, previzute pe
amplasamentul studiat, nu vor influenta olfactiv atmosfera si nici zona locuiti din
apropiere, prin aplicarea masurilor de control (ex. sistem de filtrare/neutralizare a
mirosurilor la exhaustarea aerului din SPAU aflate la distante mai mici de 50 m de
locuinte).

Se vor respecta cerintele Ordinului nr. 14/2023 pentru aprobarea
reglementarii tehnice "Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea

“sistemelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitatilor; indicativ NP 133

2022, volumul II - Sisteme de canalizare” - Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor
Publice si Administratiei -
3.4.7. Statii de pompare ape uzate
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(3) Amplasamentul constructiei statiei de pompare ape uzate se realizeazd intr-un
spatiu special destinat, care sd se incadreze in planurile urbanistice zonale si generale ludnd
in considerare disfunctiunile create mediului, eventualele mirosuri, evacuarea
retinerilor pe gratare, nivelul de zgomot, dar si consecintele unei eventuale avarii in
timpul functiondrii, dupd cum urmeazd:

a. in constructie subterand sau supraterand, cu asigurarea unei distante minime
de 50 m fata de cladirile de locuit si cu amenajarea unei zone verzi in amplasamentul
statiei de pompare ape uzate;

b. numai in constructie subterand, acolo unde nu este posibild respectarea
distantei minime de 50 m fatd de cladirile de locuit, de preferat in afara pdrtii carosabile
a drumului, adiacent proprietdtilor riverane; in situatia in care statiile de pompare ape
uzate se amplaseazd in partea carosabild sau in trotuar, acestea vor avea obligatoriu
prevdzute mdsuri structurale suplimentare, pentru preluarea corespunzitoare a
incdrcdrilor provenite din trafic.

Plan de gestionare a disconfortului olfactiv

Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului,
aprobatd cu modificari si completdri prin Legea nr. 265/2006, cu modificirile si
completdrile ulterioare, defineste la punctul 491, planul de gestionare a disconfortului
olfactiv ca fiind "planul de masuri cuprinzand etapele care trebuie parcurse in intervale
de timp precizate, in scopul identificdrii, prevenirii si reducerii disconfortului olfactiv
care se realizeazd atat In cazul unor instalatii/activitati noi sau a instalatiilor /activititilor
existente, cat si In cazul unor modificari substantiale ale instalatiilor/activitatilor
existente".

In conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2020 pentru modificarea si
completarea Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia
mediului, publicata ITn Monitorul Oficial al Roméaniei, Partea I, nr. 613 din 13 iulie 2020,
Planul de gestionare a disconfortului olfactiv se elaboreazi si se pune in aplicare de citre
operatorii economici/titularii activitdtilor care pot genera disconfort olfactiv. Operatorul
economic/titularul activitatii trebuie s3 ia toate masurile necesare pentru reducerea
emisiilor de miros astfel incat disconfortul olfactiv s nu afecteze sinitatea populatiei si
mediul Inconjuritor.

Se recomandd ca la punerea in functiune a statiilor de pompare si a Statiei de
epurare ape uzate, sd se elaboreze si sa se puna in aplicare un Plan de gestionare a
disconfortului olfactiv.

Mirosurile (ca reflectdri subiective ale unor stimuli odorizanti) sunt greu
predictibile; simtul mirosului se manifesta selectiv, fiind puternic influentat cultural.

Daca va fi necesar (in cazul sesizdrilor din partea populatiei invecinate), pentru

diminuarea mirosurilor s-ar putea aplica masuri tehnice precum exhaustarea aerului si
se facd printr-un sistem de filtrare /neutralizare a mirosurilor.

fn momentul aparitiei unor sesiziri legate de nepldceri cauzate de mirosuri la
nivelul receptorilor sensibili (locuitori), la solicitarea autorititilor competente pentru
protectia mediului, operatorul va respecta Planul de gestionare olfactiv, intocmit in
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conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2020 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, astfel incat
sd se evite orice reclamatie cauzata de disconfortul olfactiv.

La solicitarea autoritdtilor competente, se va determina concentratia de miros
generata de activitdtile de pe amplasament, prin olfactometrie dinamici, astfel:

Punct de monitorizare Frecventd de Metoda de analizd
monitorizare
Lalimita La solicitarea autoritatilor | SR EN 13725 : 2008- Determinarea
amplasamentului, pe de mediu - la aparitia concentratiei de miros prin
directia predominanti a sesizarilor de disconfort olfactometrie dinamica sau altd
vantului. cauzat de miros la metoda In conformitate cu Legea
receptorii sensibili. 123/2020

Prelevarea probelor se va realiza la limita amplasamentului, pe directia
predominantd a vantului. Se vor evita masuratorile in conditii meteorologice extreme.

In cazul in care determindrile prin olfactometrie dinamici la limita
amplasamentului, pe directia predominantd a vantului, vor indica prezenta mirosului,
operatorul va pune imediat In aplicare masurile din Planul de gestionare a mirosurilor,
pand la disparitia/eliminarea disconfortului generat de miros la nivelul receptorului
sensibil (locuitori).

Amplasarea, amenajarea, echiparea, functionarea obiectivului studiat se va face
astfel Tncit sa fie evitate contaminarea, imbolndvirea sau accidentarea utilizatorilor
(public si personal angajat) sau a populatiei rezidente in zona de influent3 a obiectivului
propus si se va evita poluarea aerului.

Evacuarea ndmolului se va face cu evitarea degajarilor de gaze si mirosuri
neplacute.

Se va asigura gestionarea adecvatd a namolului rezultat, prin evacuarea periodica
si controlatd a namolului stabilizat, depozitarea temporari exclusiv tn spatii special
amenajate, cu timp minim de stocare pentru reducerea emisiilor odorante, precum si
transportul acestuia cu mijloace etanse.

Se va asigura aerisirea si ventilarea continud sau mecanizati a zonelor cu
echipamente electrice, bazine acoperite si spatii cu risc de acumulare a gazelor.

Se va mentine etanseitatea caminelor, conductelor si rezervoarelor pentru
prevenirea degajdrii de mirosuri si se vor verifica periodic imbinarile si capacele.

Caminele de vane trebuie operate si Intretinute conform prevederilor tehnice,
inclusiv STAS 6002, cu verificarea periodicd a treptelor de acces, a capacelor de fonti si a
hidroizolatiei bituminoase aplicate pe exterior. Marcarea pozitiei ciminelor prin plicute
vizibile pe stilpi sau garduri contribuie la o gestionare mai sigurd si rapidi a
infrastructurii. Instalatiile hidraulice din camine, cum sunt vane de golire, dispozitive de
aerisire, compensatoare si teuri, trebuie monitorizate si intretinute periodic pentru a
preveni scurgerile sau functionarea defectuoasa.
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Se va interveni prompt pentru remedierea oricarei defectiuni care poate produce
emisii odorante, cum ar fi blocaje, fisuri, supraincarcarea bazinelor sau defectiuni ale
echipamentelor de amestecare si aerare.

Se vor urmadri Incdrcarea organicd, oxigenul dizolvat si procesele biologice pentru
a evita producerea gazelor cu miros neplacut, cum ar fi H,S.

Recomanddm ca zona obiectivului SEAU sa se amenajeze cu vegetatie (arbori,
arbusti) care va functiona ca o perdea de protectie impotriva propagarii poluantilor
rezultati din activitate.

Pentru protectia Impotriva incendiilor, se recomandd amplasarea hidrantilor
supraterani DN 80 mm In locuri accesibile si marcarea lor corespunzitoare, respectind
distantele fata de carosabil si cladiri. Conductele de racord trebuie verificate periodic,
pentru a asigura disponibilitatea in situatii de urgenta. In interiorul statiei de epurare,
pichetul PSI trebuie sd fie complet echipat si verificat regulat pentru functionare si
accesibilitate rapida.

Pentru realizarea si exploatarea in conditii de sigurantd a statiei de epurare, se
impune elaborarea studiului geotehnic pentru amplasamentul analizat, in scopul evaluarii
corecte a conditiilor locale de fundare, a caracteristicilor geotehnice ale terenului si a
comportdril acestuia sub actiunea Incarcarilor generate de constructii si echipamente,
astfel incat sa fie prevenite riscurile de instabilitate si eventualele impacturi negative
asupra mediului.

Este importantd protejarea terenului de infiltrarea excesivd a apei, deoarece
permeabilitatea variabila a depozitelor sedimentare poate influenta rezistenta si
stabilitatea locald a terenului. Masurile preventive includ controlul scurgerilor de apa in
jurul fundatiilor si drenaje adecvate pentru evitarea fenomenelor de instabilitate
punctuala.

Se va obtine avizul SGA inainte de punerea in functiune a retelei de
canalizarii si a statiei de epurare, iar toate conditiile si obligatiile impuse prin acest
aviz vor fi respectate pe intreaga durata de exploatare a obiectivului.

Ca masura suplimentard de protectie, dacd se va considera necesar, se pot
monitoriza atat emisiile, cat si imisiile in zonele locuite, dupa un plan de monitorizare
stabilit de comun acord cu DSP/ APM Suceava prin analize de aer efectuate de un
laborator acreditat, la limita cu cea mai apropiata locuintd, in special in timpul verii.
Depdsirea valorilor prevazute in normele sanitare va conduce la aplicarea de masuri
tehnice, organizatorice si/sau limitarea activitatii poluatoare.

Masuri propuse pentru diminuarea impactului asupra apei

In faza de construire, in scopul reducerii sau chiar al elimindrii riscurilor de
poluare a apei, se impun urmatoarele masuri:

" apa necesard umectdrii drumurilor tehnologice, in caz de necesitate, va fi asigurata

prin aprovizionare cu cisterne de la o sursa autorizatd, asigurarea acesteia intrdand in
sarcina contractorului;

= se vor asigura materiale absorbante pentru interventie in cazul producerii unor
poludri accidentale cu uleiuri sau produse petroliere;
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® se vor evita lucrdrile de excavare in conditii meteorologice extreme (ploaie, vint
puternic);

® se va asigura intretinerea corespunzatoare a utilajelor si autovehiculelor pentru
transport materiale;

= constructorul va aplica proceduri si masuri de prevenire a poludrilor accidentale;

® se va amenaja un spatiu special destinat colectdrii deseurilor rezultate si preluarea
ulterioard a acestora de catre operatorul/operatorii de salubritate autorizati;

" aprovizionarea cu materii prime si materiale auxiliare se face astfel incit sa nu se
creeze stocuri, care prin depreciere sd ducd la formarea de deseuri;

= se vor executa lucrarile In conformitate cu prevederile proiectului in perioada de
timp alocata executiei;

® nu se vor descdrca ape uzate in apele de suprafatd sau subterane.

In vederea asigurarii prevenirii poludrii solului i subsolului pe perioada executirii
lucrdrilor vor fi luate urmatoarele masuri:

Pentru prevenirea poludrii accidentale a solului si subsolului, se vor utiliza doar
mijloace de transport si utilaje corespunzatoare normelor tehnice in domeniu, astfel incit
sa se preintdmpine deversarile de motorina sau uleiuri de la motoarele acestora. Iar in
ceea ce priveste gestionarea deseurilor menajere, acestea vor fi depozitate in europubele;

Betonul se va pune in opera fiind transportat direct cu betoniera de la statia de
betoane;

Monitorizarea continud a stdrii terenurilor si a fenomenelor fizico - geologice, atit
in perimetrul santierului cat si in zonele adiacente;

Protectia zonei, prin dimensionarea lucrdrilor strict la nivelul stabilit prin
proiectul de executie. Dirijarea si concentrarea activititii in perimetrul vizat si evitarea
extinderii terenurilor degradate, prin respectarea metodei propuse;

Se va evita pe cat posibil perturbarea regimului hidrogeologic din zona si ridicarea
nivelului apei subterane, nerealizindu-se lucrari care pot bara ciile naturale de iesire a
apei si curgerea ei catre emisaril naturali sau artificiali in functiune sau strapungerea
unor orizonturi impermeabile aflate deasupra panzei freatice;

Evitarea infiltrarii in teren a apelor de suprafata se va realiza prin sistematizarea
verticald si In plan a teritoriului prin asigurarea colectdrii si evacuarii rapide de pe
intregul amplasament a apelor din precipitatiilor.

Pe perioada executiei lucrdrilor, in vederea contracararii impactului negativ
asupra solului cauzat de eventuale pierderi accidentale de combustibili provenite de la
utilaje/mijloace de transport, vor exista in dotare materiale absorbante care sa asigure
o interventie rapida si eficientd in cazul aparitiei unei astfel de situatii.

Antreprenorul se va asigura ca nu exista scurgere de produse petroliere sau alte
substante nocive In rauri sau alte cursuri de apa. Inaintea inceperii oriciror lucriri care

ar putéainiplica scurgeri de produse petroliere, antreprenorul va consulta Proiectantul
si va lua masuri anti-poluare eficiente conform cerintelor pentru a preveni scurgerea sau
poluarea.

In perioada de functionare
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= transferul substantelor/ produselor lichide/semilichide din recipiente de depozitare
la instalatii/utilaje se face numai prin retele de conducte adecvate din punct de
vedere al rezistentei la coroziunea specifica, etanseitdtii si a sigurantei in exploatare;

" seasigura In stoc materiale absorbante sau de neutralizare a eventualelor scurgerilor
accidentale. Personalul relevant (mecanici, deserventi utilaje) va fi instruit periodic
cu privire la procedurile de interventie rapida in caz de poluare accidentali a solului,
inclusiv utilizarea corectd a materialelor absorbante/neutralizante si raportarea
incidentelor:

® in cazul producerii de scurgeri accidentale provenite de la echipamentele si utilajele
folosite in operatiile de Intretinere si reparatii se va asigura dotarea cu material
absorbant si dotarea cu mijloace de interventie, iar solul contaminat va fi transportat
de cdtre o societate autorizata in vederea elimindrii;

" sevoraplica mdsuri pentru protectia apei prin monitorizarea si controlul permanent
al apei uzate, urmarind Incdrcarea organicd si parametrii biologici ai bazinelor
pentru prevenirea degajarii de substante periculoase in emisarii de evacuare. Se va
asigura aerarea si amestecarea corespunzatoare a bazinelor, precum si remedierea
rapidd a eventualelor defectiuni care pot conduce la deversari de ape neepurate, De
asemenea, se vor Intretine corespunzator infrastructura de acces si spatiile verzi,
pentru limitarea ridicdrii prafului si protectia apei impotriva poludrii prin
sedimente;

® exploatarea corespunzdtoare a statiei de epurare;

" monitorizarea permanenta a apei uzate evacuate din statia de epurare;

" bazinele si instalatiile tehnologice, conductele si platformele din incinta statiei vor fi
etanse, impermeabilizate, pentru prevenirea deversarilor accidentale de ape uzate si
contaminarii solului/corpurilor de ap3;

® Intretinerea si verificarea periodicd a statiei de epurare in vederea functionarii
corespunzatoare si a descadrcarii efluentului conform NTPA 001/2005;

* in vederea prevenirii poludrilor accidentale Operatorul va intocmi Planul de
prevenire si combatere a poludrilor accidentale.

Impactul functionarii utilajelor si a mijloacelor de transport de pe amplasamentul
proiectului se exercitd cu caracter temporar. Impactul, determinat de pierderile de
carburanti si ulei care pot apdrea, este nesemnificativ, avind in vedere ca se recomanda
utilizarea utilajelor si mijloacelor de transport de ultima generatie. Impactul produs de
deseurile existente pe amplasament este de asemenea nesemnificativ respectindu-se
modul de gospodirire a deseurilor.

Va fi monitorizata functionarea statiilor de pompare, statiei de epurare ape uzate
si se va interveni de urgenta In cazul unor defectiuni, pentru a se minimiza riscul datorat
situatiilor accidentale.

» _Monitorizarea va include cel putin: verificari periodice ale etanseitifii conductelorsi
bazinelor, urmarirea parametrilor de functionare, inspectii vizuale regulate si
testarea sistemelor de alarmare (pentru nivel, presiune etc.);

= Monitorizarea continua a calitatii apei (pH, turbiditate, substante poluante), inspectii
si teste periodice ale conductelor si echipamentelor critice, sistem de alarmare
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rapidd pentru scurgeri sau niveluri neobisnuite, cu activarea imediata a planului de
urgenta;

= Se va elabora si implementa un plan de mentenantd preventivd pentru toate
echipamentele critice.

Ca masuri generale prevazute in scopul protejarii solului, se recomanda:

= reziduurile rezultate din operatiile de curatare a obiectelor sistemului de canalizare
vor fi colectate in dispozitive special destinate (recipiente/pubele etc), preluate si
transportate de cdtre o societate autorizata la cel mai apropiat depozit de deseuri
conform;

* in cazul producerii de scurgeri accidentale provenite de la echipamentele si utilajele
folosite in operatiile de Intretinere si reparatii se va asigura dotarea cu material
absorbant si dotarea cu mijloace de interventie, iar solul contaminat va fi transportat
de catre o societate autorizata in vederea elimindrii;

= exploatarea corespunzatoare a statiei de epurare existente;

® se va evita pe cat posibil perturbarea regimului hidrogeologic din zona si ridicarea
nivelului apei subterane, nerealizindu-se lucrari care pot bara ciile naturale de
iegire a apei si curgerea ei cdatre emisarii naturali sau artificiali in functiune sau
strdpungerea unor orizonturi impermeabile aflate deasupra panzei freatice;

* intretinerea si verificarea periodica a statiilor de pompare si a statiei de epurare in
vederea functionarii corespunzatoare si a descarcarii efluentului conform NTPA
001/2005;

® in vederea prevenirii poludrilor accidentale Operatorul va intocmi Planul de
prevenire si combatere a poluarilor accidentale.

= 1n cazul constatarii unei avarii la SPAU/ SEAU se vor lua urmatoarele masuri:

® seiau mdsuri imediate pentru impiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor;

» se determind, se Inlatura cauzele care au condus la aparitia incidentului sau se
asigura o functionare alternativa;

= serepara sau se inlocuieste instalatia, echipamentul, aparatul etc. deteriorat;

= se restabileste functionarea in conditii normale sau cu parametrii redusi, pani la
terminarea lucrdrilor necesare asigurarii unei functionari normale;

® se vor avea In vedere mdsuri preventive care vor include verificarea si intretinerea
regulatd a conductelor de ap4, instalarea sistemelor de monitorizare a calitdtii apei
si a nivelului apelor uzate, precum si instruirea personalului pentru interventii de
urgenta;

= verificarea periodica a caminelor de vizitare (canalizare) si a zonelor de suprafati
de-a lungul traseelor retelelor pentru a depista eventuale tasiri, umiditate excesiva,
mirosuri specifice sau vegetatie neobisnuita care pot semnala pierderi;

= se vor stabili proceduri de actiune clar definite pentru interventia in caz de avarii
care pot afecta conducta de canalizare; Aceste proceduri trebuie sd includa modul de
comunicare cu autoritatile competente;

= instalarea de supape de blocare sau valve de sigurantd in punctele vulnerabile ale
retelei de canalizare, pentru a preveni scurgerile si avarierea conductelor in caz de
evenimente deosebite;
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* se recomandd Realizarea unui plan de gestionare a avariilor, care sd cuprinda
proceduri de actiune pentru prevenirea exfiltririi apelor uzate in mediul
Inconjurdtor si pentru blocarea infiltrarii acestora in conducta de apa potabil;
Acesta se va actualiza In functie de schimbarile Tn infrastructura, de reglementirile
legislative, etc.;

® sevaavea In vedere identificarea din timp a tuturor riscurile si vulnerabilititile care
pot duce la exfiltrarea apelor uzate in mediul inconjurator si infiltrarea acestora in
conducta de apa potabila;

* fintretinerea regulatd a conductelor, pentru a preveni aparitia fisurilor sau a altor
defecte care ar putea duce la exfiltrarea apelor uzate;

* implementarea unor sisteme de alertd si comunicare rapidd intre autorititi,
operatorii retelelor de apa potabild, canalizare si populatie, pentru a informa prompt
in caz de avarii sau situatii de urgenta.

Toate directivele de operare, instructiunile de lucru si de functionare, planurile de
alarmd, documentatia producdtorilor trebuie sa fie la dispozitia personalului operativ si
trebuie sa fie urmatd intocmai de catre acestia. Personalul operativ trebuie si se
familiarizeze cu toate planurile, In special cu diagramele de proces si cu planurile
instalatiilor, astfel incat sd aiba cunostinte practice privind traseele apei uzate sau a
ndmolului, precum si In ceea ce priveste adincimea stivilarelor, vanelor, vanelor de
inchidere, a intrerupdtoarelor electrice, in caz de avarii sau accidente.

Managementul functional si economic reprezintd baza unei operdri in bune
conditii de productivitate. Lucrdrile operationale includ corespondenta dintre
performantele postului si operarea statiilor de pompare/ statiei de epurare.

In perioada de functionare a statiilor si retelelor de apa si canalizare, instalatiile
vor fi supravegheate si intretinute cu ajutorul unui personal pregitit in domeniul
respectiv si posedand cunostinte fundamentale de igiena.

Fiecdrui angajat i se cere sa se familiarizeze cu instructiunile si cu celelalte
regulamente si sa le aplice corespunzdtor. Operatorul va alege, va evalua si va stabili
competenta personalului In conformitate cu tipul si scopul lucrdrii, precum si in
conformitate cu importanta si dificultatea lucrdrilor alocate.

Amplasarea, amenajarea, echiparea, functionarea obiectivului studiat se va face
astfel incat sd fie evitate contaminarea, imbolnivirea sau accidentarea utilizatorilor
(public si personal angajat) sau a populatiei rezidente in zona de influenta a obiectivului
propus si se va evita poluarea factorilor de mediu (apa, aer, sol, subsol).

Mdsuri propuse pentru diminuarea impactului produs de zgomot si vibratii
In perioada de construire
= se va asigura, in perioada de construire sau in cazul efectudrii operatnlor de

T imtretinere siTeparatii; reducerea laminim azgomotutui; =

" optimizarea traseului utilajelor care transporta materiale, astfel incat sa se evite pe
cat posibil zonele locuite;
* folosirea unor utilaje si autovehicule silentioase cu niveluri reduse de zgomot;
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" toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de
zgomot in mediu, conform HG nr 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu
produse de echipamentele destinate utilizirii in exteriorul cladirilor;

= programul de lucru va fi diurn; se va asigura respectarea graficului de executie.

In timpul functiondrii activitatea desfisurati nu constituie sursi de poluare
sonord. Dupd darea In folosintd a obiectivului, specificul lucrarilor prevazute nu implica
masuri de protectie impotriva zgomotului, vibratiilor si radiatiilor. Nu vor fi depisite
limite de zgomot impuse de legislatia In vigoare.

Din descrierea tehnologica si functionald rezultd compatibilitatea cu
reglementdrile de mediu nationale precum si cu standardele Uniunii Europene.

in timpul desfisuririi activititii de reparatii si intretinere, nivelul de zgomot
echivalent masurat in conditii legale, se va incadra in valorile limita legale cuprinse in SR
10009/2017, fapt pentru care activitdtile desfasurate nu vor constitui surse de poluare
fonica zonala care sa produca disconfort fizic si/sau psihic. Nu va exista poluare prin
vibratii.

In perioada de functionare, instalatiile vor fi supravegheate siintretinute cu ajutorul
unui personal pregatit In domeniul respectiv si posedind cunostinte fundamentale de
igiena.

Impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a investitiei propuse, care pot afecta populatia
invecinatd obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivititilor,
astfel Incat sa se incadreze In normele din standardele n vigoare.

Evacuarea namolului se va face cu evitarea degajirilor de gaze si mirosuri
neplacute.

Ca masurd suplimentara de protectie, dacd se va considera necesar, se pot
monitoriza atat emisiile, cat si imisiile In zonele locuite, dupd un plan de monitorizare
stabilit de comun acord cu DSP/ APM Suceava prin analize de aer efectuate de un
laborator acreditat, la limita cu cea mai apropiata locuintd, in special in timpul verii.
Depasirea valorilor prevdzute in normele sanitare va conduce la aplicarea de misuri
tehnice, organizatorice si/sau limitarea activitatii poluatoare.

Concluzii

Studiul de impact asupra starii de sdnitate a populatiei a fost efectuat la solicitarea
beneficiarului conform adresei DSP Suceava, conform prevederilor Ordinului M.S. nr.
119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

In documentatie au fost previzute misuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sanatatii populatiei. Respectarea acestor misuri si a
- conditiilor tehnice privind_dotarile,_cat_si_exploatarea _in conditii_de sigurantd a
instalatiilor in sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului

si sanatatii populatiei.
Calitatea vietii si standardele de viatd ale comunitdtii locale nu vor fi afectate
negativ de functionarea obiectivului studiat, in conditii normale de functionare.
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in conditiile respectirii integrale a proiectului si a recomandirilor din prezentul
studiu, distantele fata de vecinatati pot fi considerate zona de protectie sanitarad si
obiectivul poate functiona in locatia propusa.

Consideram ca activitatile care se vor desfasura in cadrul obiectivului studiat nu
vor afecta negativ confortul si starea de sdnatate a populatiei din zonad, prin aplicarea
madsurilor prevazute.

Valorile concentratiilor substantelor poluante in aerul ambiant trebuie sd nu
depdseasca valorile limitd, In conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 104/2011 -
privind calitatea aerului inconjurator) si STAS 12574 /87- privind concentratiile maxime
admisibile ale substantelor poluante din atmosfera “Aer din zonele protejate”.

Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa se
realizeze Tn asa fel incat emisiile si mirosurile sd nu determine deteriorarea calitatii
aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

In perioada de executie a lucririlor poate apirea un disconfort, fiind posibile
unele depdsiri ale nivelului de zgomot sau a unor noxe din aer (ex. pulberi). Aceste
inconveniente se vor manifesta insa pe o perioada limitatad de timp si in spatiul ocupat de
santier sau pe cdile de acces ale mijloacelor de transport si nu vor afecta sdnatatea/ nu
vor produce disconfort semnificativ populatiei.

Lucrdrile de executie aferente retelei de canalizare si a statiei de epurare ape
uzate, pot conduce la poluarea aerului.

Efectele aferente fazei de construire sunt limitate in spatiu datorita localizarii
clare a activitdtilor si sunt limitate in timp, existind doar pe perioada organizirii de
santier si a executdrii sdpaturilor / constructiei.

Construirea si functionarea obiectivului propus -reteaua de canalizare si statia de
epurare — nu vor avea un impact negativ asupra calitdtii aerului din zona si nici asupra
sanatatii populatiei, in conditiile exploatarii corespunzatoare a instalatiilor si respectarii
masurilor de protectie a mediului.

Data fiind natura activitatii si dimensiunea acesteia pe amplasament, o incadrare
realista a unor evenimente cauzatoare de poluari se situeaza in categoria ,incidentelor
sau accidentelor tehnologice”. In practics, in cazul unei statii de epurare, termenul se
traduce prin eliberarea necontrolatd in mediu a unor substante precum compusi organici
volatili (COV), hidrogen sulfurat (H,S) sau amoniac (NH3) ca urmare a unor accidente
locale, blocaje In conducte, sau nefunctionarea corespunzatoare a instalatiilor de tratare
a gazelor si apei uzate.

S-a evidentiat cd impactul emisiilor de H,S si COV asupra aerului este predominant
local. Concentratiile acestor emisii, conform masuratorilor efectuate in apropierea
zonelor analizate, scad odatd cu cresterea distantei fatd de surs3, influentate de
stratificarea aerului si viteza vantului. Avand in vedere aceste constatari, se estimeaza ca

~ w w

————inrzond nuvorapareaprobleme majore pentru-populatiesaur-mediu:
In perioada de functionare normals, activititile desfisurate in cadrul statiei de

epurare nu genereazad poludri ale aerului care sa afecteze sandtatea oamenilor sau sa
produca efecte negative semnificative asupra factorilor de mediu.
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Concentratiile maxime orare ale poluantilor relevanti (H,S, NHs, COV, pulberi in
suspensie) trebuie sd se situeze sub valorile limita prevazute de legislatia in vigoare:
= Legeanr.104/2011 (cu modificarile ulterioare) - pentru stabilirea valorilor limiti si
a valorilor de prag pentru NOx, SO,, CO, pulberi in suspensie;
= STAS 12574/87 - pentru H,S, aldehide si hidrocarburi nearse; Normative interne
pentru COV si NHs,.

In aceste conditii, impactul potential prognozat asupra calitatii aerului in perioada
de executie este considerat temporar si reversibil, fiind prognozat pe o arie redus3 -
locala.

Conform Ordinului M.S. nr. 119 din 2014, modificat si completat de Ord. MS nr.
1257/2023 nivelul acustic echivalent continuu, masurat in exteriorul locuintei, la 1,5 m
indltime de sol, nu ar trebui sa depaseasca 50-55 dB(A) ziua si 40-45dB (A) noaptea,
motiv pentru care se vor lua masuri in vederea mentinerii nivelurilor de zgomot aferente
activitatilor obiectivului sub limita maxima admisa.

Disconfortul produs de zgomot este in esenta un concept simplu deoarece acesta
poate fi definit doar subiectiv. Disconfortul produs de zgomot, descris sau raportat, este
clar influentat de numerosi factori "non acustici" precum factori personali si/sau factori
care tin de atitudine si de situatie, care se adauga la contributia zgomotului per se.

Functiunea obiectivului studiat, nu are impact semnificativ asupra solului si apelor
subterane, Tn conditiile respectdrii tehnologiilor de pe amplasament, conform
reglementdrilor tehnice In vigoare, respectiv a adoptdrii misurilor tehnice si
operationale stabilite, pentru exploatarea functiunii propuse a se realiza pe
amplasament.

Prin implementarea si functionarea obiectivului propus, cu respectarea misurilor
de reducere a impactului asupra mediului - inclusiv limitarea emisiilor de zgomot si a
poluantilor atmosferici - se estimeazd ca calitatea vietii in zon3 se va mentine la nivelul
existent. Proiectul va contribui la imbunétatirea conditiilor sociale ale comunititii locale,
prin crearea de locuri de munca, prin calitatea si securitatea fortei de munca implicate,
precum si prin conditiile corespunzatoare de desfasurare a activitatilor.

Impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a investitiei propuse, care afecteazi linistea publica
sau locatarii adiacenti obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a
nocivitatilor, astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.

Pe termen lung efectele negative sunt considerate nesemnificative, dar realizarea
obiectivului va avea efecte cert pozitive prin imbunatitirea conditiilor de viati pentru
populatie, asigurarea accesului la serviciile de baza, asigurarea conditiilor sanitare si
igienice corespunzdtoare pentru cresterea gradului de confort si de sdnitate a
locuitorilor, pentru o protectie mai buna a mediului si pentru cresterea atractivititii

————localitatiipentruinvestitorii-de capital: - — - —

Coroborand concluziile anterioare, considerim c3, in conditiile respectirii
proiectului si a recomandarilor din avizele/studiile de specialitate, activititile care se vor
desfagura In cadrul obiectivului studiat nu vor afecta negativ starea de sinitate a
populatiei din zona.
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Considerdm cd obiectivul de investitie: "CONSTRUIRE SISTEM DE CANALIZARE CU
STATIE DE EPURARE A APELOR UZATE IN SATELE PODENI, UNCESTI SI PETIA,
COMUNA BUNESTI, JUDETUL SUCEAVA”, situat in comuna Bunesti, satele Podeni,
Uncesti si Petia, judetul Suceava poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-
economic in zond, iar eventualul impact negativ asupra sdndtdtii populatiei poate fi evitat
prin respectarea conditiilor enumerate.

Elaborator,
Dr. Chirild Ioan
Medic Primar Igiena
Doct(;g ' Megdicina
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