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IX. REZUMAT

Beneficiar: NEL-CRIS S.RL., CUI: 18262322, J2002001979352, Municipiul
Suceava, Strada Zamcei, Nr. 6, Judetul Suceava

Obiectiv de investitie: "AMPLASARE STATIE BETOANE MOBILA PROMIX M-80-B’,
situat in localitatea Dumbraveni, judetul Suceava, NC 41567

Amplasamentul obiectivului studiat este situat in extravilanul comunei
Dumbriveni, judetul Suceava, conform extrasului de carte funciard nr. 41567, identificat
cu numarul cadastral 41567.

Terenul studiat in suprafatd de 277.100 mp se aflad in proprietatea a Gales Silviu
Florin si Gales Narcisa Maria si este dat in folosintd pe o perioada de 35 de ani cdtre SC
NEL-CRIS SRL, conform contractului de superficie nr. 1559/19.07.2024.

Folosinta actuali a terenului este livada conform PUG Dumbrdveni aprobat.

Imobilul este situat intr-o zonda pentru care nu sunt stabilite reglementari
urbanistice.

Realizarea acestei investitii va avea urmatoarele efecte: cresterea atractivitatii
zonei pentru implementarea de noi activititi economice, cit si pentru investitii autohtone
si striine, cresterea numirului de angajati si dezvoltarea sectorului privat din mediul
urban.

Prin achizitionarea echipamentelor moderne, societatea vizeaza extinderea
sferelor de activitate, imbunatitirea calitatii produsului oferit (betonul) si oferirea unei
experiente superioare clientilor. NEL-CRIS S.R.L. se angajeazd sa optimizeze activitatea
sa de lungi durat3, investind in procese noi si performante. Aceasta abordare strategica
are ca scop consolidarea pozitiei pe piatd, imbundtatirea relatiilor cu clientii, atragerea
de noi oportunititi de afaceri si cresterea satisfactiei clientilor.

Societatea NEL-CRIS S.R.L. intentioneazd sa-si diversifice operatiunile prin
introducerea unei noi activititi conform codului CAEN 2363 - Fabricarea betonului.
Aceastd decizie strategicd are la bazd constientizarea rolului esential al fabricarii
betonului in industria constructiilor

in incinta obiectivului analizat beneficiarul doreste achizitionarea urmatoarelor
utilaje aferente investitiei - CAEN 2363 - Fabricarea betonului:
= Statie de betoane mobild ( 1 bucatd)
= Stilp mobil de iluminat cu panouri fotovoltaice (2 bucati).
Perioada de timp estimatd pentru realizarea investitiei este de 2 ani.
Prin achizitia unei statii de betoane mobile, societatea isi extinde semnificativ
oferta, permitind colaborarea pentru furnizarea unei game largi de betoane.
in urma implementirii proiectului, societatea va desfisura activitti de fabricare
a betonului de diferite tipuri in functie de necesitatea clientilor.

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
Reproducerea si/sau retransmiterea totald sau partialii se poate face doar cu respectarea dreptului de autor
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Produsul obtinut de NEL-CRIS S.R.L. prin implementarea proiectului este betonul.
Acesta este format dintr-o compozitie artificiald, obtinutd prin amestecul a trei
componente de baza si anume: ciment, agregate si apa.

Investitia presupune achizitionarea urmatoarelor echipamente aferente
investitiei CAEN 2363 - Fabricarea betonului, cu urmatoarele caracteristici tehnice:

Statia de betoane mobild PROMIX M-80-TS

Statie de beton mobilad este o instalatie portabild si usor de mutat care poate
produce beton proaspdt In locatii diverse, la cerere. Acest tip de statie oferd o solutie
convenabild si eficientd pentru productia de beton acolo unde este necesar, in special in
santiere de constructii sau in zone greu accesibile.

Capacitatea de productie a statiei este de 80 mc/ ora.

Caracteristici tehnice:
= Sasiu principal din otel;
= Cantar de ciment 1000 kg;
= Cantar de apa 1000 litri;
= (Cantar de aditivi pentru 2 aditivi, capacitate 30 kg gravimetric;
= Compresor de aer cu o presiune de lucru de max 9 bar;
® Turn mixare;
= Malaxor Twin Shaft actionat cu reductoare tip planetar - capacitate de alimentare
uscat/productie 1500/1000;
= Buncdr de agregate in linie — 4 compartimente - capacitate = 4 x 20 mc Total 80 m3;
= Banda cintar 800 x 12.000 mm; 6 celule;
= Sistem de control automatizat PC;
= Silozuri de ciment 2 buc x 80 tone;
= Snec electric pentru ciment- 2 buc- Diametru 273;
= Filtru silotop 2 bucati montate deasupra silozurilor;
» Actionare pneumatica - clapeti de dozare conectati la centrala pneumatics;
= Senzor de umiditate la nisip;
= (Cabind de comanda operator;
® Dulap de inalta tensiune;
= Pachet de echipare siloz - 2 bucati;
= Reciclator fix de beton;

Descrierea rolului si a functionalititii statiei de betoane mobili:

* Amestecarea betonului - statia de beton mobila este echipatd cu un mixer destinat
amestecdrii ingredientelor esentiale pentru beton, precum cimentul, nisipul,
pietrisul si apa. Aceste componente sunt introduse in mixer prin intermediul
snecurilor statiei In proportii precise, asigurand un amestec uniform;

* Dozarea ingredientelor - cu ajutorul sistemelor de dozare si a cantarelor, statia
poate masura cu precizie cantitifile necesare de materiale, garantind obtinerea
unui amestec de beton conform specificatiilor si consistentei dorite;

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
Reproducerea si/sau retransmiterea totald sau partiald se poate face doar cu respectarea dreptului de autor
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Alimentare cu api - avind in vedere importanta apei in productia de beton, statia
mobili dispune de un sistem de alimentare cu apa pentru a adduga cantitatea
corectd In amestec. Utilizatorul se conecteaza la sursa de apd disponibila pe
santier, iar in absenta acesteia, poate aduce rezervoare de ap3;

Controlul automat - statia de beton mobil3 este prevazutd cu sisteme de control
automatizate, oferind operatorilor posibilitatea de a seta parametrii de amestec i
de a monitoriza procesul de productie. Aceste tehnologii asigura uniformitatea si
calitatea betonului;

Mobilitate - O caracteristicd cheie a statiei mobile este capacitatea de a fi
transportatd usor la locatiile in care este necesar betonul. Aceste statii pot fi
montate pe camioane sau remorci, facilitind transportul si plasarea lor In diverse
locuri. Utilizatorul poate inchiria utilaje de transport pentru a asigura mobilitatea
statiei de beton;

Economie de timp si costuri - utilizarea unei statii de beton mobile contribuie la
economisirea timpului si a costurilor, elimindnd necesitatea transportului
betonului pregitit de la o statie centrala la santier. Aceasta reduce, de asemenea,
riscul de intirzieri cauzate de trafic sau alte obstacole.

Statiile de beton mobile reprezinta o solutie versatild si eficientd pentru productia

de beton in santierele de constructii si In alte locatii unde este esential betonul proaspat.
Acestea contribuie la asigurarea calititii si eficientei procesului de constructie, avand o
productivitate minima de 60 de metri cubi pe ora.

Stdlp mobil de iluminat cu panouri fotovoltaice (2 bucati):

panou fotovoltaic monocristal de minim 1100 Wp ;

stalp metalic cu indltimea cuprinsa intre 3-7 m;

acumulator de minim 11V;

autonomie 2-3 zile;

suport fixare panou fotovoltaic cu posibilitate de rotire de 360°.

Descrierea rolului si a functionalititii stalpilor mobili pentru iluminat cu

panouri fotovoltaice:

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
Reproducerea si/sau retransmiterea totald sau partiald se poate face doar cu respectaren dreptului de autor

Alimentare cu energie solari - panourile fotovoltaice montate pe stalpi colecteaza
energia solard pe parcursul zilei si o transformd in energie electrica. Aceasta
energie este stocatd pentru a fi utilizatd In perioadele fara lumina solard, precum
noptile sau conditiile de lumina scazuta;

Mobilitate - stalpii sunt caracterizati prin capacitatea lor de a fi mutati si plasati in
diverse locuri, conform nevoilor. Aceastd mobilitate ii face potriviti pentru
evenimente temporare, santiere de constructii sau zone unde iluminatul trebuie
ajustat periodic;

Economii de energie - utilizarea energiei solare pentru iluminarea santierului
contribuie la economisirea energiei electrice conventionale, reducand costurile
asociate cu alimentarea electrica din retea. Aceasta reprezintd o optiune ecologica
si economica;
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* Durabilitate si sustenabilitate - panourile fotovoltaice si bateriile utilizate au o
duratd de viatd lungd si necesitd Intretinere minima. Aceasta durabilitate si
utilizarea unei surse de energie regenerabild contribuie la reducerea amprentei
de carbon a iluminatului public.

* Control inteligent - stdlpii sunt echipati cu sisteme de control inteligent care
regleaza automat intensitatea luminii in functie de nivelul de lumind ambientald
sau de prezenta umand, optimizand astfel utilizarea energiei;

+  Aplicatii variate - stalpii pot fi utilizati in diverse aplicatii, inclusiv in zone rurale
sau izolate, si in locatii temporare de constructii;

Utilizarea stalpilor mobili pentru iluminat previdzuti cu panouri fotovoltaice
reprezinta o modalitate eficientd, ecologica si versatila de a furniza iluminat in diferite
medii si conditii, contribuind in acelasi timp la reducerea consumului de energie si a
costurilor operationale.

Stalpii mobili pentru iluminat, echipati cu panouri fotovoltaice, reprezintd o
solutie inovatoare si eficientd pentru furnizarea de lumina in zonele unde accesul la
reteaua electrica lipseste sau pentru a economisi energia electricd in zonele cu iluminat
public traditional. Acesti stalpi functioneaza pe baza energiei solare, utilizdnd panouri
fotovoltaice pentru a captura lumina solara si a o transforma in energie electrica. Aceasta
energie este stocata pentru a fi utilizata in iluminatul nocturn.

Depozitare agregate

Agregatele folosite la prepararea betonului vor fi depozitate in padocurile pentru
agregate situate la nord de statia de betoane, in vecinatatea cdii de acces, ce vor ocupa o
suprafatd aproximativi de 280 mp. Padocurile pentru depozitare agregate sunt
structurate In 4 compartimente, avand fnaltimea peretilor de aproximativ 3 m.

Descriere principalelor faze ale procesului tehnologic
Principalele faze ale procesului tehnologic sunt:

" aprovizionarea, receptia si depozitarea, cantitativa si calitativa a materiilor prime si
auxiliare;

* pregdtirea materiilor prime si auxiliare folosite pentru fabricarea betonului, in
cantitdtile necesare conform comenzilor primite;

» dozarea gravimetrica a agregatelor, a cimentului, dozarea automata a apei, dozarea
aditivilor;

* alimentarea statiei cu materie prima;

» malaxare/prepararea propriu-zisa a betoanelor;

» receptia calitativa si cantitativa a betonului preparat;

* livrarea betoanelor.

Betonul este, prin definitie, un amestec in diferite proportii de agregate minerale
(cu granulatii diferite: 0-4 mm = nisip; 4-8 mm = margaritar; 8-16 mm = piatr3; 16-22,4
mm = piatra), cu ciment, apa si alte adaosuri (aditivi).

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
Reproducerea si/sau retransmiterea totald sou partiald se poate face doar cu respectarea dreptului de autor
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Agregatele minerale se impart in sorturi, in functie de marimea granulelor de
material: 0-4 mm = nisip; 4-8 mm = margdritar; 8-16 mm = piatra; 16-22,4 mm = piatra
etc.

Cimentul se imparte in mai multe categorii, in functie de rezistenta acestuia, de
scopul in care este folosit, de componenta chimica etc.

Aditivii se folosesc, in principal, pentru a modifica proprietdtile fizico-chimice ale
betonului (plastifianti, acceleratori de priza, intarzietori de priza etc.).

Pentru a amesteca si livra citre beneficiari un beton de calitate (omogen si
respectind o retetd proiectatd conform normativelor in vigoare) se foloseste o statie de
preparare a betonului cu malaxor cu amestecare fortatd, iar dozarea componentelor este
asiguratd de un calculator.

Compensarea umidititii naturale a agregatelor este facuta automat cu
umidometre de Tnaltd precizie, iar precizia de cintirire este asiguratd de un program de
dozare care compenseaza erorile dinamice.

Productia reald depinde de comenzile pe care unitatea le primeste.

Dupd inchiderea activititii, amplasamentul studiat va fi adus la starea initiala.

Vecinatati
Conform planului de amplasament si documentatiei depuse, obiectivul studiat are
urmatoarele vecindtati:

= NORD: hale industriale-fabrici miez de nucd la limita amplasamentului, teren
neconstruit la limita amplasamentului, locuinte la cca 1280 m fatd de limita
amplasamentului si fatd de padocurile de agregate propuse si la cca 1300 m fata de
statia de betoane propusa;

» NORD-EST, EST: teren neconstruit la limita amplasamentului, locuinte la cca 730 m
fata de limita amplasamentului si la cca 900 n fata de statia de betoane propusa si
padocurile de agregate;

» SUD: teren neconstruit la limita amplasamentului, ferma la cca 700 m fata de limita
amplasamentului;

= VEST: teren neconstruit la limita amplasamentului, locuinte la cca 650 m fata de
limita amplasamentului si la cca 830 m fatd de statia de betoane propusa si
padocurile de agregate.

Accesul pe amplasament se realizeaza din drumul de acces, de pe latura de nord.

fn conditiile respectirii integrale a documentatiei prezentate si a recomandarilor
din prezentul studiu, obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent.

Considerdm c3 activititile care se vor desfasura in cadrul obiectivului studiat nu
vor afecta negativ confortul si starea de sdnitate a populatiei din zond, prin aplicarea
mdsurilor prevazute.

Evaluarea impactului a fost realizatd printr-un studiu care a analizat potentialii
factori de risc din mediu precum si recomandarile care au ca scop minimalizarea efectelor
negative.

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
Reproducerea si/sau retransmiterea totald sau partiald se poate face doar cu respectarea dreptului de autor
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Impactul asupra factorilor de mediu determinanti ai sandtdtii

Studiul de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei a analizat impactul
proiectului asupra factorilor de mediu care ar putea influenta starea de sinitate si
confortul populatiei rezidente, masurile propuse pentru minimalizarea efectelor negative
si accentuarea efectelor pozitive ale realizdrii si functionarii obiectivului precum si
impactul asupra determinantilor sanataitii.

Consideram ca activitdtile care se vor desfisura tn cadrul acestui obiectiv de
investitie nu creeazd premisele afectdrii negative a confortului si stirii de sdnitate a
populatiei din zona.

In perioada de construire pot fi afectati factorii de mediu aer, sol, zgomot - dar va
fi pe termen scurt, si impactul poate fi minimizat prin aplicarea masurilor previzute.

In perioada de functionare, pot apirea acute de zgomot datoriti cresterii
traficului, sau datorita altor activititi specifice, insd acestea se vor manifesta momentan,
pe perioade scurte de timp.

In faza de functionare nu se preconizeazi si fie generate substante si preparate
chimice periculoase care sa afecteze factorii de mediu, deoarece activitatea de locuire
propusa nu evacueaza noxe sau mirosuri in atmosfera si nu necesita instalatii de epurare
speciale.

In timpul lucririlor de construire, impactul negativ asupra asezirilor umane este
redus si are un caracter limitat in timp, fiind cauzat de zgomotul de utilaje ale santierului
si a pulberilor sedimentate. Operatiunile pe santier vor trebui programate astfel incat si
se respecte orele legale de odihna. Nivelul pulberilor sedimentabile trebuie redus prin
stropirea permanenta a fronturilor de lucru.

Impactul direct asupra locuitorilor din zond poate aparea numaiin caz de accident
in timpul transportului sau manevrarii utilajelor si materialelor de constructie.

Pentru reducerea efectelor negative asupra populatiei si sandtdtii umane
lucratorii vor fi informati si instruiti cu privire la respectarea regulilor privind protectia
calitatii apelor si prevenirea accidentelor.

Lucrarile care fac obiectul prezentului studiu, nu constituie o sursd semnificativa
de disconfort pentru asezirile umane (atit din punctul de vedere al poludrii aerului, cit
si al nivelului de zgomot).

In conditiile respectirii integrale a proiectului, obiectivul de investitie poate avea
un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic in zond, iar eventualul impact
negativ asupra sanatatii populatiei poate fi evitat prin respectarea urmatoarelor conditii.

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati
traficului auto in incinta obiectivului (NOx, pulberi) s-au situat sub concentratiile maxime
admise (CMA) din legislatia In vigoare, chiar si In cele mai defavorabile conditii
atmosferice, In zona celor mai apropiate locuinte.

Pulberile rezultate ca urmare a activitatii de pe amplasament se vor sedimenta in
imediata apropiere a sursei, neexistdnd un impact negativ semnificativ asupra mediului
in afara perimetrului.

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
Reproducerea si/sau retransmiterea totald sau partiald se poate face doar cu respectarea dreptului de autor
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Pentru prevenirea formirii pulberilor produse de traficul intern, ce pot sd apard
mai ales conditii atmosferice defavorabile, se vor folosi cisterne de apa pentru stropirea
drumurilor.

Pentru controlul noxelor, se recomanda ca motoarele utilajelor de pe
amplasamentul studiat s respecte cele mai recente norme europene in vigoare pentru
utilaje mobile rutiere, Euro V/VI, previzute cu filtre de particule (DPF), catalizatori de
oxidare (DOC) si sisteme de reducere catalitica selectivd (SCR), pentru a minimiza
emisiile de particule si oxizi de azot (NOx).

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activitdtii de receptie/ depozitare
a cimentului si de umplere a mixerului (PM1o), se situeazd sub CMA medie (conform Legii
104/2011 si STAS 12574 /1987),atit In conditii atmosferice defavorabile, cat si In conditii
atmosferice obisnuite ale zonei - influentate de viteza si directia vantului. In conditiile
functiondrii controlate ale mixerului si dotdrii cu filtre a sistemului de transport a
cimentului, valori PM1o datorate acestora s-au situat sub limitele impuse chiar si In
conditiile atmosferice defavorabile.

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activitdtii de manipulare a
agregatelor (PM1o) necesare statiei de betoane, au valori sub CMA (conform Legii
104/2011 si STAS 12574/1987) in zona celor mai apropiate locuinte, in conditii
atmosferice obisnuite. Depdasirile ar putea si apara in conditii atmosferice defavorabile,
datorita activititii de manipulare a agregatelor si nisipului, daca acestea sunt uscate si
astfel particulele pot fi antrenate de vant.

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin masurdtori, efectuate de
laboratoare specializate.

Verificarea acestor estimari se va efectua prin masurdtori conform unui program
de monitorizare, prin analize efectuate de citre un laborator acreditat, pentru principalii
poluanti din aer (in special pulberi), la limita amplasamentului. Depasirea valorilor
prevazute in normele sanitare va conduce la aplicarea de masuri tehnice, organizatorice
si/sau limitarea activitdtii poluatoare.

In zona celor mai apropiate locuinte imisiile estimate de pulberi, la aproximativ
800-850 m fatd de zona de buncirelor depozitare a agregatelor, valorile estimate ale
imisiilor de pulberi nu depasesc valoarea limita admisa.

In timpul functiondrii obiectivului, se pot lua in considerare urmatoarele masuri
suplimentare pentru controlul emisiilor de particule, daca se vor Inregistra sesizari:

» stropirea cu apd a drumurilor interioare si a zonelor de tranzit pentru prevenirea
producerii de pulberi la deplasarea mijloacelor auto;

* umectarea agregatelor si a nisipului in buncire/depozit de balast, pentru a reduce
antrenarea particulelor de praf la manipulare / In perioadele cu vant; se va stabili un
grafic de stropire si se vor prevedea cantitdtile necesare de apa pentru aceasta
operatiune, in special in perioadele uscate si In caz cd se utilizeaza sorturi concasate
(care contin o cantitate mai mare de pulberi fine).

= se vor utiliza sisteme de aspiratie si filtrare la punctele de incircare/descarcare
(silozuri, benzi transportoare);

Acest document este proprietatea SC IMPACT SANATATE SRL.
Reproducerea si/sau retransmiterea totald sou partiald se poute face doar cu respectarea dreptului de autor
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®= montarea si Intretinerea filtrelor de aer la silozuri si componentele instalatiei
conform instructiunilor producitorului, asigurind evitarea supraincarcarii
silozurilor;

= plase antipraf (mesh windbreaks) in jurul buncarelor ce reduc dispersia prafului in
atmosfera).

Se recomanda intretinerea si infiintarea unei bariere (gard compact, suficient de
inalt) pe limita de proprietate, o perdea verde (din arbori - arbusti, preferabil cu frunze
persistente).

Transportul materiei prime si mai ales a materialului finit se va face In camioane
acoperite, pentru minimizarea emisiilor de pulberi si mirosuri.

In situatia reclamatiilor privind mirosurile obiectionale, se recomand3 evaluarea
acestora In conformitate cu standardele in vigoare, intocmirea unui plan de gestionare a
disconfortului olfactiv si aplicarea masurilor pentru minimizarea acestuia.

Impactul asupra calitdtii aerului generat de sursele de pe amplasamentul
obiectivului analizat este limitat si se estimeaza cd, prin aplicarea masurilor recomandate,
emisiile se vor Incadra in limitele prevazute de STAS 12574-87, Legea nr. 104/2011
privind calitatea aerului inconjurdtor, precum si de prevederile Ordinului 462/1993, in
madsura in care acestea nu contravin legislatiei actuale.

Pentru reducerea emisiilor se recomanda mentinerea curateniei in incinta
obiectivului, cu indepartarea deseurilor, pentru evitarea descompunerii acestora si
degajdrii de gaze nocive sau mirositoare, precum si pentru reducerea riscului de aparitie
a unor boli infectioase.

Conform estimdrilor rezultate din calculele de dispersie se pot trage concluziile ¢d in
conditiile obisnuite de functionare si prin respectarea mdsurilor propuse, activitatea
desfdsuratd nu va genera substante periculoase la niveluri care pot determina riscuri
semnificative asupra stdrii de sdndtate a populatiei.

Conditii si recomandadri

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfasurata in amplasamentul
analizat o poate avea asupra populatiei rezidente, sintetizam, In continuare, citeva din
masurile esentiale pe care titularul de activitate le va avea in vedere.

Pentru realizarea acestei investitii se vor obtine avizele specificate in certificatul
de urbanism si se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele / studiile de specialitate,
prevederile legale si normativele in vigoare.

Activitatea de pe amplasament trebuie sd se desfisoare cu asigurarea si
implementarea tuturor masurilor de reducere a impactului asupra fiecirui factor de
mediu, asa cum au fost propuse in prezentul studiu.

Se propun diferite masuri pentru minimizarea si/sau evitarea potentialelor
impacturi asupra mediului. Mdsurile generale de reducere includ conformarea cu
reglementarile nationale si europene si respectarea prevederilor planurilor si
programelor locale, regionale si nationale, care au legatura cu acest proiect.

Madsuri propuse pentru reducerea impactului asupra aerului
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Beneficiarul proiectului se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa se
realizeze In asa fel incit emisiile sd nu determine deteriorarea calitatii aerului, dincolo de
limitele amplasamentului; se vor planifica si gestiona activitatile din care pot rezulta
mirosuri dezagreabile, sesizabile olfactiv, tinind seama de conditiile atmosferice,
evitindu-se perioadele defavorabile dispersiei pe verticald a poluantilor (inversiuni
termice, timp innourat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mai mari.

In perioada de constructie a obiectivului se vor avea in vedere urmaitoarele
masuri:

» vehiculele de transport utilizate vor respecta conditiile tehnice impuse prin
inspectiile tehnice periodice obligatorii pe toatd durata exploatdrii acestora,
asigurand astfel un nivel corespunzdtor al emisiilor poluante;

» Jucririle de organizare a santierului vor fi proiectate si executate conform
standardelor actuale, utilizind echipamente moderne care sd minimizeze emisiile de
noxe in aer, apa si sol. Concentrarea activitdtilor intr-un singur amplasament va
contribui la reducerea zonelor de impact si va facilita o gestionare eficienta si
controlata a activitatilor;

» utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate periodic pentru monitorizarea
nivelului de monoxid de carbon si a concentratiilor de emisii din gazele de
esapament, fiind puse in functiune numai dupad remedierea eventualelor defectiuni
identificate;

» folosirea de vehicule cu grad redus de emisii de gaze de ardere (EURO);
autovehiculele folosite vor respecta conditiile impuse prin verificdrile tehnice
periodice in vederea reglementarii din punct de vedere al emisiilor gazoase in
atmosfera;

» fmprejmuirea santierului cu gard de protectie cu scopul de a impiedica rispandirea
prafului in zonele locuite;

= procesele tehnologice cu potential ridicat de generare a prafului vor fi restrictionate
in perioadele cu vant puternic, iar suprafetele afectate de utilaje sau drumurile de
acces, in special cele nepavate, vor fi umectate intensiv pentru a limita dispersia
pulberilor;

» drumurile de santier vor fi permanent intretinute pentru a se reduce dispersia
pulberilor in atmosfera;

» transportul materialelor, materiilor prime si al pimantului excavat se va realiza cu
autovehicule previazute cu sisteme de acoperire, pentru a evita imprastierea
materialelor in timpul deplasarii;

* dupi finalizarea lucrdrilor, se recomanda refacerea si reabilitarea zonelor afectate,
incercindu-se revenirea la starea initiald a terenului;

In perioadele secetoase si cu vant puternic, se recomand3 monitorizarea calitatii
aerului pentru a preveni si controla poluarea cauzatd de antrenarea particulelor in
suspensie.

In perioada de implementare a proiectului, pentru evitarea dispersiei particulelor
in atmosfera, se vor lua masuri de reducere a nivelului de praf;, iar materialele de
constructie vor fi depozitate in locuri special amenajate si ferite de actiunea vantului. In
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cazul depozitarii temporare de materiale pulverulente, acestea vor fi acoperite pentru a
nu fi imprastiate prin actiunea vantului.

De asemenea, pentru a se limita poluarea atmosferei cu praf in timpul
transportului, materialele se vor transporta in conditii care s asigure acest lucru prin
stropirea materialului, acoperirea acestuia, utilizarea de camioane cu bene/containere
adecvate tipului de material transportat, etc.

Mijloacele de transport si utilajele vor folosi numai traseele previzute prin
proiect, suprafete amenajate, astfel incat sa se reducd pe cit posibil reantrenarea
particulelor in aer. Se recomanda stropirea in perioada de secetd si temperaturi ridicate
din timpul verii, pentru reducerea concentratiilor de pulberi in atmosferi si totodati
mentinerea In buna stare a suprafetei.

In urma verificirilor periodice in ceea ce priveste nivelul de monoxid de carbon
si concentratiile de emisii in gazele de ardere, daca vor aparea depdsiri ale indicatorilor
admisi (depdsiri ale limitelor aprobate prin cartile tehnice ale utilajelor), acestea vor fi
oprite si vor fi puse in functiune numai dupd remedierea eventualelor defectiuni.

Este important ca in pauzele de activitate, motoarele mijloacelor de transport si
ale utilajelor sa fie oprite, evitdndu-se functionarea nejustificata a acestora, sau
manevrele nejustificate.

Proiectul tehnic va cuprinde masuri de protectie a calitdtii aerului pe parcursul
realizarii lucrdrilor, utilizdndu-se aparatura si utilaje a caror stare de functionare se va
conforma prevederilor specifice.

Se va asigura o organizare riguroasa a activititilor de constructie, respectind
programul planificat si actualizandu-1 In functie de situatiile aparute, pentru a fluidiza
circulatia si a preveni supraincarcarea mijloacelor de transport. Se va avea in vedere
utilizarea unui sistem simplu de constructie, amplasare si asamblare/montare, astfel
incat emisiile provenite din sursele dirijate sa se incadreze in valorile limite admise de
legislatia in vigoare, iar sursele nedirijate sa fie mentinute la un nivel minim, evitind un
impact semnificativ asupra calitatii aerului.

In perioada de functionare a obiectivului se vor avea in vedere urmitoarele
mdsuri:

* emisiile de poluanti rezultati de la vehiculele rutiere trebuie si se incadreze in
normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere si protectiei mediului, verificati
prin inspectia tehnica periodicd si se vor incadra in limitele impuse de NRTA 4/98
(Norme Republicane de Transport Auto);

* motoarele utilajelor si autovehiculelor vor functiona la parametri optimi, evitindu-
se supraincdrcarile si viteza excesiva;

" se va asigura intretinerea tehnica regulatd a utilajelor si echipamentelor, inclusiv
reparatii curente si capitale, conform graficelor stabilite;

» procesul tehnologic va fi monitorizat continuu pentru a preveni aparitia fenomenelor
de poluare;

* manipularea agregatelor si a nisipului se va realiza cu atentie, pentru a limita emisiile
de praf in atmosfera;
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incircarea si descidrcarea materialelor generatoare de praf vor fi evitate in

perioadele cu vant puternic;

respectarea riguroasd a normelor de lucru pentru a nu creste concentratia pulberilor

in aer;

se va mentine ordinea si curdtenia in incinta si In zona limitrofa obiectivului;

utilajele, autoutilitarele etc. vor fi moderne/performante, in acord cu reglementarile

UE in domeniul protectiei mediului;

adaptarea vitezei de rulare a mijloacelor de transport functie de calitatea suprafetei

de rulare;

drumurile de acces daci sunt pe terenuri proprietate privatd sau domeniu public, vor

fi amenajate, intretinute si mentinute functionabile, cu acordul proprietarilor sau

administratorilor domeniului public;

mijloacele de transport vor circula cu vitezd redusa (20 km/h) si fara pierderi de

material (agregate) astfel ncat sa nu creeze disconfort locuitorilor din vecinatatea

drumurilor de acces la obiectiv (conform restrictiilor impuse de administratorul de

drum);

utilajele tehnologice vor beneficia de intretinere regulatd pentru a minimiza emisiile

excesive de gaze de ardere;

acoperirea cu prelate a camioanelor care transportd materiale fine care pot fi usor

imprastiate de vant;

camioanele care transportd materiale fine vor fi acoperite cu prelate pentru a preveni

dispersia materialelor in aer;

traseele vehiculelor de transport al materiilor prime si produselor finite vor evita

zonele rezidentiale;

instalatiile vor fi echipate cu filtre performante pentru retinerea pulberilor;
Suplimentar, daca va fi necesar (in urma monitorizarilor) se pot stabili masuri

suplimentare de protectie, precum:

stropirea cu apd a drumului de acces pand la punctul de lucru si a cdilor de circulatie
internd pentru prevenirea producerii de pulberi la deplasarea mijloacelor auto;
umectarea continud a agregatelor si a nisipului in buncare, pentru a reduce
antrenarea particulelor de praf la manipulare / In perioadele cu vant;
montarea filtrelor de aer la silozurile de ciment si la celelalte componente ale
instalatiei si intretinerea acestora conform instructiunilor producatorului;
realizarea unui zid compact catre zona locuintelor;
reducerea iniltimii de descdrcare a agregatelor din camioane sau de pe benzile
transportoare,
utilizarea benzilor acoperite sau a unor sisteme inchise pentru transportul
agregatelor, in scopul limitdrii emisiilor de praf si zgomot.

In cazul conditiilor planificate de functionare altele decit cele normale

(porniri/opriri), titularul are obligatia limitarii timpului de operare in aceste conditii.

In cazul unor situatii neplanificate (accidente, oprirea alimentirii cu energie/

combustibil, disfunctionalitati ale sistemelor de colectare/tratare si evacuare a emisiilor,
etc.) titularul are obligafia opririi in cel mai scurt timp posibil, din punct de vedere
tehnologic, a instalatiei generatoare de emisii.
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Se vor lua toate madsurile ca In aceste conditii de functionare emisiile din instalatii
sd nu genereze deteriorarea calitatii aerului.

In cazul unor sesizdri din partea populatiei, se recomandi intretinerea si
infiintarea unei bariere (gard compact, suficient de inalt) pe limita de proprietate, o
perdea verde (din arbori - arbusti, preferabil cu frunze persistente).

Transportul materiei prime si mai ales a materialului finit se va face in camioane
acoperite, pentru minimizarea emisiilor de pulberi si mirosuri.

In situatia reclamatiilor privind mirosurile obiectionale, se recomandi evaluarea
acestora In conformitate cu standardele in vigoare, intocmirea unui plan de gestionare a
disconfortului olfactiv si aplicarea masurilor pentru minimizarea acestuia.

Proiectul prevede adoptarea de masuri specifice pentru prevenirea/ diminuarea
impactului potential asupra calitatii aerului si a sanatatii populatiei. Prin respectarea
mdsurilor propuse, obiectivul nu va afecta semnificativ receptorii sensibili (populatie
umana).

Impactul activitatilor desfasurate pe amplasamentul studiat asupra atmosferei va
fi nesemnificativ, dacd masurile ce se vor adopta vor situa poluarea in limitele
concentratiilor admise pentru poluantii din emisiile atmosferice.

Mdsuri propuse pentru diminuarea impactului asupra apelor, solului si subsolului

In timpul construirii/ amenajdrii

Se va evita poluarea apelor prin scurgeri de carburanti, uleiuri de la utilaje.
Scurgerile de ulei sau alti carburanti sunt controlate de constructor prin procedurile
interne ale acestuia, In general, se urmireste ca utilajele si fie in buni stare de
functionare. Schimburile de ulei nu se fac in cadrul amplasamentului.

Operatiile de intretinere si reparatie a utilajelor si echipamentelor vor fi realizate
in atelier/locatii cu dotdri adecvate.

Se vor Inldtura toate materialele sau depunerile din zona canalizarilor pentru a se
evita obturarea acestora.

Depozitarea materialelor de constructie si a stratului de sol fertil decopertat de la
suprafata se va face in zone special amenajate pe amplasament, fara a se afecta circulatia
in zona obiectivului.

Refacerea siturilor dupd executie, unde va fi cazul, se va face prin asternere de sol
vegetal pentru asigurarea conditiilor pedologice de refacere a biodiversititii.

Alimentarea cu carburanti a utilajelor si mijloacelor de transport se va face de la
statii de distributie carburanti autorizate. Se interzice stocarea temporari si depozitarea
carburantilor si substantelor periculoase in zona aferentda amplasamentului.

Se va asigura controlul strict al transportului materialelor de constructii cu
autovehicule, pentru prevenirea deversarilor accidentale pe traseu.

Se va evita poluarea solului prin scurgeri de carburanti de la utilajele si mijloacele
auto ale executantului, eliminarea lor intrdnd tot in sarcina acestuia, cu respectarea Legii
137/95.
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Pe perioada executiei se interzice deversarea apelor uzate in spatiile naturale din
zoni si se vor lua masuri in asa fel incat carburantii si eventualele materiale bituminoase
utilizate s3 nu contamineze solul.

in cazul poluirii accidentale a solului cu produse petroliere si uleiuri minerale de
la vehiculele grele si de la echipamentele mobile se va proceda imediat la utilizarea
materialelor absorbante, la decopertarea solului contaminat, stocarea temporara a
deseurilor rezultate si a solului decopertat in recipiente adecvate in vederea neutralizarii
de catre firme specializate.

Deseurile inerte rezultate din activitatea de constructii, vor fi depozitate separat
si vor fi transportate la depozitul controlat cel mai apropiat de locatie.

In cadrul operatiunilor de eliberare a terenului de soluri fertile, acolo unde exist,
se va acorda o atentie deosebitd, in vederea depozitarii si reutilizarii pentru zonele de
spatii verzi ce urmeaza a fi refacute.

Materialele din sdpituri, etc se vor transporta si depozita In locuri special
amenajate in incintd sau transportate in locatii bine stabilite cu autoritatea locala.

Dupi realizarea investitiei, vor fi necesare masuri permanente de intretinere a
spatiilor plantate, a amenajirilor din incintd, astfel incat sd nu se produca degradari
importante ale terenului.

Depozitarea stocurilor de materiale de constructii in spatii special amenajate,
ingradite, in santier.

Constructorul va asigura:

» Utilizarea de materiale si materii prime cu impact minim asupra mediului;

= Depozitarea materialelor necesare numai in locuri special amenajate si marcate;

= Stridngerea materialelor folosite dupa terminarea lucrdrilor si transportarea
acestora la sediul prestatorului;

= Eliberarea terenului de materiale care pot sa degradeze sau sa polueze zona;

» Limitarea deplasarii echipelor si echipamentului numai pe cdile de acces aprobate;

» (Colectarea selectiva a deseurilor rezultate in urma lucrarilor de constructii;

Efectuarea transportului deseurilor In conditii de siguranta la agentii economici
specializati in valorificarea deseurilor.

Este interzisa arderea/neutralizarea si abandonarea deseurilor in instalatii,
respectiv locuri neautorizate acestui scop.

Orice eveniment de mediu aparut din vina executantului in timpul lucrarii va fi
anuntat imediat beneficiarul iar inlaturarea efectelor se va face pe cheltuiala
executantului lucrarii.

In perioada de functionare

Din procesul de fabricatie a betonului nu rezulta ape uzate.

Apele uzate tehnologic rezultate de la spalarea statiei de betoane si a betonierelor
sunt preluate de pe platforma betonatd cu ajutorul unor rigole, sunt descdrcate in
reciclator, de unde dupi limpezire sunt introduse in procesul de fabricare a betonului.

Apele pluviale se vor scurge liber la teren.

Calitatea apei potabile trebuie si indeplineascd cerintele actelor normative
europene si romanesti (Directiva EU nr. 2184/2020 privind calitatea apei destinate
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consumului uman; Ordonanta nr. 7/2023 privind calitatea apei destinate consumului
uman, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 63 din 25 ianuarie 2023).

Pentru apele uzate provenite de la suprafata aferenta parcajelor si circulatiilor

carosabile se vor prevedea separatoare de hidrocarburi, conform normelor in vigoare.

Valorile maxime admise ale indicatorilor de calitate a apei evacuate sunt stabilite

in conformitate cu NTPA 002/2002, HG 188/2002 completati si modificati cu HG
352/2005. Se vor respecta prevederile Ordonantei de Urgenti a Guvernului nr. 195/2005
(republicatd si actualizatd) privind protectia mediului si Legea nr. 107/2001 (cu
modificarile si completarile ulterioare) a apelor.

Mdsurile de minimizare a impactului asupra factorilor de mediu ap4, sol, subsol

sunt:
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instalatiile/retelele de preluare a apelor uzate menajere sunt realizate conform
normelor tehnice in vigoare pentru a elimina riscul scurgerilor/infiltratiilor
accidentale;

se asigurd platforme betonate pentru depozitarea temporari a deseurilor generate;
alimentarea cu carburanti a mijloacelor de transport se va face numai cu respectarea
tuturor normelor de protectie mediuluij;

se interzice poluarea apelor si solului cu carburanti, uleiuri uzate in urma operatiilor
de stationare, aprovizionare, depozitare sau alimentare cu combustibili a utilajelor
si a mijloacelor de transport sau datorita functionarii necorespunzitoare a acestora;
Intretinerea utilajelor (schimburile de ulei, curatarea lor) se va face in zone special
amenajate (ateliere/locatii cu dotari adecvate), pentru a nu se produce pierderi de
ulei sau apa poluats;

se iau mdsuri pentru evitarea descdrcdrii materialelor excavate in albii de rdu
deoarece aceasta poate sd duca la poluarea solului, subsolului, apei si a florei si faunei
acvatice, sau/si la modificarea morfologiei albiilor respective;

se va asigura controlul strict al transportului betonului cu autovehicule, pentru
prevenirea deversarilor accidentale pe traseu; spalarea benelor si evacuarea apei cu
ciment se va realiza in locuri special amenajate;

se va asigura colectarea selectivd a deseurilor rezultate in urma lucririlor,
depozitarea si eliminarea acestora, in functie de natura lor, se va face prin firme
specializate, conform prevederilor in vigoare;

se va interzice depozitarea de materiale, deseuri de orice tip sau spalarea utilajelor
direct pe sol;

personalul angajat va fi instruit asupra modului de intretinere a instalatiilor si de
actionare in caz de defectiuni accidentale, precum si asupra modului de interventie
in cazul poluarii accidentale;

trebuie sd se asigure scurgerea apelor meteorice, care spali o suprafati mare,
suprafatd pe care pot exista diverse substante de la eventualele pierderi, pentru a nu
se forma balti, care in timp se pot infiltra in subteran, poluind solul, subsolul si
stratul freatic;

apele uzate menajere provenite de la organizarea de santier trebuie stocate in bazine
sigure care sa nu permita infiltratii In sol, apa uzata stocatd urmand a fi vidanjata
periodic;
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= se vor lua toate misurile necesare pentru prevenirea, reducerea si controlul riscului
de aparitie a poludrilor accidentale, iar in cazul producerii unor astfel de incidente
nedorite, se va interveni operativ pentru inlaturarea lor si eliminarea materialelor
absorbante si a celorlalte deseuri rezultate pe amplasament, in conformitate cu
prevederile legale;

= parcarea, gararea autovehiculelor se va face doar in incinta proprie.

Prin intretinerea corespunzatoare a mijloacelor auto care vor deservi investitia se
evita pierderile accidentale de uleiuri sau carburanti in sol.

Gestionarea deseurilor se va efectua in conditii de protectie a sanatatii populatiei
si a mediului supuse prevederilor legislatiei specifice in vigoare. Se interzice depozitarea
neorganizata a deseurilor.

Se propune amenajarea unei platforme pentru pastrarea pubelelor destinate
colectdrii si depozitarii deseurilor, presortare pe categorii, In vederea valorificdrii prin
societati abilitate.

Seinterzice depozitarea deseurilor in locuri necontrolate de administratia publica
locala.

Prin masurile propuse, investitia nu va constitui o sursa potentiald de poluare a
apelor, solului si subsolului, nefiind prevazuta generarea de substante sau preparate
chimice periculoase in faza de functionare care sa afecteze factorii de mediu si sanatatea
populatiei.

Functiunea obiectivului studiat, nu are impact semnificativ asupra solului si apelor
subterane, in conditiile respectirii tehnologiilor de pe amplasament, conform
reglementarilor tehnice in vigoare, respectiv a adoptarii madsurilor tehnice si
operationale stabilite, pentru exploatarea functiunii propuse a se realiza pe
amplasament.

Madsuri propuse pentru diminuarea impactului produs de zgomot si vibratii

Operatorul va asigura exploatarea tuturor instalatiilor si echipamentelor in
conformitate cu specificatiile tehnice, respectand in acelasi timp cerintele legislatiei in
vigoare privind protectia mediului, inclusiv prevederile H.G. nr. 1756/2006 privind
stabilirea nivelului maxim admis de zgomot generat de echipamentele utilizate in
exteriorul cladirilor.

In perioada de construire

Activititile generatoare de zgomot intens (utilaje grele, compactari, montaj) vor fi
desfasurate exclusiv in intervalul orar 08:00-18:00, evitdnd orele de odihna ale
populatiei.

Se vor utiliza echipamente moderne, certificate CE, cu niveluri de zgomot
conforme H.G. nr. 1756/2006.

Se va asigura Intretinerea tehnicd regulata a utilajelor pentru a preveni
deteriorarile ce pot conduce la cresterea nivelului de zgomot.

Se va optimiza graficul de lucru pentru a evita suprapunerea functionarii mai
multor echipamente generatoare de zgomot in acelasi timp.

Limitarea vitezei de deplasare a utilajelor si autocamioanelor reduce vibratiile si
zgomotul mecanic.
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Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile si a celor mai bune practici de
management pentru a minimiza, la sursa, zgomotul si vibratiile generate de activitatile de
constructii, oriunde acest lucru va fi posibil.

Desfdasurarea lucrdrilor etapizat in timp si spatiu, conform graficului de lucrari,
astfel Incat disconfortul generat de poluarea fonicd sd fie limitat la aceasta perioada.

Se recomanda evitarea utilizarii simultane a mai multor utilaje, in vederea
mentinerii nivelului de zgomot sub limitele maxime admise.

In perioada de functionare

Pentru a nu depdsi limita de zgomot admisa pe calea de acces, societatea va trebui
sa impuna atdt pentru mijloacele auto proprii cit si pentru mijloacele auto ale
beneficiarilor limitarea vitezei de deplasare. Se recomandi ca traseul masinilor grele s
ocoleasca zonele de locuit; In cazul apropierii de acestea, sd se analizeze amplasarea de
indicatoare de limitare a vitezei pe zonele de stradd cu locuinte, pentru traficul masinilor
grele.

Pentru reducerea zgomotului si vibratiilor generate de utilajele dinamice din
dotarea statiei, se vor realiza centrari corespunzatoare, rodaj mecanic si ungeri adecvate,
se vor asigura alimentdri corecte si verificarea stdrii tehnice a utilajelor si
echipamentelor, respectandu-se strict graficul de intretinere, reparatii curente si
capitale, iar exploatarea acestora se va efectua conform indicatiilor din cirtile tehnice.

Societatea va realiza verificarile tehnice la mijloacele auto din dotare.

Asigurarea intretinerii cilor de acces interioare astfel incit si nu existe denivelari
ce pot genera zgomot.

in interiorul incintei este interzisi folosirea oricirei forme de avertizare acustici
(sirene, claxoane, megafoane, etc.) care poate deranja vecinatatile, cu exceptia folosirii
acestor mijloace sub cazuri determinate de prevenirea sau semnalarea unui accident.

Programul de lucru in timpul functiondrii obiectivului se va adapta astfel incit sa
nu creeze disconfort vecinatatilor.

Personalul statiei de betoane va utiliza echipament adecvat, pentru protectia
auditiva in zonele cu nivel ridicat de zgomot.

Folosirea de utilaje care sd nu conducj, in functionare, la depisirea nivelului de
zgomot si vibratii admis de normativele n vigoare - nivelul de zgomot nu va depisi 85
dB(A) pentru un singur echipament.

Diminuarea la minim a inaltimilor de descarcare a materialelor.

Oprirea motoarelor vehiculelor in timpul efectudrii operatiilor de descircare a
materialelor.

Monitorizarea eficacitatii masurilor de atenuare a impactului tinind seama de
limitele impuse prin reglementarile in vigoare.

Instruirea personalului privind oprirea motoarelor utilajelor in perioadele de
inactivitate, precum si oprirea motoarelor autovehiculelor in intervalele de timp in care
se realizeaza descarcarea materialelor/deseurilor.

Stabilirea si impunerea unor viteze limitd pentru circulatia mijloacelor de
transport in localitati si pe drumurile tehnologice.
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fn perioada de functionare, daci se vor inregistra sesiziri privind disconfortul
fonic, se recomanda realizarea de masuratori acustice de citre un laborator autorizat, in
conditii de functionare a echipamentelor din incinti. In functie de rezultatele obtinute,
daci se constati depdsirea valorilor limita admise, vor fi implementate masuri tehnice si
organizatorice corespunzitoare, cum ar fi restrictionarea activitatilor la intervalul diurn
si instalarea de elemente de protectie fonicd (ziduri compacte sau panouri fonoizolante)
pe laturile orientate cdtre zonele rezidentiale.

De asemenea pentru a limita nivelul zgomotelor se recomanda ca In jurul
obiectivului si se intretina o perdea verde, formatd din arbusti si arbori, care va functiona
ca o perdea de protectie impotriva propagarii zgomotelor si a poluantilor rezultati din
activitate; recomandam plantarea de specii cu frunze persistente care sa asigure
protectie tot timpul anului si intretinerea spatiilor plantate.

Functionarea obiectivului sd nu ducd la depasirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit prevazute in Ord. 119/2014, cu completarile
si modificirile ulterioare, SR nr. 10009/2017 - Acustica urbana, in conformitate cu SR
ISO 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08. Aceastd recomandare se referd la zgomotul produs
de functionarea obiectivului, spre deosebire de alte surse de zgomot existente In zond (ex.
trafic auto).

impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a obiectivului, care afecteaza linistea publicd sau
locatarii adiacenti se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivitatilor, astfel
incit sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.

Dezvoltarile ulterioare ale zonei vor lua In considerare compatibilitatea cu
functiunea propusi, pentru a se asigura incadrarea in limitele admisibile pentru zonele
locuite.

Dac3 se vor emite noi certificate de urbanism in zona studiatd, Directia de Sanatate
Publici judeteand va stabili, in functie de specificul fiecarui obiectiv, necesitatea evaluarii
impactului asupra sinatitii populatiei. La delimitarea pe teren a zonei de protectie
sanitari se va tine cont de elementele existente (drumuri, cursuri de apa permanente sau
temporare, zone cu vegetatie permanenta etc.).

Concluzii

Studiul de impact asupra starii de sdndtate a populatiei a fost efectuat la solicitarea
beneficiarului conform adresei DSP Suceava, conform prevederilor Ordinului M.S. nr.
119/2014, cu modificarile si completarile ulterioare.

In documentatie au fost previzute misuri de protectie privind reducerea
impactului asupra mediului si a sanatatii populatiei. Respectarea acestor masuri si a
conditiilor tehnice privind dotarile, cit si exploatarea In conditii de siguranta a
instalatiilor in sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului
si sdndtitii populatiei.

Calitatea vietii si standardele de viata ale comunitatii locale nu vor fi afectate
negativ de functionarea obiectivului studiat, in conditii normale de functionare.

in conditiile respectdrii integrale a documentatiei prezentate si a recomandarilor
din prezentul studiu, obiectivul poate functiona pe amplasamentul existent.
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Considerdam cd activitatile care se vor desfdsura in cadrul obiectivului studiat nu
vor afecta negativ confortul si starea de sanatate a populatiei din zond, prin aplicarea
madsurilor prevazute.

Evaluarea impactului a fost realizata printr-un studiu care a analizat potentialii
factori de risc din mediu precum si recomandarile care au ca scop minimalizarea efectelor
negative.

Valorile estimate prin modelele de dispersie pentru contaminantii asociati
traficului auto in incinta obiectivului (NOx, pulberi) s-au situat sub concentratiile maxime
admise (CMA) din legislatia in vigoare, chiar si in cele mai defavorabile conditii
atmosferice, In zona celor mai apropiate locuinte.

Pulberile rezultate ca urmare a activititii de pe amplasament se vor sedimenta in
imediata apropiere a sursei, neexistind un impact negativ semnificativ asupra mediului
in afara perimetrului.

Pentru prevenirea formarii pulberilor produse de traficul intern, ce pot si apari
mai ales conditii atmosferice defavorabile, se vor folosi cisterne de api pentru stropirea
drumurilor.

Pentru controlul noxelor, se recomanda ca motoarele utilajelor de pe
amplasamentul studiat sd respecte cele mai recente norme europene in vigoare pentru
utilaje mobile rutiere, Euro V/VI, prevazute cu filtre de particule (DPF), catalizatori de
oxidare (DOC) si sisteme de reducere catalitica selectivi (SCR), pentru a minimiza
emisiile de particule si oxizi de azot (NOx).

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activitdtii de receptie/ depozitare
a cimentului si de umplere a mixerului (PMo), se situeazd sub CMA medie (conform Legii
104/2011 5i STAS 12574 /1987),atat in conditii atmosferice defavorabile, cit si in conditii
atmosferice obisnuite ale zonei - influentate de viteza si directia vantului. In conditiile
functiondrii controlate ale mixerului si dotdrii cu filtre a sistemului de transport a
cimentului, valori PM1o datorate acestora s-au situat sub limitele impuse chiar si in
conditiile atmosferice defavorabile.

Valorile estimate pentru contaminantii asociati activititii de manipulare a
agregatelor (PM10) necesare statiei de betoane, au valori sub CMA (conform Legii
104/2011 si STAS 12574/1987) in zona celor mai apropiate locuinte, in conditii
atmosferice obisnuite. Depasirile ar putea sd apara in conditii atmosferice defavorabile,
datoritd activitdtii de manipulare a agregatelor si nisipului, daci acestea sunt uscate si
astfel particulele pot fi antrenate de vant.

Aceste valori estimate vor putea fi verificate prin misuritori, efectuate de
laboratoare specializate.

Verificarea acestor estimari se va efectua prin masuratori conform unui program
de monitorizare, prin analize efectuate de catre un laborator acreditat, pentru principalii
poluanti din aer (in special pulberi), la limita amplasamentului. Dep#sirea valorilor
prevazute In normele sanitare va conduce la aplicarea de masuri tehnice, organizatorice
si/sau limitarea activitdtii poluatoare.
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In zona celor mai apropiate locuinte imisiile estimate de pulberi, la aproximativ
800-850 m fatd de zona de buncirelor depozitare a agregatelor, valorile estimate ale
imisiilor de pulberi nu depasesc valoarea limita admisa.

in timpul functionirii obiectivului, se pot lua in considerare urmatoarele masuri
suplimentare pentru controlul emisiilor de particule, daca se vor Inregistra sesizari:

= stropirea cu apa a drumurilor interioare si a zonelor de tranzit pentru prevenirea
producerii de pulberi la deplasarea mijloacelor auto;

* umectarea agregatelor sianisipului in buncire/depozit de balast, pentru a reduce
antrenarea particulelor de praf la manipulare / in perioadele cu vant; se va stabili un
grafic de stropire si se vor prevedea cantitdtile necesare de apa pentru aceastd
operatiune, in special In perioadele uscate si in caz ca se utilizeaza sorturi concasate
(care contin o cantitate mai mare de pulberi fine).

» se vor utiliza sisteme de aspiratie si filtrare la punctele de Incarcare/descarcare
(silozuri, benzi transportoare);

* montarea si intretinerea filtrelor de aer la silozuri si componentele instalatiei
conform instructiunilor producatorului, asigurdnd evitarea supraincarcarii
silozurilor;

» plase antipraf (mesh windbreaks) in jurul buncarelor ce reduc dispersia prafului in
atmosfera).

Se recomandi intretinerea si infiintarea unei bariere (gard compact, suficient de
fnalt) pe limita de proprietate, o perdea verde (din arbori - arbusti, preferabil cu frunze
persistente).

Transportul materiei prime si mai ales a materialului finit se va face in camioane
acoperite, pentru minimizarea emisiilor de pulberi si mirosuri.

In situatia reclamatiilor privind mirosurile obiectionale, se recomandi evaluarea
acestora in conformitate cu standardele in vigoare, intocmirea unui plan de gestionare a
disconfortului olfactiv si aplicarea masurilor pentru minimizarea acestuia.

Impactul asupra calitétii aerului generat de sursele de pe amplasamentul
obiectivului analizat este limitat si se estimeaza cd, prin aplicarea masurilor recomandate,
emisiile se vor incadra in limitele prevazute de STAS 12574-87, Legea nr. 104/2011
privind calitatea aerului inconjuritor, precum si de prevederile Ordinului 462/1993, in
masura in care acestea nu contravin legislatiei actuale.

Pentru reducerea emisiilor se recomandd mentinerea curadteniei in incinta
obiectivului, cu indepirtarea deseurilor, pentru evitarea descompunerii acestora si
degajirii de gaze nocive sau mirositoare, precum si pentru reducerea riscului de aparitie
a unor boli infectioase.

Conform estimdrilor rezultate din calculele de dispersie se pot trage concluziile cd in
conditiile obisnuite de functionare si prin respectarea mdsurilor propuse, activitatea
desfisuratd nu va genera substante periculoase la niveluri care pot determina riscuri
semnificative asupra stdrii de sdndtate a populatiei.

Valorile concentratiilor substantelor poluante in aerul ambiant trebuie sa nu
depiseasci valorile limit3, in conformitate cu legislatia in vigoare (Legea nr. 104/2011 -
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privind calitatea aerului Inconjurator) si STAS 12574/87- privind concentratiile maxime
admisibile ale substantelor poluante din atmosfera “Aer din zonele protejate”.

Beneficiarul proiectului se va asigura cd toate operatiile de pe amplasament si se
realizeze In asa fel incat emisiile si mirosurile si nu determine deteriorarea calititii
aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

Impactul activitatilor de pe amplasament asupra atmosferei va fi nesemnificativ,
daca masurile ce se vor adopta vor situa poluarea in limitele concentratiilor admise
pentru poluantii din emisiile atmosferice.

Prin respectarea tuturor masurilor de organizare, functionare a obiectivului,
precum si a prevederilor din domeniul protectiei mediului, protectiei si securitatii
muncii, poludrile accidentale cu impact semnificativ asupra apelor si solului pot fi
prevenite si vor fi evitate.

Functiunea obiectivului studiat, nu are impact semnificativ asupra solului si apelor
subterane, in conditiile respectdrii tehnologiilor de pe amplasament, conform
reglementdrilor tehnice in vigoare, respectiv a adoptdrii masurilor tehnice si
operationale stabilite, pentru exploatarea functiunii propuse a se realiza pe
amplasament.

Functionarea obiectivului sa nu ducd la depdsirea normelor privind nivelul
zgomotului si al vibratiilor din zona de locuit prevazute in Ord. 119/2014, cu completirile
si modificarile ulterioare, in SR nr. 10009/2017 - Acustica urbang, in conformitate cu SR
ISO 1996/1-08 si SR ISO 1996/2-08. Aceastd recomandare se refera la zgomotul produs
de functionarea obiectivului, spre deosebire de zgomotele produse de alte surse existente
in zona (ex. trafic auto).

Conform Ordinului M.S. nr. 119 din 2014, modificat si completat de Ord. MS nr.
1257/2023 nivelul acustic echivalent continuu, mdsurat in exteriorul locuintei, la 1,5 m
indltime de sol, nu ar trebui sa depaseasca 50-55 dB(A) ziua si 40-45dB (A) noaptea.

In scopul respectirii limitei legale de zgomot la limita amplasamentului studiat, se
vor lua toate mdsurile necesare pentru atenuarea zgomotului produs in perimetrul
acestuia.

Conform estimarilor prezentate, In zona celor mai apropiate locuinte nu vor exista
depdsiri ale acestor valori, impactul nefiind semnificativ. Se impune ca activititile
generatoare de zgomot sa se desfasoare doar in orar diurn.

Daca vor exista sesizari din partea populatiei si se vor constata, prin masuratori,
depdsiri ale nivelului de zgomot previzut in normele legale, se vor lua masuri
suplimentare de atenuare a propagarii undelor sonore citre vecinétiti. Aceste misuri pot
consta in instalarea unor bariere fonice (panouri fonoabsorbante/ perdele de vegetatie
/arbusti) pe limitele de proprietate, precum si evitarea stationarii autovehiculelor cu
motorul pornit.

Prin realizarea / functionarea acestui obiectiv, cu respectarea masurilor de
diminuare a impactului pentru fiecare categorie de factor de mediu, se consideri ci
prognoza asupra calitatii vietii se mentine In conditiile anterioare, iar prin activitatea sa,
conditiile sociale ale comunitatii din localitate se vor imbunatiti, atat prin forta de munci
solicitatd, prin calitatea fortei de munca cit si a conditiilor de munci. Impactul
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functiondrii obiectivului studiat va fi pozitiv prin crearea de locuri de munca si va
contribui la cresterea veniturilor la bugetul local.

Coroboridnd concluziile anterioare, consideram ca, In conditiile respectarii
proiectului si a recomandarilor din avizele/studiile de specialitate, activitatile care se vor
desfisura n cadrul obiectivului studiat nu vor afecta negativ starea de sandtate a
populatiei din zona.

Considerim ci obiectivul de investitie: "AMPLASARE STATIE BETOANE MOBILA
PROMIX M-80-B”, situat in localitatea Dumbraveni, judetul Suceava, NC 41567 are un
impact pozitiv din punct de vedere socio-economic in zond, iar eventualul impact negativ
asupra sinitatii populatiei poate fi evitat prin respectarea conditiilor enumerate.

Elaborator,
Dr. Chirila loan
Medic Primar Igiena
Doctos i Medicind
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