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IX. REZUMAT

Beneficiar: COMUNA BALCAUTI C.IF 4441298/05.08.1993 Sat Bilciuti, Comuna
Balciuti, Judetul Suceava

Obiectivul propus: "CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI
CONSTRUIRE RETEA DE CANALIZARE $I STATIE DE EPURARE IN COMUNA BALCAUTI,
JUDETUL SUCEAVA” situat In sat Bilciuti si Negostina, comuna Bélcauti, judetul Suceava

Obiectivul studiat este situat in intravilanul i extravilanul localitdtilor Bilciuti si
Negostina, comunei Balcduti, judetul Suceava.

Imobilul nu este inclus n lista monumentelor istorice sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

Categoria de folosint a terenului: zoni cii de comunicatii, drum judetean Dj 209D,
zond de protectie a drumului judetean si teren agricol, albie majora curs api, domeniu
privat al comunei,

Beneficiarul, Comuna Bilciuti, propune construirea unui sistem de alimentare cu
apd si construirea unei retele de canalizare si statie de epurare in comuna Bilciuti,
judetul Suceava.

Descrierea situatiei actuale

Localititile componente ale comunei Bilciuti nu dispun in prezent de sisteme
centralizate de alimentare cu ap3 potabili.

In prezent, comuna Bélcduti nu dispune de un sistem centralizat de canalizare care
sd permitd evacuarea apelor uzate menajere §i a celor meteorice. Prin urmare, apele
pluviale sunt colectate in rigolele amplasate de-a lungul drumurilor comunale aflate in
domeniul public al comunei Bilciuti de unde se infiltreazi in sol. Inexistenta unui sistem
adecvat de canalizare care si permiti colectarea §i evacuarea apelor uzate menajere se
repercuteaza implicit asupra stirii de sinitate a populatiei, intrucit prin imprastierea
necontrolatd pe sol a dejectiilor sau rezidurilor menajere, acestea se infiltreazi in panza
freatica si polueazi apele subterane.

Descrierea situatiei expertizate
Obiectivul operational al proiectului este crearea infrastructurii fizice de bazi din
zonele rurale prin construirea retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajer3
pentru:
satul Balcduti - construire sistem de alimentare cu api §i retea de canalizare
menajera;
satul Negostina - construire sistem de alimentare cu apd siretea de canalizare
menajera.

Sistem de alimentare cu api in comuna Bilciuti
Satul Balciuti:

- sursa de apd: front de captare in zona Bilciuti format din 4 puturi forate cu
adancimea de cca. H=150 m, echipate cu pompe submersibile cu H=70 mCA si
Q=0,801/s;
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conducte de aductiune cu api: de la puturile forate la rezervorul de inmagazinare,
PEID De63-110 mm, L=517,00 m;

- statie de pompare supraterani: aductiune, Q=3.20 1/s, H=10 mCA - 1 bug;
cdmine de vane: aerisire sau golire montate pe traseul aducfiunii - 6 buc;

- gospoddrie de apa: alcituitd din statie de tratare, rezervor de inmagazinare V=350
mgc, rezervor tampon V=25 mg;
retele de distributie: gravitationald cu conducte din PEID De 90-140 mm, PN10,
Ltotal = 8195.00 mi;
retea de distributie; alimentare SEAU cu conducti din PEID De 63 mm, PN10,
L=433.00 ml;

- cdmine de vane: aerisire sau golire pe traseul de distributie - 62 buc.;
hidranfi: montati pe traseul retelei de distributie pe conducte cu diametrul >100
mm, Dn80 - 26 buc.;
bransamente: la refeaua de distributie - 400 buc (pozitia §i numarul se va stabili
in teren de citre Beneficiar, in faza de executie).
Satul Negostina:
retele transport: gravitaional cu conducte din PEID De 160-200 mm, PN10,
Ltotal = 3175.00 ml;

- retele de distributie: gravitationali cu conducte din PEID De 90-140 mm, PN10,
Ltotal = 9994.00 m;
camine de vane: aerisire sau golire pe traseul de distributie - 39 buc,;
hidranti: montati pe traseul retelei de distributie pe conducte cu diametrul >100
mm, Dn80 - 16 buc.;

- bransamente: la reteaua de distributie - 400 buc (pozitia si numérul se va stabili
in teren de citre Beneficiar, in faza de executie).

Statie de clorinare

Va fi montatd intr-un container metalic, modular, dotati cu echipamente si
instalatii pentru clorinarea apei. Constructia va fi amplasati langi rezervorul de
inmagazinare proiectat, pe o platformi din beton armat.
Are rolul de a asigura calitatea apei prin monitorizarea clorului rezidual din apa de pe
conducta de distributie apd potabild si prin dozarea automati a solutiei de hipoclorit.

Rezervor metalic suprateran

Constructie supraterand, prefabricati din panouri metalice din otel zincat, cu o
capacitate de 350 mc, avidnd ca rol Inmagazinarea apei pentru stocarea rezervei de
incendiu si avarii i pentru compensarea variatiei orare a consumului pentru cele dous

localitdti Balciuti i Negostina,

Camera de vane

Constructie subterand din beton armat, cu dimensiunile in plan 3,5 x 3,5 m si
ndltimea de 2,5 m. In camera de vane se vor monta instalatiile hidraulice, arméturile de
inchidere si electrovana de incendiu, care vor asigura functionarea corespunzitoare a
acestor instalatii proiectate.
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Conducti de transport
conductd formata din tuburi din PEID PN10 De 160mm, L=2930,00 m;
conductd formati din tuburi din PEID PN10 De 200mm, L=245,00 m.

Retele de distributie

refea de distributie formati din conducte din PEID PE100 PN10 De 90-140 mm in
lungime total3 de L= 18189,00 m.

retea de distributie formaté din conducte din PEID PE100 PN10 De 63 mm pentru
alimentare SEAU in lungime totali de L= 433,00 m.

Sistem centralizat de canalizare menajeri in comuna Bilciuti
Satul Balcauti:

statie de epurare: mecanao-biologici compacti cu o capacitate Quz zi med = 100
m3/zi;

statii de pompare ape uzate: 3 buc,;

colectoare gravitationale: din PVC-KG SN8, Dn 315 mm, Ltotal = 307.00 ml;
colectoare gravitationale: din PVC-KG SN8, Dn 250 mm, Ltotal = 8498.00 ml;
conducte de refulare: ape uzate din polietilend PEID PN6, De 63-110 mm,
Ltotal = 254.00 ml;

cdmine de vizitare: prefabricate din beton #1.00 m - 247.00 buc,;

camine de vizitare: prefabricate din beton @1.00 m pentru conducta de refulare -
2.00 buc,;

conductd de evacuare: ape epurate la emisar PVC-KG SN8, Dn 250 mm, Ltotal =
57.00 ml;

o gurd de virsare: din beton la evacuarea apelor in raul Horait;

racorduri: la reteaua de canalizare menajeri - 400 buc.{ pozitia si numirul se va
stabili in teren de citre Beneficiar, in faza de executie).

Satul Negostina:

statii de pompare ape uzate: 3 buc,;

colectoare gravitationale: din PVC-KG SN8, Dn 250 mm, Ltotal = 9544.00 ml;
conducte de refulare: ape uzate din polietilend PEID PN6, De 63-110 mm,
Ltotal = 2677.00 ml;

cdmine de vizitare: prefabricate din beton #1.00 m - 220.00 buc;

camine de vizitare: prefabricate din beton #1.00 m pentru conducta de refulare -
7.00 buc,;

racorduri: la reteaua de canalizare menajers - 400 buc.( pozitia i numarul se va
stabili in teren de citre Beneficiar, in faza de executie).

Statiile de pompare vor fi statii prefabricate complet echipate tip carosabil,

montate in cdmin cu peretii din PE. Statiile vor fi montate pe un radier de beton si
inglobate la partea superioara intr-o placi de beton armati 2,5 x 2,5, x 0,5 m.

Statiile de pompare apa uzati sunt formate dintr-un grup de pompare apa uzata

format din doud pompe submersibile montate in cimin tip PEID, clasa de rigiditate SN4,
inchiderea inferioar: - structura sandwich: doua placi PEID grosime 30 mm intre care
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se toarnd beton tip C8/10. Betonul are rolul de a ajuta la impiedicarea flotabilitatii statiei
si de a oferi un suport rigid pompelor.

Pentru a impiedica total flotabilitatea statiei, se recomandi incastrarea
suplimentard a fundului acesteia in beton.

La baza scérii de acces este previizut un gritar din tabli expandata zincati pentru
a evita alunecarea pe fundul statiei. Gritarul este prins de fundul statiei prin 4 puncte de
sudura.

Pompa va functiona automatizat, corelat cu nivelul apelor din bazin, comenzile de
oprire/pornire se vor face prin senzori de nivel.

Caminul de vizitare #1.0 m amonte de statia de pompare ape uzate menajere va fi
previzut cu garda mai jos cu 50 cm fati de cota radier, echipat cu un gratar din otel inox
cu bare verticale pentru retinerea solidelor.

De asemenea se va asigura o zoni de protectie suplimentari, imprejmuita cu gard,
imprejmuirea avand laturile de 4,0 x 4,0 m pe teren apartindnd domeniului public al
primariei Balcauti.

Pentru retelele nou proiectate de canalizare menajeri din cele 2 sate sunt
prevazute a se realiza un numar de 800 racorduri.

Caminele de racord se vor realiza din polipropilena PP/PE @ 400 + 500 mm si vor
avea addncimi constructive cuprinse intre 1,0 + 2,0 m tinind cont de adincimea
colectoarelor principale si secundare proiectate.

Racordurile se vor realiza din conducta PVC SN4 + SN8 in lungime totald de 8000
ml Dn160 mm, respectiv Dn200mm (aproximativ 10 ml/per racord).

Vecinatati

Conform planului de situatie si documentatiei depuse, statia de epurare are

urmatoarele vecinatiti:

- la Nord-Vest - terenuri agricole la limita amplasamentului; locuinte la distanta
de cca. 434 m, 445 m, 480 m, 536 m, 601 m, 821 m fatd de limita
amplasamentului;

- Ia Nord - terenuri agricole la limita amplasamentului;

- la Est - teren agricol la limita amplasamentului;

- la Sud - teren agricol la limita amplasamentului; riul Horait la distanta de cca.
55 m fatd de limita amplasamentului; teren agricol la distanta de cca. 100 m
fatd de limita amplasamentului;

- la Vest —terenuri agricole la limita amplasamentului; raul Horait la distanta de
cca. 60 m fatd de limita amplasamentului; locuinte la distanta de cca. 289 m,
334 m, 379 m, 454 m, 508 m, 602 m fati de limita amplasamentului.

Vecinititile Statiilor de pompare ape uzate din comuna Balcauti

Sat Bilcauti:
SPAU 1 - cu debit orar de 2.00 1/s = cca. 7,20 mc/or3- locuintele fiind la distanta
de cca. 20 m de SPAU;
SPAU 2 - cu debit orar de 4.00 1/s = cca. 14,40 mc/ori- locuintele fiind la distanta
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de cca. 25 m de SPAU;

SPAU 3 - cu debit orar de 4.00 1/s = cca. 14,40 mc/ori- locuingele fiind la distanta
de cca. 30 m de SPAU;

Sat Negostina:

SPAU 1- cu debit orar de 2.00 1/s = cca. 7,20 mc/ori- locuintele fiind la distanta
de cca. 30 m de SPAU;

SPAU 2 - cu debit orar de 5.00 1/s = cca. 18,00 mc/ori- locuingele fiind la distanta
de cca. 20 m de SPAU;

SPAU 3- cu debit orar de 4.001/s = cca. 14,40 mc/or4 - locuintele fiind la distanta
de cca. 20 m de SPAU.

In conditiile respectdrii integrale a proiectului §i a recomandirilor din prezentul
studiu, distantele fati de vecindtiti pot fi considerate zoni de protectie sanitard si
obiectivul poate functiona in locatia propusi.

Consideram ca obiectivul de investitie poate avea un impact pozitiv din punct de
vedere socio-economic si administrativ in zona, iar eventualul impact negativ asupra
sdndtatii populatiei poate fi evitat prin respectarea urmitoarelor condifii.

Dupa finalizarea proiectujui nu va exista impact negativ semnificativ asupra solului
sau subsolului.

Conditii si recomanddri

Pentru diminuarea impactului pe care activitatea desfisurati in amplasamentul
analizat o poate avea asupra populatiei rezidente, sintetizam, in continuare, citeva din
mésurile esentiale pe care titularul de activitate le va avea in vedere.

La realizarea acestei investifii se vor obtine avizele specificate in certificatul de
urbanism si se vor respecta recomandarile cuprinse in avizele / studiile de specialitate,
prevederile legale si normativele in vigoare.

Masuri de diminuare a impactului asupra aerului - faza de executie

Pentru asigurarea prevenirii poluirii aerului in pericada de executie vor fi luate
urmdtoarele masuri:

- transportul materialelor si a pimantului in exces/materialelor de constructii
pulverulente, se va face cu autovehicule acoperite cu prelati;

- avand in vedere cd pe amplasament nu se va desfasura procesul tehnologic de
preparare a betoanelor, impactul generat de pulberile de ciment nu va exista;

- in perioadele secetoase, pentru a evita impristierea pulberilor in atmosferi se va
asigura stropirea periodici a materialelor depozitate temporar n cadrul organizirii de
santier, a drumurilor de acces si tehnologice si a fronturilor de lucru;

- curatarea zilnicd a céilor de acces aferente organizirii de santier si punctelor de
lucru (Indepértarea piméantului si a nisipului) pentru a preveni formarea prafului;

- la realizarea lucrarilor for fi utilizate utilaje si autovehicule performante care
asigura respectarea legislatiei in vigoare privind emisiile de noxe; pe perioada realizarii
lucririlor se va asigura revizia tehnici a utilajelor si autovehiculelor;
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- se va asigura optimizarea traseelor de transport material, evitindu-se pe cat
posibil zonele rezidentiale;

- realizarea etapizata a lucridrilor, limitarea duratei lucririlor;

- realizarea investitiilor propuse In conformitate cu prevederile proiectului;

- se va diminua Ila minim iniltimea de descircare a materialelor care pot genera
emisii de particule;

- amplasarea deseurilor rezultate (deseuri rezultate din executia lucririlor, deseuri
menajere, pimant excavat, etc) in spatii special amenajate si preluarea periodici de citre
operatorul de salubritate in vederea valorificirii/eliminirii ulterioare;

Surselor caracteristice activitatilor de pe amplasamentul lucririlor propuse nu li se
pot asocia concentratii in emisie, fiind surse libere, deschise.

Prin urmare, nu se impune realizarea unor instalatii pentru retinerea si dispersia
poluantilor in atmosferd, cu exceptia celor cu care sunt dotate utilajele/vehiculele
utilizate in realizarea lucrarilor si care se supun reglementirilor specifice.

Impactul produs asupra mediului prin activitiile de executie propuse va fi redus
decarece perioada de constructie este relativ scurtd, specificul activititii nu implica un
impact asupra aerului, echipamentele §i utilajele utilizate vor fi performante,
corespunzdtoare, iar mésurile previzute au ca scop reducerea si eliminarea oricirui
potential impact asupra calititii aerului.

Mdsuri de diminuare a impactului - faza de exploatare

- operarea corespunzatoare a intregului sistem de canalizare, a statiilor de pompare
ape uzate gi a statiei de epurare ape uzate;

- supravegherea functiondrii statiilor de pompare, a echipamentelor aferente;

- verificarea periodicd a etangeititii sistemului si repararea oriciror defectiuni si
decolmatarea imediati a sistemului de canalizare;

- evacuarea namolului se va face cu evitarea degajirilor de gaze si mirosuri
neplicute.

Masuri de diminuare a impactului asupra solului si subsolului

In faza de construire, in scopul reducerii sau chiar al elimin3rii riscurilor de poluare
a apel, se impun urmétoarele misuri:

- apa necesard umectdrii drumurilor tehnologice, in caz de necesitate, va fi asigurat
prin aprovizionare cu cisterne de la o sursa autorizats, asigurarea acesteia intrand in
sarcina contractorului;

- Se vor asigura materiale absorbante pentru interventie in cazul producerii unor
poludri accidentale cu uleiuri sau produse petroliere;

- se vor evita lucrdrile de excavare in conditii meteorologice extreme (ploaie, vint
puternic);

- se va asigura intretinerea corespunzitoare a utilajelor si autovehiculelor pentru
transport materiale;

- constructorul va aplica proceduri §i misuri de prevenire a poludrilor accidentale;

- Se va amenaja un spatiu special destinat colectdrii degeurilor rezultate si preluarea
ulterioard a acestora de citre operatorul/operatorii de salubritate autorizati;

- se vor executa lucrérile in conformitate cu prevederile proiectului in perioada de
timp alocatd executiei;

- nu se vor descdrca ape uzate in apele de suprafati sau subterane.
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Nu se prognozeazd manifestarea vreunui impact negativ semnificativ asupra
structurii geologice a regiunii ca urmare a amenajarilor acestui obiectiv si nici nu se
prevede manifestarea altor fenomene care s3 afecteze structura geomorfologicd a zonei,
ca: alunecdri teren, surpiri, drendri etc. Nu se previd situatii de viitor In care structura
orizonturilor profunde de sol sau geologia regiunii, ar putea fi afectate de activitate. Se
poate vorbi de o afectare minord a structurii locale a subsolului datorati modificirii
sarcinilor §i tensiunilor generate ca urmare a modificirii masei existente la suprafata
solului, precum si vibratiilor propagate ca urmare a executirii lucririlor de construire.

Impactul produs de lucrarile de organizare de santier asupra factorilor de mediu,
sol i subsol va fi neglijabil i nu va conduce la modificiri in structura solului si subsolului.

Mésuri de diminuare a impactului - faza de executie

In vederea asiguririi prevenirii poludrii solului si subsolului pe perioada executirii
lucrarilor vor fi luate urmitoarele misuri:

Pentru prevenirea poludrii accidentale a solului si subsolului, se vor utiliza doar
mijloace de transport si utilaje corespunzitoare normelor tehnice in domeniu, astfel incit
sa se preintdmpine deversirile de motorini sau uleiuri de la motoarele acestora. Iar in
ceea ce priveste gestionarea degeurilor menajere, acestea vor fi depozitate in europubele;

Betonul se va pune n operi fiind transportat direct cu betoniera de la statia de
betoane;

Monitorizarea continui a stirii terenurilor si a fenomenelor fizico - geologice, atit
in perimetrul santierului cit si in zonele adiacente:;

Protectia zonei, prin dimensionarea lucririlor strict la nivelul stabilit prin proiectul
de executie, Dirijarea si concentrarea activititii in perimetrul vizat si evitarea extinderii
terenurilor degradate, prin respectarea metodei propuse;

Se va evita pe cit posibil perturbarea regimului hidrogeologic din zoni si ridicarea
nivelului apei subterane, nerealizindu-se lucriri care pot bara ciile naturale de iegire a
apei gi curgerea ei citre emisarii naturali sau artificiali in functiune sau stripungerea
unor orizonturi impermeabile aflate deasupra panzei freatice;

Evitarea infiltrdrii in teren a apelor de suprafati se va realiza prin sistematizarea
verticald si fn plan a teritoriului prin asigurarea colectirii si evacuirii rapide de pe
intregul amplasament a apelor din precipitatiilor.

Pe perioada executiei lucririlor, in vederea contracararii impactului negativ asupra
solului cauzat de eventuale pierderi accidentale de combustibili provenite de la
utilaje/mijloace de transport, vor exista in dotare materiale absorbante care si asigure
o interventie rapida si eficient3 in cazul aparitiei unei astfel de situatii.

Mdsuri de diminuare a impactului - faza de operare

Ca mésuri generale previzute in scopul protejirii solului, se recomandi:

- reziduurile rezultate din operatiile de curitare a obiectelor sistemului de
canalizare vor fi colectate in dispozitive special destinate (recipiente/pubele etc),
preluate si transportate de citre o societate autorizata la cel mai apropiat depozit de
deseuri conform;

-in cazul producerii de scurgeri accidentale provenite de la echipamentele si
utilajele folosite in operatiile de Intrefinere si reparatii se va asigura dotarea cu material
absorbant si dotarea cu mijloace de interventie, iar solul contaminat va fi transportat de
cdtre o societate autorizata in vederea eliminirii;
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- exploatarea corespunzitoare a statiei de epurare existente;

- Se va evita pe cit posibil perturbarea regimului hidrogeologic din zoni si ridicarea
nivelului apei subterane, nerealizdndu-se lucriri care pot bara ciile naturale de iegire a
apei si curgerea ei citre emisarii naturali sau artificiali in functiune sau stripungerea
unor orizonturi impermeabile aflate deasupra panzei freatice;

- intretinerea si verificarea periodici a statiilor de pompare si a statiei de epurare
in vederea functiondrii corespunzitoare si a descircirii efluentului conform NTPA
001/2005;

- in vederea prevenirii poludrilor accidentale Operatorul va intocmi Planul de
prevenire si combatere a poluérilor accidentale.

In cazul constatirii unei avarii la SPAU / SEAU, se vor lua urmitoarele misuri:

- se iau masuri imediate pentru impiedicarea sau reducerea extinderii pagubelor;

- se determind, se fnldturd cauzele care au condus la aparitia incidentului sau se
asigura o functionare alternativi;

- se repard sau se inlocuieste instalatia, echipamentul, aparatul etc. deteriorat;

- se restabileste functionarea in conditii normale sau cu parametrii redusi, panila

- terminarea lucrdrilor necesare asiguririi unei functioniri normale.

Misurile propuse pentru limitarea zgomotului

Masurile propuse pentru atenuarea impactului generat de zgomot (§i vibratii):

In faza de executie a lucririlor de construire

- se va asigura, in perioada de construire sau in cazul efectusirii operatiilor de
intretinere si reparafii, reducerea la minim a traficului utilajelor si mijloacelor de
transport in Zonele locuite;

- optimizarea traseului utilajelor care transporta materiale, astfel Incit sa se evite
pe cat posibil zonele locuite;

- folosirea unor utilaje si autovehicule silentioase cu niveluri reduse de zgomot;

- toate echipamentele mecanice vor respecta standardele referitoare la emisiile de
zgomot in mediu, conform HG nr 1756/2006 privind emisiile de zgomot in mediu
produse de echipamentele destinate utilizirii in exteriorul clidirilor;

- programul de lucru va fi diurn; se va asigura respectarea graficului de executie.

In faza de operare activitatea desfasuratd nu constituie sursi de poluare sonori.
Dupa darea in folosinti a obiectivului, specificul lucririlor previzute nu implici misuri
de protectie impotriva zgomotului, vibratiilor i radiatiilor. Nu vor fi depisite limite de
zgomot impuse de legislatia in vigoare.

Din descrierea tehnologica i functionala rezuita compatibilitatea cu reglementirile
de mediu nationale precum si cu standardele Uniunii Europene.

In timpul desfiguririi activitdtii de reparatii si intretinere, nivelul de zgomot
echivalent masurat in conditii legale, se va incadra in valorile limita legale cuprinse in SR
10009/2017, fapt pentru care activititile desfisurate nu vor constitui surse de poluare
fonica zonala care sa produca disconfort fizic si/sau psihic. Nu va exista poluare prin
vibratii.

In timpul realizirii proiectului se vor respecta urmadtoarele conditii:

-In cazul folosirii drumurilor de exploatare pentru accesul masinilor de
aprovizionare sau in perioadele secetoase se va practica stropirea cu apa in vederea
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reducerii depunerii prafului pe vegetatie; masinile ce transporta materiale de constructii
vor fi acoperite;

- frontul de lucru va fi deschis-inchis pe portiuni; materialele vor fi depozitate in
cantitati mici, de preferinta pe suprafete lipsite de vegetatie, pe folii de plastic, tabla,
platforme ugoare; depozitele de materiale vor fi bine delimitate si protejate Tmpotriva
imprastierii cauzate de vént si ploaie;

- procesele tehnologice care produc mult praf, cum este cazul umpluturilor de
pdmant, al sdpiturilor sau al excavirilor, vor fi reduse in perioadele cu vant puternic;

- pe parcursul executiei lucririlor si in perioada de functionare a obiectivului de
investitie se vor lua toate misurile pentru colectarea selectivi a degeurilor pe categorii,
transportul si depozitarea acestora in locuri special amenajate. Depozitarea materialelor
se va face In limita proprietdtii. Printr-un management adecvat se vor evita pierderile de
substante, combustibili si uleiuri la nivelul solului.

- In faza de construire, pentru a nu depisi limitele admise, societatea va trebui si
impund respectarea nivelului emisiilor de noxe si de zgomot in mediu produse de
echipamente, stationarea mijloacelor aute cu motorul oprit si manipularea materialelor
Cu atentie, pentru evitarea zgomotelor inutile.

- se vor asigura mdsurile de protectie §i siguran{i in exploatare, verificarea
periodicd a echipamentelor in timpul operirii, pentru a elimina riscul producerii
accidentale a poludrii sau pericolelor pentru sinitatea umani;

- la inceperea lucririlor se vor anunta toate organele abilitate - Primdrie, Politie,
detindtorii de instalaii subterane in zona de amplasament;

- recomanddm ca programul de executie a lucririlor si fie diurn (in intervalul 7-
23).

In pericada de functionare, instalatiile vor fi supravegheate si tntretinute cu ajutorul
unui personal pregitit in domeniul respectiv si posedind cunostinte fundamentale de
igiend.

Impotriva senzatiei de disconfort a populatiei prin producerea de eventuale
zgomote, vibratii, mirosuri, praf, fum a investitiei propuse, care pot afecta populatia
invecinatd obiectivului se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a nocivititilor,
astfel incat sa se incadreze in normele din standardele in vigoare.

Evacuarea nidmolului se va face cu evitarea degajirilor de gaze si mirosuri
neplicute,

Ca mdésurd suplimentard de protectie, daci se va considera necesar, se pot
monitoriza atat emisiile, ct si imisiile in zonele locuite, dupi un plan de monitorizare
stabilit de comun acord cu DSP/ APM Suceava prin analize de aer efectuate de un
laborator acreditat, la limita cu cea mai apropiata locuintj, in special in timpul verii.
Depdgirea valorilor previzute in normele sanitare va conduce la aplicarea de misuri
tehnice, organizatorice §i/sau limitarea activititii poluatoare.

Concluzii
Studiul de impact asupra stirii de sinitate a populatiei a fost efectuat la solicitarea
beneficiarului, conform adresei DSP Suceava, conform Ord. MS 119/2014 cu modificirile

i completidrile ulterioare.
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In documentatie au fost prevdazute mdsuri de protecfie privind reducerea
impactului asupra mediului i a sintitii populatiei. Respectarea acestor msuri sia
condigiilor tehnice privind dotirile, cit si exploatarea in condifii de siguran{i a
instalatiilor in sistem monitorizat vor conduce la diminuarea impactului asupra mediului
si sanatatii populatiei.

Calitatea vietii si standardele de viati ale comunitiii locale nu vor fi afectate
negativ de punerea in practici a proiectului, in conditii normale de functionare.

in perioada de executie a lucrérilor poate apirea un disconfort, fiind posibile
unele depisiri ale nivelului de zgomot sau a unor noxe din aer (ex. pulberi). Aceste
inconveniente se vor manifesta ins3 pe o perioad3 limitats de timp si in spatiul ocupat de
gantier sau pe cdile de acces ale mijloacelor de transport si nu vor afecta sandtatea/ nu
vor produce disconfort semnificativ populatiei.

Sursele de poluare sonori pe perioada de executie a investitiei sunt reprezentate
de lucrdrile de construire, prin functionarea autovehiculelor de transport materiale si
utilajele necesare {compactoare, excavatoare).

In perioada de functionare, sursele potentiale de zgomot sunt date de mijloacele
de transport (pentru eventuale lucriiri de intretinere si reparatii) si echipamentele din
SPAU, SEAU.

In timpul realizirii lucrdrilor proiectate propuse, se apreciazi ca nu va exista
pericolul poludrii surselor de api freatici si a apelor de suprafatd, impactul produs de
activitatea desfigurati fiind nesemnificativ,

Pe termen lung efectele negative sunt considerate nesemnificative, dar realizarea
obiectivului va avea efecte cert pozitive prin imbunititirea conditiilor de viati pentru
populatie, asigurarea accesului la serviciile de baz, asigurarea conditiilor sanitare si
igienice corespunzitoare pentru cresterea gradului de confort si de sdnitate a
locuitorilor, pentru o protectie mai buni a mediului si pentru cresterea atractivititii
localitdtii pentru investitorii de capital.

In conditiile respectirii integrale a documentatiei prezentate si a recomandirilor
din prezentul studiu distantele fat3 de vecinztiti pot fi considerate perimetru de protectie
sanitard §i obiectivul poate funcfiona pe amplasamentul existent. Considerim ci
activitatile care se vor desfisura in cadrul acestui obiectiv de investitie nu vor afecta
negativ confortul si starea de sinitate a populatiei din zoni.

Considerdm ca obiectivul de investitie poate avea un impact pozitiv din punct de
vedere socio-economic si administrativ in zon3, iar eventualul impact negativ asupra
sdndtatii populatiei poate fi evitat prin respectarea conditiilor enumerate.

Elaborator,
Dr. Chirili loan
Medic Primar Igieni
Doctor in Medicini
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